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N O R M A BRANŻOWA BN-BO 

BARWNIKI 
Rozjaśniacze optyczne 6045-16 

I PIGMENTY Oznaczanie trwałości Zamiast 

na kwasy 

1. WSTsP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest oznacza­

nie tr wałości r ozj aś niaczy o Pt ycz n ych, pr zeznaczonyc h do 

ro zj aś niania w yrobów włóki e nn ic zyc h, na dzi ałani e roz _ 

cieńcznnych rn z t wnrów kwasów org ani cznych nieorga_ 

ni cz nych o raz rozcieńczo n yc h r oztwo r ów a lkal i ów. 

1,2, Zakres stosow an i a meto dy, Metodę stosuje się do 

o z nacz ani a trwałośc i r ozj aś ni aczy o pt ycznych pt· zeznaczo ­

nych do włókie n celulozo wych , pO li amido w ych, po l iestro_ 

wych, poli akry loni tr ylowych i ś rodków pioręcych, 

1,3, Określenia - wg BN-72/6045-23, 

2 , OZNACZANIE 

2 , 1, Zasada metody, Próbkę tkan i n y tes towej , rozjaś-

nionę b adahym rozj aśni aczem użytym w ilości odpowi ada_ 

jęcej jego daw ce maksymalnej, podd aje się dz i ałaniu roz ­

tworu kwasu lub zasady w temperaturze pokojowe j, wyż ym a 

i suszy, Obniżenie intensywnośc i rozjaśn iania próbek oce-

nia się w zrokow o, po określonym cz'asi e a k l imaty z acji , 

pr zez poró w nanie ze s kalę rnzja '!; n i"ń, 

2,2, Materi ały 

a ) Skala ro zjaśnień do o ceny tr wałości sporzędzona w g 

BN-77/6045-08 p, 2 , 4,2 . lub BN-73/6045-29 P. 2.4.2. 

b) Tkanina testowa pr zygotowana wg BN-77j6045-08 

p . 2 . 2. 

2 . 3. Roztwory 

a) Kwas octowy lodow aty cz. d. a . ro ztwór 30_procentowy. 

, 
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b) Kwas siarkow y cz, d. a . (1, 84 g/cm ), ro ztwór 5-pro -

ce ntowy. 

c) Węglan s o dowy bezwo dny cz, d . a. rozt wór lO-procen­

towy. 

Do pr zyr zędzania r oztworów stosować wodę destylowanę. 

2.4. Przygo to w anie próbek do badań. Z tkaniny testowej 

wg 2.2 d), rozjaśnionej o Pt ycznie badan ym rozjaśniaczem 

wg BN-77j6045-08 lub BN-73j 6045-29 P. 2.4.2.7. i ozna-

ko w anej nr 5. wyc ięć trz y próbk i o wymiarac h 10 x 4 cm 

k ażda. Na brzegu każdej próbki umocować pętelkę z n itki z 

oznako w ani em próbk i. 

2 . 5 . Wykonani e oznaczani a. 30 cm 3 każdego z ro z t wo rów 

w ymienionych w 2. 3 umi eśc i ć w tr zech oddzie lnych z lew-
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kach pojemności 100 cm • W k ażdym z tyc h r o zt wor ów za-

nur z yć ca łkowicie po jednej próbce tkaniny przygo to w anej 

wg 2, 4. Tr zym ajęc próbkę za n i tkę moczyć tak długo , aż 

następi całkowi te z w i lżenie . Każdę próbkę po wyjęci u prze­

cięgnęć pomiędzy dwoma pręcikam i szkl anymi i zawiesić do 

w ysuszenia w ciemności w temperaturze pok ojowej . Próbki 

ni e mogę s i ę ze sobę stykać . 

2 .6, Ocena tr wałości rozj aśniacza. Os łab ienie inte ns yw­

ności rozj aś ni e nia badanej próbki i zm ianę jej odcien ia o­

cenić w g BN-77/ 6045 -08 lub BN-73/6045-29 P. 2,6 pr zez 

porównani e ze skalę ro zj aś nień w g 2. 2 C). 

2 , 7 , Podaw ani e wyni kó w. W yni ki podawać zgo dnie z 

B N -77/ 6045-08 P. 2.6. 

KON I EC 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowu-iąca normę - Instytut Pr zemysłu BN-'72 / 6045-23 Rozjaśniac ze o pt yczne. Nazwy okreś l e-

Organicznego, War szawa. nia 

2. Isto tne zmiany w sto sunku do B N 71(6045-16, Zakr e s 
BN-73/ 6045-29 Rozjaś ni acze op t yczne do środków piorę -

stosowani a r ozszerzono na rozj aś ni acze o pt yczne do 
cych. Ozn aczan ie trwałości rozj aśniac zy . Zasady 

gólne 

0 -

w szystkich r odzajów włókien. 

3. Normy zwi"z ane 

BN-77/6045-08 Rozjaśni ac ze optyczne dla włók i ennictwa. 

!l. Auto rzy projektu no rm,.i - mgr inż. E w a Higersberger , 

mgr inż. Wojci ech żołędziowski _ Instytut Pr zemysłu Orga-

Oznaczani e trwałości rozjaśn i aczy. Zasady ogó lne niczneg.o., \Ą.'ar szaw8. 
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