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N O R M A BRANŻOWA BN-BO 

BARWNIKI 
Rozjaśniacze optyczne 6045-49 

I PIGMENTY , Oznaczanie trwałości Zamiast') 

na 

l, WSTĘP 

l, I,Przedmiol normy, Przedmiotem normy jest oznacza­

nie trwałości rozjaśniaczy optycznych, przeznaczonych do 

rozjaśniania wyrobów włókienniczych, na działanie 

ludzkiego. 

1,2, Zakres stosowania metody. Metodę stosuje się 

potu 

do 

oznaczania trwałości rozjaśniaczy optycznych przeznaczo-

nych do włókien celulozowych, pOlia;"'idowych pol iestro-

wych, poliakrylonitrYlowych i środków pioręcych, 

1.3, Określenia _ wg BN-72/6045-23. 

2. OZNACZANIE 

2, 1. Zasada metodY, Próbkę tkaniny testowej, rozjaśnio­

nę optycznie badanym rozjaśniaczem, użytym w ilości od­

powiadajęcej jego dawce maksymalnej, poddaje się działa-.. 
niu roztworów imitujęcych pot ludzki alkaliczny i kwaśny. 

Po wysuszeniu ocenia się wzrokowo obniżenie intensywnoś­

ci rozjaśnienia próbki przez porównanie ze skalę rozjaś­

nień. 

2,2, Aparatura. przYrzpdy i materiały 

a) Cieplarka laboratoryjna umożl iwiaj~ca 
o 

temperatury 37 ±2 C. 

utrzymanie 

b) Perspirometr typu produkowanego prz'ez Instytut Włó-

kiennictwa w Lodzi. 

c) Skala rozjaśnień do oceny trwałości sporzędzona wg 

BN-77 /604~-08 P. 2.4.2 lub B'J-73/6045-29 p, 2.4,2 

d) Tkanina testowa przygotowana wg BN-77/6045-08 P. 

2. 2. 

2,3, Roztwory 

a) Roztwór ~Ikal iczny zawierajęcy w 1 dm
3

: 0,5 g chlo­

rowodorku L( -) histydyny cz., 5, O g chlorku sodowego cz. 

oraz 5, O g ortofosforanu dwusodowego dwunastowodnego 

(Na
2
HP0

4
• 12 H

2
0), Roztwór nastawia się na pH 8 za po­

mocę O, IN roztw,J'u wodorotlenku sodowego cz. Należy 

1) BN-?1/6045-18; BN-74/6045-32; BN-76/6045-40; 
B'J-76/60~-44 

pot 
Grupa katalogowa 1029 

stosować roztwór przygotowany bezpośrednio przed uŻy-

ciem, 

b) Roztwór kwaśny zawierajęcy w 
3 

dm : 0,5 g chloro-

wodorku L(_) histydyny cz" 5,0 g chlorku sodowego cz. 

oraz 2,2 g fosforanu jednosodo~ego (Na2HP04' 2H20) , 

Roztwór nastawia się na pH 5,5 za pomocę O, IN roztworu 

wodorotlenku sodowego cz, Należy stosować roztwór przy­

gotowany bezpośrednio przed użyciem, 

Do przYrzędzenia roztworów stosować wodę destylowanę, 

2,4, Przygotowanie próbek do badań, Z tkaniny testowej 

wg 2.2 d), rozjaśnionej optyczni e badanym rozjaśniaczem 

wg B'J-77/6045-08 P. 2,4.2.7 lub BN-73/6045-29 iP.2.4,2.7 

oznakowanej nr 5, wycięć dwie próbki o wymiarach 

10 x 4 cm każda, 

2,5. Wykonanie oznaczania. Jednę próbkę prZygotowanę 

""g 2.4 zwilżyć dokładnie przez zanurzenie w roztworze 

alkal icznym wg 2.3 a), drugę - w roztworze kwaśnym wg 

2.3 b). Obie próbki pozostawić w odpowiednich roztworach 

o krotności 1 : 50 na 30 m in w temperaturze pokojowej. Co 

lO min próbki w zlewkach poruszać, przyciskajęc dwukrot-

nie do dna naczynia pręcikiem szklanYtJ1 spłaszczonym na 

końcu. Po upływie 30 min próbki Wyjęć z kępiel i, usunęć , 
nadmiar ciec zy przez przecięgnięcie międz~ dwoma pręci­

kami szklanymi i umieścić między płytkami perspirometru. 

Perspirometr obciężyć ciężarkiem około 4, 5-kilogramowym 

i umieścić w cieplarce wg 2.2 a) w temperaturze 37 

ł-2oC na 4 h. Następnie próbki wyjęć i wysuszyć w temp e-

ra tur ze pokojowej. 

2,6. Ocena trwałości rozjaśniacza. Osłabienie 

sywności rozjaśniacza badanych próbek i zmianę ich 

inten-

od-

cienia ocenić wg BN-77/6045-08 p, 2.6 przez 

ze skalę rOZjaśnień wg 2.2c). 

2.7, Podawanie wyników, Wyniki podawać 

BN-77/6045-08 p. 2,6, osobno trwałość na pot 

i na pot kwaśny. 

porównanie 

zgodnie z 

alkal iczny 

KONIEC 

Informacje dodatkowe 

Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Organicznego ORGANIKA 
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego ORGANIKA dnia 2 maja 1980 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 kwietnia 1981 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 14/1980 poz. 57) 
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2 Informacje dOdatkowe do EN-80/6045-49 

INFORMACJE DORA TKOWE 

1, Instytucja opracowujaca normę - Instytut Przemysłu 

Organicznego, Warszawa, 

2, Normy zwięzane 

BN-77/6045-08 Rozjaśniacze optyczne dla włókiennictwa, 

Oznaczanie trwałości rozjaśnieczy, Zasady ogólne 

EN-72/6045-23 Rozjaśniacze optyczne, Nazwy i określenia 

BN-73/6045-29 Rozjaśniacze optyczne do środków plor'l.I­

cych, Oznaczanie trwałości rozjaśniaczy, Zasady og6lne 

3, Autorzy projektu normy - mgr inż, 'Ewa Hlgersber-

ger, mgr inż, Wojciech Żołędzlowski, mgr Alina Dl.Ibrow­

ska - Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa. 


