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N O R M A BRANŻOWA BN-BO 

BARWNIKI 
Rozjaśniacze optyczne 6045-50 

I PIGMENTY Oznaczanie trwałości Zamiast ') 

na 

1. W S TE;P 

1. 1. Przedmiot norm y . P r zemiotem norm y jest ozna ... 

czani e trwa lości rozj aśn i acz y o pt ycznych, pr zezn aczon ych 

do rozjaś niania wyrobów wł ókienniczych, na działanie ra z -

I · O d two ru m y d a przy praniu w tempera tu r ze 40 C lub m y ła 

o 
s ody przy pr ani u w temperatur ze 60 i 95 C . 

1.2. Zakr es s to sowan i a me to d"y'. Me todę stosuje się do 

oznaczan i a tr w ałości ro z j aśn i ac zy o pt yczn ych przeznaczo­

n ych do w l ókien c e lul ozo w ych, po l i amidowych, po li es tro _ 

w ych, po liakr y lonitr y lo wyc h o ra z do środków pioręcych. 

1.3 . Określe n ia - wg BN-72/ 6045-23. 

2. OZNACZANIE 

2 . 1. Zasada meto dy. Próbkę tkaniny testowej rozjaśnio­

nę opt y c z ni e badanym rozjaśniaczem , użytym w ilości od_ 

powiadajęcej jego dawce maksymalnej, poddaje się działa-

niu r oz t woru pioręcego, płucze i suszy. Obniże ni e inten-

sywności rozjaśni e.ni a próbki oce ni a się wzr okowo przez 

porów nanie ze skalę rozjaŚnierl . 

2.2. Aparatura , przyrzady i materiały, 

a ) Pl y ty szk l ane lub ram ki do s us zen ia próbek , 

b) Ska la ro zj aś nień do oceny tr wa łości sporzędzona wg 

BN-77/60l i5-08 p , 2, 4. 2 lub BN-73/604S-29 p, 2, 4, 2, 

c) Tkanina testow a prz y gotowana wg BN-77/ 6045-08 

p , 2,2, 

d ) Urzędzenie do prania mechanicznego, dajęce równo­

ważne wyn iki z urzędzeniami takimi, jak: Wash Wheel za-

projek towany przez Society o f Oyers and C o lourists, Lau­

nder -Ometer zaprojektowany przez American Associ 'ation 

of Texti le Chemists 'and Colourists lub Linitest firmy Ori­

gi nal Hanau, 

2,3, Ro z twory 

a ) Roz twór mydła zawierajęcy w 1 dm
3 

5 g płatków 
dlanych wg PN-68/C-77058, 

my_ 

' ) BN-69/6045-06j, 
BN-76/6045-43 

BN- 73j 6045-24; BN-76/6045-39; 

. 
pranie 
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b) R o ztwór mydła zawierajęcy w 1 dm 5 g płatków my-

dlanych wg PN-68/C-77058 i 2 g c zys tego bezwodnego wę­

lanu sodowego, 

Do przyrzędzania r oz tworów stosować wodę destylowanę , 

2,4, Pr z ygotowani e próbek do badań, Z tkaniny testowej 

wg 2,2 c) rozj aś nionej optycznie badanym rozjaśniaczem 

wg BN-77/6045-08 p, 2, 4, 2, 7 lub BN-73/6045-29 P. 2. 4.2.7 

i oznakowanej nr 5 wycięgnęć tr zy próbki o 

10 x 4 cm każda, 

wymiarach 

2.5. Wykonanie oznaczania. Próbkę przygotowanę wg 2.4 

i,Jmieścić w naczyniu urzędzenia do prania m echani cznego 

wg 2,2 d ) i dodać tyle roztwor u środka pioręcego uprzed-

nio ogrzanego do wymaganej temperatury, aby 

kępieli wynosiła 1:50, Rozróżnia się następujęce 

prani a: 

krotność 

meto dy 

a ) prani e lekkie przeprowadzić w temper aturze 40± 2°C 

w cięgu 30 min, stosujęc r o ztwór mydła wg 2.3 a), 

b) pranie średnie przeprowadzić w ternpe raturze 60±2
0

C 

w cięgu 30 min, stosujęc r oz twór mydła wg 2.3 b), 

c ) prani e cięż kie pr ze prowadz ać w temperaturze 95± 2°C 

w cięgu 30 min, stosujęc ro z twór m ydla wg 2. 3 b ), (pranie 

cięźkie przeprowadz a si ę t y lko dla włók na celulozowego). 

Po upływ i e 30 min próbkę pranę meto dę a) , b) lub c) wyjęć, 

wypłukać w zimnej w odzie destylowanej, następnie płukać 

w cięgu 10 min w zimnej, bieżęcej,p i tnej w odzi e wodocię­

gowej, po czym próbkę odźęć i po rozprostow aniu na pły.tce 

szklanej lub rozpięciu na ramce, sus zyć w temperaturze po­

kojowej bez dostępu św i alła , 

W przypadku zgody zainteresowanych dopuszcza się pra­

nie ręczne w następujęcy sposób: próbkę przygotowanę wg 

2,4, cięgle mieszajęc, poddać działaniu środka pioręcego 

w odpowiedniej temperaturze w cięgu 30 min, przy krotnoś­

ci kępieli 1:50 (w miarę odparowywania wody roztwór uzu~ 

pełnić wodę destylowanę), Pr z y mieszaniu ręcznym próbkę 

co 2 min przeciskać do ścianek lub do dna naczynia pręci­

kiem szklanym o spłaszczonym końcu, nie wyjmujęc jej z 

r o ztworu, Dalej postępować, jak przy praniu mechani~znym. 

Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Organicznego ORGANIKA 
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego ORGANIKA dnia 2 maja 1980 r, 

jako norma obowiązująca od dnia 1 kwietnia 1981 r, 
(Oz, Norm, i Miar nr 14/ 1980 poz, 57) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1980. Druk . Wyd . Norm. W-wa. Ark . wyd. 0,25 Nakl. 2800+55 Zam. 1854/80 Cena zl 1,80 



2 BN~80j6045-50 

2,6, Ocena trwałoŚci rozjaśniacza Osłabienie intensyw­

no.Ści ro.zj aŚni acz a badanej próbki i zm i anę jej o.dci eni a 0.­

cenić wg BN-77j6045-0S p, 2,6 przez pcrównanie ze skalę 

rozjaśnień wg 2,2 b) 

2,7, Podawanie wyników , Wyniki pcdawać zgodnie z 

BN-77j6045-0S P. 2 . 6 . W przypadku prania ręcznego. wy­

niki oznaczania uzupełnić stwierdzeniem, że pranie wyko­

nano r ę cznie. 
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