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. N O R M A BRANŻOWA BN-SD 

BARWNIKI 
Rozjaśniacze optyczne 6045-53 

I PIGMENTY Oznaczanie trwałości Zamiast 
BN-71/6045-21 iI 

na podsiarczyn sodowy BN-73/6045-26 J . 

. 

l. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest ozna­
czanie trwałości rozjaśniaczy optycznych, przeznaczo­
nych do rozjaśniania 'wyrobów włókienniczych, na dzia­
łanie alkalicznych roztworów podsiarczynu sodowego 
(nazwa handlowa - hydrosulfit). 

1.2. Zakres stosowania normy. Metodę stosuje się do 
oznaczania trwałości rozjaśniaczy optycznych przezna­
czonych do włókien celulozowych, poliamidowych, po­
liestrowych oraz do środków piorących . 

1.3. Określenia - wg BN-72!6045-23 . 

2. OZNACZANIE 

2.1. Zasada metody. Próbkę tkaniny testowej rozJas­
nioną optycznie badanym rozjaśniaczem użytym w iloś­
ci odpowiadającej jego dawce maksymalnej, poddaje 
się działaniu roztworu podsiarczynu sodowego (hydro­
sulfitu), na s tę pnie płucze i suszy. Obniżenie intensyw­
ności rozjaśnienia próbki ocenia się wzrokowo przez 
porównianie ze s k a lą rozjaśnień. 

2.2. Przyrządy i materiały 
aj Kolby stożkowe pojemności roo cmJ

. 

b) Skala rozjaśnień do oceny trwałości sporządzona 
wg BN-77!6045-08 p. 2.4.1' lub wg BN-73!6045-29 
p. 2.4.2. 

c) Tkanina testowa przygotowana wg BN-77! 
. 6045-08 p. 2.2. 
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2.3. Roztwory. Roztwór ~awierający w l dmJ
: l g 

podsiarczynu sodowego bezwodnego (hydrosulfitu) wg 
PN-73!C-84122 (gatunek I) , 2 g chlorku sodowego cz. 
oraz 0,2 g węglanu sodowego bez_wodnego cz. 

Do przygotowania roztworu należy stosować wodę 
I destylowaną· 

2.4. Przygotowanie próbki do badań. Z tkaniny testo­
wej wg 2.2.c), rozjaśnionej optycznie badanym rozjaś­
niaczem wg BN-77!6045-08 p. 2.4.7 lub ' wg BN-73! 
6045-29 p. 2.4.2.7 i oznakowanej numerem 5, należy 
wyciąć próbkę o wymiarach 10 X 4 cm. 

2.5. Wykonanie oznaczania. Próbkę przygotowaną wg 
2.4 umieścić w kolbie stożkowej zawierającej świeżo 

przygotowaną kąpi e l wg 2.3 o temperaturze 40 +2°C. 
Krotność kąpieli I :50. Kolbę przykryć szkiełkiem zegar­
kowym i pozostawić na 30 min w ciemności, w tempe­
raturze 40 +2°C. Próbki w kąpieli nie poruszać. Po 
30 min próbkę wyjąć z kąpieli, wyPłukać dwukrotnie 
w wodzie destylowanej o temperaturze 40°C, a następ­
ni'e płukać przez 10 min w bieżącej, pitnej wodzie wo­
dociągowej. Po wypłukaniu próbkę należy odżąć i su­
szyć rozpostartą na płycie szklanej lub rozpiętą na od­
powiedniej ramce, bez dostępu światła. 

2.6. Ocena trwałości rozjaśniacza. Osłabienie inten­
sywności rozjaśnienia badanej próbki i zmianę odcienia 
należy ocenić wg BN-77!6045-08 p. 2.6 lub BN-73! 
6045-29. p. 2.6 przez porównanie ze skalą rozjaśnień 

wg 2.2.b). 
2.7. Podawanie wyników - zgodnie z BN-77!6045-08 

lub BN-73!6045-29 p . 2.6 . 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca normę - Inst yt ut Przemysłu Organicz­
nego, Warszawa. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-7ł/6045-21 i BN-73/6045-26 . 
Zakres stosowania ' rozszerzono na rozjaśniacze optyczne do włókien 
poliestrowych ora z środ ków piorących. 

3. Normy związane 
PN-73/C-84122 Podsiarczyn sodowy bezwodny techniczny 

BN-77/ 6045-08 Rozjaś niac ze optyczne dla włókiennictwa. Oznacza ­
nie trwalości rozjaśniaczy. Zasady ogólne 

BN-72/6045-23 Rozjaś niacze optyczne. Nazwy i określenia 
BN-73/ 6045-29 Rozjaśn iac ze opt yczne do ś rod ków pi o rącyc h. Ozna­

cza nie trwa l ośc i rozjaś ni ac zy. Zasady ogó lne 
4. Autorzy projektu normy - mgr inż. Ewa Higersberger. mgr inż. 

Wojciech Żołęd z i owsk i Instyt ut Przemysł u.' Organicznego. 
Warszawa . • 
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