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N O R M A ' B R A NŻOWA BN-89 

BARWNIKI Pigmenty organiczne do wyrobów 6047-13 
I PIGMENTY z pol i (ch lorku winylu) - Zamiast 

Metody badań BN-75/6047-13 

/ 

l. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmi o tem normy są me
tody badań pigmentów o rga nicznych stosowanych' d o 
barwie nia wyrobów z po li(chlorku winylu). 

1.2. Rodzaje badań 
a) o znacza lll e gęs tośc i nasypowej , 
b) oznacza ni e pozostałości na sicie, 
c) oznaczani e substa ncji lotnych w tempera turze 

!05°e. 
d) oznacza nie substancji rozpuszcza lnych w wod zie, 
e) oznacza lll e pH zawiesiny wodnej, 
I) oznaczallle względnej mocy ba rwiącej , 

g) o znaczallle odcienia ba rwy , 
h) oznacza llle zdolności dyspergo wa nia pigmentu , 
i) 
j) 
k) 
I) 

m) 
n) 
o) 

p) 
r) 

oznaczanI e 
o zn a cza III e 
oznacza lll e 
oznacza lll e 
oznacza nI e 
oznacza Ill e 
oznaczallle 
oznacza lll e 
o znacza nIe 

. . . 
mIgracJI , 
trwałości na 
trwałości na 
na a lka lia , 
trwałośc i na 
trwałośc i na 
trwałości na 
trwałoś ci na 
trwa ł ośc i na 

t e mpe raturę , 

wodę, 

kwasy, 
Spl ryt us, 
pla styfika to ry, 
tarc ie , 
światło sztuczne. 

2. METODY BADAŃ 

2.1 . Oznaczanie gęstości nasypowej -_ wg PN-80/ 
C-04401. 

2.2. Oznaczanie pozostałości na sicie - wg PN-80/ 
C-0440 I. 

2.3. Oznaczanie substancji lotnych w temperaturze 
105°C - wg PN-80/C-04401. 

2.4. Oznaczanie substancji rozpuszczalnych w wodzie 
na gorąco - wg PN-80/ C-04401 p. 2.5.3. 

2.5. Oznaczanie pH zawiesiny wodnej - wg PN-80/ 
C-0440 I. 

2.6. Oznaczanie względnej mocy barwiącej 
2.6.1. Aparatura,materiały i odczynniki 
a) F ta la n dwuo ktylu techniczny, ga tunek I wg 

PN-77/C-88035. • b) Stabi li zator, np. stea rynia n kad mowy wg BN-74/ 
6065-04 lub Ergo term OTGO; E rgo te rm OTGOS. 

Grupa kata logowa 1029 

c) Po li (chorek win ylu ) emul syj ny E68N wg PN-85 / 
C-8929 1/3 5. 

d ) Biel tytanowa - Tytanopoi ROO 11). 
e) Wa lca rka labora to ryj na z reg u l acj ą tem peratury 

od 160 +5°e. 
I) Mieszadło elekt ryczne o prędk ości ob ro towej oko

ło 2000 o br/ min. 
g) Aplika to r umoż li w i ający nanI es Ien Ie wa rstwy 

o g rubośc i 250 ).lm . 
h) Pł yta szk lana o wymiarach 100X !OOX3 mm . 
i) Szara ska la wg PN-86/P-04906. 

2.6.2. Przygotowanie do badań 
2.6.2.1. Przygotowanie mieszanek do folii walcowa

nych 
a) Przygotowa nie miesza nki podstawowej. Odważyć 

100 + 1 g poli(chl o rku winylu) wg 2.6 . l c) i m ieszać 

miesza dłem wg 2.6. 11) w c ią gu 15 min w temperaturze 
76 +2°e. Następni e d odać 50 + 1 g ftalanu wg 2.6. l a) 
i 1,5 ±o, l g stab ili zato ra wg 2.6 . l b) i całość wymie
szać w tempera turze 76 +2°e. 

Po oc hłodzeniu , przygotowa ną miesza n kę' na l eży wy
k orzystać do przygo towa nia ba rwn yc h miesza nek kry-

, , 
ją ccj i transparentowej. 

b) Przygo towan ie barwnej miesza nk i kryjąccj. Odwa
żyć 100 + 1 g podstawowej mieszank i poli(chlorku wi
nylu ) wg poz. a), 0,5 + 0 ,001 g Badanego pigmcntu 
i 5 ±o ,OI g b ieli tyta nowej wg 2.6 . ld) i \\iymieszać 
mieszadłem w ciągu o k oło 5 min . 

c) Przygo towa nie barwnej n) iesza nki transparento

weJ. 
Miesza nkę przygo tować wg poz , b) bez dod atku bieli 
tyta nowej. 

2.6.2.2. Przygotowanie miesza nek do folii powlekanych 
a) Przygotowanie barwnej mieszanki kryjącej . Odwa

żyć i umieśc ić w moździ erzu p o rce lanowym 0 ,1 +0,000 I g 
pigmentu badanego, I ±o ,OO I g bie li tyta nowej, 
I ±o ,OOI g stabi li za tora wg 2.6. 1 b) i d odawać 36 +0,1 g 
ftalanu dw uoktyl owego niewielkimi po rcjami , d okład 

nie mieszając. N astę pni e d odać 64 + 0,1 g em ulsyjnego 
po li(ch lork u winylu) i mies zać w c iągu około 30 min 
d o uzys ka nia jedno rod nej pa sty . 

l) Patrz Informac ie d odatk o we p . 5. 
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b) Przygotowanie barwnej mieszanki transparentowej. 
Mi esza nkę przygotować wg poz. a) bez dodatku bieli 
tytanowej, s tosując I +0 ,01 g badanego pigmentu. 

2.6.3 . Wykonanie oznaczania 
2.6.3.1. Przygotowanie folii na walcarce. Przygotowa

ne mi esza nki wg 2.6.2.lb) lub c) poddać obróbce na 
walca rce wg 2.6.le) w c ią g u 10 min do uzyskania fo lii 
o g rubośc i 0,35 ±o ,05 mm. W taki sa m sposób wy
konać folię z pig mentem wzorcowym. 

2.6.3.2. Przygotówanie folii metodą powlekania. Przy
gotowane pasty wg 2.6.2.2a) lub b) nanieść kolejno 
aplikato rem wg 2.6.lg) warstwami na płytkę szklaną 

wg 2.6.1 h) i umi eśc ić w termostacie w temperaturze 
160 +2°C na 10 min. Po oc hłodze niu fo lię zdjąć z płytki 
szklanej , a nastę pnie aklimatyzować co najmniej 2 h 
w tempe raturze 20 +2°C i wilgotności względnej 

65 +5% . 
W taki sa m sposób wykonać folię z pigmentem wzor-

cowym. • 

2.6.4. Ocena wyników. Względną moc barwiącą ba
danego pigmentu określić przez po równanie głębokości 
barwy próbek zabarwionej folii z pigmentem badanym 
i wzo rcowym wg 2.6.3. Porównanie obu folii przepro
wad z i ć nie uzbrojonym 'okiem w rozproszonym świetle 
d ziennym lub stosując urządzeni e do otrzymywania 
sztucznego światła dziennego wg PN-68/N-023 10. 

W przypadku gdy głębo k ość barwy zabarwionej folii 
badanym pigmentem ró ż ni się od głębokości barwy za
barwio nej folii wzorcowym pigmentem, oznaczanie na
l eży powtórzyć na nowyc h pró bkach folii , stosując do 
ich wykonan ia od powiedni o mniej lub więcej 5, 10, 15% 
pigmentu badanego, aż do uzyskania zgodnej głęboko
śc i barwy porównywanych próbek folii. 
Wzg lę dną moc barwiącą pigmentu badanego (X) wy

rażoną w % mas. obliczyć wg wzoru 

m x= . 100 

w którym: 
m - masa użytego pi gmen tu wzorcowego, g, 

m I - masa użytego pigmentu bada nego g. 
Za wy nik należy przyjąć ś redn ią arytmetyczną wy

ników co najmniej dwóch oznaczań nie różniących się 

międ zy sobą więcej niż o 15% wyniku mnieJszego. 

2.7. Oznaczanie odcienia barwy. Próbki folii zaba r
wione pi gmentem padanym i wzorcowym o zgodnej 
głębokości barwy wg 2.6.4 porównać nie uzbrojonym 
o kiem w rozproszonym świetle dziennym lub stosując 
urzą dze nie do ot rzym ywa nia sztucznego światła dzienne
go wg PN-68/ N-023 10. 

Odcień pigmentu badallego w stosunku do wzorco
wego określić w stopniach szarej skali do oceny zmiany 
ba rwy wg PN:86/P-04906, lub ok reślić słowami w spo
só b następujący: 

zgodny, 
róż ni się nieznacznie , 
ró żni s ię znacznie, 
ni ezgodny (nieporównywalny). 

2.8. Oznaczanie zdolności dyspergowania pigmentu 
2.8.1. Wykonanie oznaczania. Z folii zaba rwionej pig

mentem badanym i wzorcowym wg 2.6 , wyciąć próbki 
o wymiarach 100xI00 mm. Pozostałe folie poddać do
datkowej obróbce na walcarce wg 2.6.le) w ciągu 

10 min. Następnie porównać między sobą folię z pi g
mentem badanym i wzorcowym w warunkach poda
nych w 2.6.4 i określić obecność nie rozprowadzo
nych cząstek pigmentu. 

2.8.2. Ocena wyników. Zdolność dyspergowania pig
mentu badanego w stosunku d o wzorcowego określić 
słowami: 

- jednakowa, 
- lepsza, 
- gorsza. 
2.9. Oznaczanie' migracji 
2.9.1. Aparatura, materiały i odczynniki 
a) Termostat umożliwiający utrzy manie temperatury 

do 190°C. 
b) Płytki szklane (lub porcelanowe) o wymiarach nie 

większych niż 100X 100x 3 mm. 
c) Szare skale wg PN-86/ P-04906. 
d) Bibuła do sączenia. 

2.9.2. Przygotowanie do badań 
a) Białą nieprzezroczystą folię przygotować w spo

sób następujący: odważyć 100 ±I g mieszanki pod sta
wowej wg 2.6.2.la) i 5 ±O,I g bieli tytanowej wg 
2.6.1 d) i przygotować białą nieprzez~oczys tą folię na 
walcarce wg 2.6.3.1 ; część próbki fo lii zostawić do po
równania . 

b) Barwną folię z poli(chlorku winylu) barwi oną pig
mentem badanym przygotować w warunkach wg 2.6.3 .1 
lub 2.6.3.2 . 

2.9.3. Wykonanie oznaczania. Na próbkę z bi ał ej folii 
wg 2.9.2a) o wymiarach 40X40 nałożyć próbkę zabar
wionej folii wg 2.9.2b) o wymiarach 20X20 mm tak, 

• aby zabarwiona próbka znajdowała się w odległości 

5 mm od brzegów białej próbki , usuwając ewentualne 
pęcherzyk i powietrza. Następnie na płytce szk la nej wg 
2.9 .1 b) umieścić kolejno bibułę do sączenia , białą folię 
zabarwioną folię, bibułę do sączenia. 

Całość nakryć drugą płytką , obciążyć 6 + 0,3 kPa 
umieścić w termostacie w tempe raturze 70 +2°C na 

24 h. 
Dopuszcza się ogrzewanie przerywane. Po tym czasie 

zdjąć obciążenie, całość ocl1łodzić i zdjąć kolejno nało

żone wa rstwy. 
2.9.4. Ocena wyników. Porównać zabarwienie próbki 

białej folii od strony stykającej się z próbką zabarwio
nej folii z częścią ' białej folii ni e stykającej się z folią 
.za barwioną · 

Porównanie przeprowadzić w warunkach wg 2.6.4 . 
Intensywność zabarwienia ok reślić w stopniach za 

pomocą szarej skali do oceny stopnia zabrudzenia bieli 
wg PN-86/P-04906. 

2.10. Oznaczanie trwałości na temperaturę 
2.10.1. Wykonanie oznaczania. Dwie próbki folii 

przygotowanej wg 2.6.3 .1 lub 2.6.3.2 o wymiarach 
30x30 mm umieścić między szklanymi płytkami o wy
miarach 150XI00X3 mm , przenieść do termostatu wg 
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2.9.1 a). Jedną próbkę pozostawić w termostacie w tem
peraturze l70°C w ciągu 30 min , drugą w temperatu
rze 180°C w ciągu 10 min. Następnie próbki ochłodzić 
do temperatury pokojowej i porównać z próbkami tych 
samych folii nie poddanych badaniu w warunkach po
danych w 2.6.4. 

2.10.2. Ocena wyników. Trwałość pigmentu na tem
peraturę należy określić przez porównanie próbek folii 
poddanych działaniu podwyzszonych temperatur 
z próbkami tych samych folii nie poddanych badaniu. 

Różnicę barwy określić w stopniach szarej skali do 
oceny zmiany barwy wg PN-86/ P-04906. ' 

2.11. Oznaczanie trwałości na wodę . 
2.11.1. Materiały 
a) Szalka Petriego (ub krystahJ:ator o wymiarach nIe 

mniejszych niż 40X40 mm. 
b) Paski bibuły chromatograficznej Whatmann nr 2 

lub innej podobnej , o wymiarach 120X I20 mm. 

2.11.2. Wykonanie oznaczania. Próbkę zabarwionej 
folii o wymiarach 40x40 mm, przygotowaną wg 2.6.3.1 
bez bieli tytanowej , umieścić na szalce Petriego wg 2.11 a) 
zawierającej 50 mi wody des tylowanej o temperaturze 
pokojowej i pozostawić na 24 h. Następni e próbkę fo lii 
wyjąć, a w wyciągu i równocześnie w czystej wodzie 
zanurzyć na 5 s po jednym pasku bibuły (2.llb) , po 
czym zawiesić je w położeniu pionowym w tempe ra
turze pokojowej i wysuszyć . 

2.11.3. Ocena wyników. Porównać inte nsywność za 
barwienia paska bibuły zanurzonego w wyciągu, z pa
skiem bibuły zanurzonej w czystej wod zie. Porównanie 

przeprowadzić w warunkach poda nych w 2.6.4, a in
tensywność za ba rwienia o kreś li ć w sto pniac h sza rej ska
li do oceny sto pnia zabrudzenia bieli wg PN-86/ 
P-04906. 

2.12. Oznaczanie trwałości na alkalia . Przygotować 

2 próbki folii (2.11.2) , jedną zostawić do po równań , 

drugą za nurzyć w 2%(m/ m) roztworze 'węg l anu sod o
wego bezwodnego cz. o temperaturze 50 +5°C na I h . 

Następni e próbkę wyjąć z roztworu , opłukać wodą 

destylowaną i wysuszyć w tempera turze po kojowej, po 
czym porównać z prób ką folii ni e poddaną dz iałani u 

węglanu sodowego. 
Porówna nie prze prowadz ić w warunkach podanyc h 

w 2.6.4 . 
Różnicę za barwienia okreś lić w stopniach sza rej skali 

do oceny zmiany ba rw y 'Yg PN-86/P-04906. 
2.13 . Oznaczanie trwałości na kwasy wykonać jak 

w 2.12 , s t osując za miast roztwo ru węglanu sodowego 
6%(m/ m) roztwór kwa su octowego o temperaturze 
20 +2°C i czas za nurze nia pró bki 30 s . 

2.14. Oznaczanie trwałości na spirytus_. wykonać jak 
w 2.11 , s tosują c za mias t wod y 96-procentowy sp irytus 
rek tyfik owa ny i czas za nurze nia próbki folii 30 s. 

2.15. Oznaczanie trwałości na plastyfikatory - wg 
PN-80/ C-04401 p. 2.16. 

2.16. Oznaczanie trwałości na tarcie - wg PN-63 / 
P-04908 na folii przygotowanej wg 2.6.3. 1 bez bieli 
tytanowej . 

2.17. Oznaczanie trwałoś ci na światło sztuczne -
wg PN-78/C-04411 na pró bka ch fo lii przygo towa nej 
wg 2.6.3 .1 z bi e l ą i bez bie li . 

K O NI EC 

INFORMACJE DODATKOW E 

L Instytucja opracowująca normę - Ośrodek Badawczo-R ozwo
I 

jowy Przemysłu Barwnikó w ORGANIKA. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-75/6047-13 

a) wdrożono oznacza nje względnej mocy barwiącej i odci enia 
barwy wg CT C3B 5704-86, 

b) wdrożono oznacza nie zd ol n ości dyspergowania pigme ntu wg 
CT C3B 5704-86 , 

c) wdrożon o oznacza nie mig racJ I wg CT C3 B 5704-86, 

d) wdrożon o oznacza nie trwał ośc i na tempe ra turę wg CT C3 B 
5704-86, 

e ) uak tua lnio no pozostał e metod.y badań. 

3. Normy związane 

PN-80/C-0440 ł Pigmenty. Ogólne metody badań 
PN-79/C-044 I I Pigmenty . O znacza ni e trwałośc i na ś wiatł o 

PN-77/C-88035 Ftalan dwubutylu tech niczn y 

PN-85/ C-8929 1/ 35 Po li (ch lo rek win ylu ). Po li( chlo re k win ylu ) e mul -

syjny E 68 N 
PN -68/ N-02310 Iluminant y i ź ród ł a sztucznego ś wi a tła d zie llnego 
PN-86/ P-04906 Metod y badań wyrobó w włó ki e nniczyc h . W yznacza

ni e od pornośc i wyba rwień . Sza re skale d o o ceny odpo rnośc i 

wybarwień 

PN-87/ P-04908 Metod y bada lI. wyrobów włó ki e nniczyc h . W yznacza 
ni e odporn ośc i wybarw i e ń na ta rcie 

BN-74/6065-04 Srodki po moc nicze d o two rzyw sztuczn ych . Steary

ni a n kad mowy 
4, Normy międzynarodowe 

RWPG CT C3B 5704-86 n HrMeHTbl o praHH4ecKHe. MeTo,ll,bl Hcnbl
TaHHj;i nHrMeHTOB ,ll,JIH nOJl HBHHH JlXJlOpH,ll,a - eqv 
S. Bieł tytanowa - wg ZN-77/ MPCh/ N-226 

6. Autorzy projektu normy - inż. Jadwiga Pli szkiewicz I mgr 
Ro mua lda Mat ysiak . 


