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NORMA BRANtOWA 

BN-79 
WYROBY 

Sadza 6048-02.08 
PRZEMYSŁU Metody badań 

CHEMICZNEGO Oznaczanie zawartości 
, • 

CZęSCI Zamiast 

lotnych 
BN· 70/6048·01 

·Q,CJ p. 5.4.10 

l. Zasada metody po lega na prażen iu sadzy w piecu 
elektryczn ym w odpowiedn im czas ie i o kreś l onej tem
pera turze . 

2. Apara tura i przy rządy 

a) Piec elektryczny z termoreg ul ato rem . 
b) Tygiel po rcela nowy lub kwarcowy o ś red ni cy 

36 mm (pojemności 25 cm3) z pokrywką. 
c) Sito o wymia rze boku oczka kwadratowego 

0,16 mm. 
d) Eksykato r. 
3. Wykonanie oznaczania. Wyprażo ny d o s tałej masy 

tygiel napeł nić sadzą przygotowaną wg BN-79/6048 -03 
przesian ą przez sito, o i.le przewidują to no rm y prze
dmio towe, oraz wysuszoną w temperaturze 105 +5°C 
do stałej masy tak , a by ró żnica między wysokością na
pełnienia a wysokością tygla wynosiła 2 mm. Powierz
chn ię sadzy w tyglu wyrównać stukaj ąc dnem tygla 
o powie rzc hnię s tołu. Napełniony tygiel przyk ryć przy-

Grupa katalogowa X W-

krywką , zważyć z dokładnośc ią d o 0 ,0002 g, wstawić 
d o pieca ogrzanego uprzedni o do tempera tury 
950 +25°C i w tej tempera turze prażyć sadzę w c i ągu 

7 min. Po upływi e tego czasu tygiel wyjąć, ochłod zić 

w eksykatorze i zważyć z dokładnośc ią do 0.0002 g. 

4. Obliczanie wyników. Zawartość częśc i lo tn yc h (X) 

ob liczyć w procentach wg wzoru 

w któ rym: 

X = m - ml. IOO 
m 

m odważka sad zy, g, 
m i - masa pozostał ośc i po prażeniu. 

5. Wynik. Za wynik na leży przyjąć ś redni ą a rytme
t yczną wyników co najmniej dwóch oznacza ń , któ rych 
różnica nie powinna prze kraczać 5% wy niku ś redniego. 

KONI EC 

IN FORMACJE DODATKOW E 

I. Instytucja opracowująca normę - G liwickie Zak łady C hemic z
ne CA RBOC HEM w Gliwicach. 

3. Autorzy. projektu normy - mgr Krys tyna Urbań s ka. In ż . 

Barbara Dudek . mgr in ż. Grażyn a Kró l. 
2. Normy związane 

BN-79/6048-03 Sadza . Pobie ranie próbe k 

Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Rafineryjnego i Petrochemicznego PETROCHEMIA 
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia PETROCHEMIA dnia 21 grudnia 1979 r. 

iako norma obowiązująca od dnia l października 1980 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 5/1980 poz. 36 ) 

WYDAWNICTWA NORMAliZACYJNE 1980. Druk. Wyd . Norm. W-wc , Ark . wyd. 0,1 5 Nakł. 2000.055 Zomo 305 /80 Cena .zł 1.80 


