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NORMA BRANZOWA

TWORZYWA
SZTUCZNE

Materialy tapicerskie dla motoryzacii

Metody badan
Badanie zachowania sie materiatu

w stycznosci z wyscidtkg
tapicerskg

BN-79
6390-01.15

Grupa katalogowa X 29

1. Zasada badania polega na ocenie zmian wygladu
badanego materiatu stykajacego si¢ z wyscidtky tapi-
cerskg, po dziataniu Swiatta sztucznego lub dziataniu
podwyzszone] temperatury, w poréwnaniu z probka
wzorcowg badang w tych samych warunkach.

2. Przyrzady

a) Fadeometr lub ksenotest.

b) Termostat z termoregulatorem umozliwiajgcym
utrzymanie statej temperatury z doktadnoscia do £2°C.

3. Przygotowanie probek. Z odcinka materialu tapi-
cerskicgo pobranego wg BN-79/6390-01.01 wycig¢ 2
probki o wymiarach 100 X 160 mm. Zlozyé¢ probki
wzdtuz osi podtuznej, tak aby powloka byla na ze-
wngtrz. Po umieszczeniu wysciotki wewngtrz probki
zszy¢ ja wzdhuz 1 po bokach, tak jak zaznaczono na
rysunku.

Material
tapicerskl

Aim'a szyela A

BN-79/6390-01.1%

Do badania uzy¢ wysciotke tapicerskg, stosowang
w produkcji samochodéw, w miejscach bezposdredniej
stycznosci z materialem tapicerskim.

4. Wykonanie badania. Jedng probke badancgo ma-
teriatu nalezy umiesci¢ w fadeometrze lub ksenotescie
na 150 h, drugg w temperaturze 100 £2°C na 50 h.

Po zakonczeniu badan oceni¢ ewentualne zmiany
koloru lub plamy na powloce, poréwnujgc badanc
probki z probkami wzorcowymi, badanymi w tych sa-
mych warunkach.

KONIEZC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujgca norme¢ — Zaklady Tworzyw Sztucz-
nych ERG, Olawa.
2. Normy zwigzane
BN-79/6390-01.01 Materialy tapicerskie dla motoryzacji. Metody ba-
dan. Pobieranie 1 przygotowanie probek do badan wilasciwoscel
fizykomechanicznyCh

3. Inne dokumenty normalizacyjne

WT Fiat 9.55490 Zalgcznik 9 Sztuczne skory i laminaty winy-
lowe. Zachowanie si¢ sztucznej skory przy styku z wysciotka.

4. Autorzy projektu normy — inz. Lech Gabanski — Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Samochodéw Matolitrazowych. Bielsko-Biala.
inz. Joanna Lewandowska — Instytut Przemystu Tworzyw 1 Farb.
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