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NORMA BRANZOWA

TWORZYWA
SZTUCZNE

Folia Estrofol

Pakowanie, przechowywanie i transport

BN-77
6392-01/03

Zamiast

BN-73/6392-01 ark. 03

Grupa katalogowa 1029

1, Nawi janie i pakowanie, Folie Estrofol nalezy nawinaé

na tuleje o wymiarach zgodnych z tablica.

Srednica
Dtugosé
mm wewnetrzna tulei zewnetrzna zwoju
mm mm
76, 2
= nie wigcej niz 500
200 = 2000 152, 4 ecej
8 -~ 60 76,2 140 = 190
Szczegbtowe wymiary érednic zewnetrznych zwoju do
,uzgodnienia pomiedzy producentem i odbiorca.

Miejsca taczen folii w zwojach nalezy ‘trwale sklejaé ko-
lorowa tasma klejaca. Najmniejsza diugo$¢ niesklejonego
odcinka powinna wynosi¢ 150 m, z wyjatkiem folii typu M,

Folie nawinigta na tuleje nalezy pakowaé¢ do rekawéw z
folii polietylenowej lub innej, :

Zapakowana folig umiesci¢ w pudtach z tektury falistej
lub w inny rodzaj opakowania zabezpieczajacy przed uszko-
dzeéniem i zabrudzeniem w czasie transportu,

Kazdy zwdj powinien byé zaopatrzony w’étykietg z naste-
pujacymi danymi: typem i odmiang, szerokoscia, gruboscia

i dtugoscia folii.

a) nazwe lub znak wytwérni,
b) oznaczenie wg arkusza,

c) mase netto,

d) liczbe zwojsw w opakowaniu,
e) date produkcji,

f) numer pakowacza,

g) znak KJ.

Na zadanie odbiorcy folia powinna by¢ trwale przymoco-

wana do tule’,

2._Formowanie jednostek tadunkowych, W przypadku sto-

sowania paletyzacji jednostki tadunkowe nalezy formowad
na paletach o wymiarach 800 x 1200 mm, +tadunek na pale-
cie powinien byé zabezpieczony przed przesuwaniem sig i

deformacija,
Utozenie i zabezpieczenie tadunku zgodnie z obowiazuja-

cymi przepisami przewozowymi,

- 3, Przechowywanie, Folieg opakowana zgodnie z 1 nalezy
przechowywaé w oryginalnych opakowaniach producenta w
pomieszczeniach suchych o'temper'aturze od 0 do 30°C. i
wilgotnosci wzglednej powietrza 65 +15%,

4, Transport, Folig Estrofol mozna przewozié dowolnymi

krytymi $rodkami transportu, W transporcie kolejowym

folie nalezy przewozié zgodnie z Przepisami o tadowaniu i

Wewnatrz | na zewnatrz opakowania nalezy umieécié wytadowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji we-
etykiete zawierajaca: wnhetrznej,
KONIEC

’

INFORMACJE DODATKOWE

1, Instytucja opracowujaca norme -
Sztucznych NITRON-ERG, Krupski Mtyn,

N

2, Istotne zmiany w stosunku do BN-73/6392-01/03

a) zmieniono érednice zewnetrzna zwoju do 500 mm,
b) wprowadzono wymagania dotyczace

nostek tadunkowyc_:h_

F L

3. Dokumenty zwiazane

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe,

Zaktady Tworzyw

formowania jed-

(Dz.U. Nr 53, poz. 272 z 1984 r. )

Regulamin Przedsigbiorstwa PKP o tadowaniu i zabezpie-
czaniu przesytek towarowych, (Dz. T.iZ.K, Nr 9, poz.68

z 1985 r, ).

4. Autorzy projektu normy: mgr inz, Leokadia Korga

i lrena Wilczek,

5. Wydanie 2 - stan aktualny: lipiec 1986; uaktualniono

p. 3 Informacji dodatkowych oraz wprowadzono zmiane:

zmiana 1 - Biuletyn PKNMiJ nr 11-12/1980.

Zgtoszona przez Zjednoczenie Przemysiv Tworzyw i Farb PLASTOFARB
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrekiora Zjednoczenia Przemystu Tworzyw i Farb PLASTOFARB dnia 30 grudnia 1977 r.
joko norma obowigzujgca od dnia 1 stycznia 1979 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 10/1978 poz. 51)

Wydanie 2 ‘
- WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE ,ALFA" 1988.

-

Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 0,20 Nakt. 200 + 23 Zam. 4037/86

Cena zt 16,00



