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el Proedniiot normy, Przedmiotem normy jest pak lakieraicsy,
bg¢dacy mieszaning paku wgglowago 1 fatwolotnege rozpuszeczalnixza
otrzymanego z przerobu benzolu surOﬁego Koxgownlczego,

Do paku lakierniczego mogg by¢ stosowane dodatki poprawiajgce
wxagnosci plaatyczne, np. zywica.

1.2, 7Zgkrag Yak lakierniczy efuzy do zabaz-
pieczenia przed korozjg, ujemnymi wpiywaml atmosferycsznyml oraz
zasolonymi wodami doXowymi w kopalniach Srodkdw transportu, ma-
gzyn 1 urzgdzen, lonstrukcji st ;owvcn, wyrobdw hutniczych i %e-
Liwnych, elementdw betonowych, giatki ogrodzeniowe]j oraz konsirul
cji 1 wyrobdw drewnianyc

PowXoka paku lakiesrniczego nie jest odporna na dziatanie roz-

3 $ V. L : 2 : s 3 0""!
puasczalnixow organiccnych i temperatury powyzel 20°C,

Paku lakierniczego nie nalezy stosowsaé w pomieszezenisch rnrzez-
naczonych na pobyt ludzi i zwierzgt oraz w magszynach Zywnooci,

2, PODZIAL 1 OZINACZZYNTE

2.1. Rzdzgie, W zaleznosSci od temperatury zapizoau rozrdiinia
gi¢ dwa rodzaje paku lakierniczego: A 1 B,

2e2s Proyk¥ad onnaczenis paku lakierniczego rodzaju At
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3.1, Wymagania omxanoleniyezne, fak lakierniczy powinien

1 g . s : < L= by 3 3 3
byc w temperaturze 20°C gg¢stg cleczg bgrwy czarnsj, bez zanle-

¥
czyszczen mechanicznych ¢ chara xteﬂysuy zZnym oaga“hd roapusz-

tworzy¢ czarng powzokg o powierzchni gk jk*ej Bowloxa powinna

HQH r’f‘ j.:‘ r" q . _’
'."i:ymaganie A B meto.‘ggbadaﬂ
1 5 ; Z

a/ Gggtosdé w tempgrata— | |
rze 209C, g/cm? 1,080 + 1,180 BN-89/0511-40

b/ LepkosSé wg Englera
w temperaturze 50°C,
CE 3 - 7 PU-77/C=04014

¢/ Temperatura zapionn
wg Marcussona, °C,

-

co najmnie]j 45 60 PN-32/C-04008
d/ Zawartodd popioZu,?

.m/m), nie wigcej niz 0,3 PN-77/C-97065
e/ Zawartoéé wody,% m/m),

nie wigcej niz D,5 | Pli-B83/C-04523
f."/ Lchba kﬁriC\SOi’\‘(‘.a;{)‘\O /‘-.,

nie wigcej niz 10 14 PI=-380/C-81509
g/ Czas schnigcisa powoki

w temperaturze 20 =27C,

s s

24 36 3.4

3:3, Trua¥osé, Pak lakierniczy w opakowaniach wg 4.1 i prze-

chowywany w warunkach wg 4.2 powinien odpowiada¢ wymaganiom
3.1 1 3.2 przez okres 6 miegigcy.
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