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PRODUKTY 
WĘGLOPOCHODNE Ksylen 

1 . WSTĘP 

1 . 1. Przedmiot normY. · Przedmiotem normy jest 
ksylen otrzymywany z frakcji benzolu surowego kok­
sowniczego. 

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Ksylen 
stosowany jest głównie do syntez organicznych o~ 
jako rozpuszczalnik . 

1 .3. Określenia. Ksylen jest mi eszaniną węglo­

wodorów aromatycznych, której głównymi składnika­
mi są trzy i zomery dwumetylobenzenu: o-ksylen, 

m-ksylen i p-ksylen. 

1.4. Normy związane 
PN-66jC-04004 Przetwory naftowe. Oznaczanie gę s­

tośoi (masy właściwej) 
PN-66jC-04017 Przetwory naftowe. Pomiar tempera­

tury mętnienia i krystalizacji 
PNje-04333 Produkty węglopochodne. Pobieranie 

prÓbek i przygotowanie średniej próbki labora­
toryjnej 

PN-62 j C-04539 Rozpuszczalniki i rozcieńczalniki. 

Metody badań 
PN- 70jC-07960 Produkty węglopochodne. Pakowanie, 

przechowywanie i transport 
PN-64je-97054 Produkty węglopochodne. Destylacja 

normalna metodą Y.ramera-Spilkera 
PN-54jC-97061 Produkty węglopochodne . Oznaczanie 

siarki aktywnej 
PN- 68je-97062 Produkty w ęglopo chodne . Oznaczanie 

stopnia zabarwienia z kwasem siarkowym 
PN- 53 j C-97069 Produkty w ęglopo chodne. Oznaczani e 

wysoko ści warstwy wody w cysternie 
PN-70jN-021 20 Zasady zaokrąglania i zapisywania 

liczb 

1) Symbol wg SWW: 1242- 114. 

Grupa katalogowa X 32') 

2. OZNACZENIE 

KSYLEN BN-73j0517-11 
SWW 1242-114 

3. WYIIlAGANIA I BADANIA 

3.1. Wymagania ogólne. Ksylen powinien być cie­
czą przeźroczystą, wolną od zanieczysżczeń mecha­
nicznych. 

3.2 . Zestawienie wymagań i metody badań 

~----------------------------.------------
!1etody badań 

wg Wymacania 

1------------~2~0-----~3r--.---------+-------------
a ) Gęstość (1 4' g/cm 0 , 860-:0 , 867 PN-66/C-04004 

b ) Destylacja normalna 
- te~per atura goc zątku 

destylacji, C, nie 
niższe niż 

- 95% pr zedestylu je do 
t emperat ury, oC, ni e 
wyższej niż 

- co naj~niej 95% obj . 
pOHinno prz edestylo­
wać w gr anicac h tem­
per atur, oC, 

c ) S topie ń zabarwhnia z 
kwasem si arkowym, ni e 
wyż szy niż 

d) Temperatura mętni enia, 
oC, ni e wyż sza niż 

e ) Siarki aktywnej, 
mg/100 cm3, nie więcej 
niż 

r) Lotność w stos unku do 
eteru, stosunek czas6>t 
wyparowania , ni e wię kszy 
niż 

137 

4,5 

2 

15 

2 

z a pomoc ą 

areometru w 
temper atur ze 
200 C 

Pil- 6It/C-97054 

PN-68/C-97062 , 
PH- 66;c-04o'\7 
p. 2. 3 

PN-54/c-97061 

PN - 62/ C- 04S39 
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3. 3. Sprawdzanie wysokości wars twy wody w cys­
ternie - wg PN- 53jC- 97069. 

3.4 . Pobierani e próbek i pr zygotowanie średniej 

próbki laborat oryjnej należy . wykona ć wg EWC- 04333 
z tym, że z cyster n w przypadku obecno ś ci wody na 
dnie próbki należy pobra ć tylko z warstwy ksylenu. 

3.5. Sprawdzanie wymagań ogólnych należy wyko­
nać organolepty cznie na próbce pobrane j do cylin­
dra pomiarowego o średnicy ni e mni ejs zej niż 50~ 

3.6 • . Zaokrąglanie wyni ków. Wyniki ws zys t kich o­
znaczeń należy podawa ć wg 3.2, po zaokrągleniu u­
zyskanych wartości wg PN-7ojN-02120 p. 3. 3.3. 

3.7. Zaświadczenie o wynikach badań. Do każdej 

wysyłki ksylenu wytwórca zobowi ązany j est wysta­
w i ć za świadczenie stwierdzaj ące zgodno ś ć produktu 
z wymaganiami normy. 

4. PAKOWANIE , PRZECHOWYWANI E I TRANSPORT 

Ksylen nal eży pakowa ć , przechowywać i t ranspor­
t ować wg PN-70 j C-07960 załącznik (tabl ica lp. 2 1 ~ 

W pr zypadku transportu ksylenu w cys t ernach do­
puszcza s i ę wysoko ść wars twy wody wydzi elonej z 
ksylenu nie wi ększą niż 5 mm. 

K O N I E C 

INFORMACJ E DODATKOWE do BN-73j051 7-11 

1. Istotne zmiany w s t osunku do PN-54jC- 97025 

" a) skreślono wymagania dotyczące l i czby br omo-
wej, odczynu wyciągu wodnego i po zostało ś ci po od­
parowaniu, 

b) wprowadzono wymaganie dotyczące ozna czania 
lotności w stosunku do eteru , 

c) uściślono sposób pakowa nia , pr z echowywania i 
transportu wg PN-70 jC-07960. 

Dotychcza s obowiązu jąca PN-54jC-97025 zosta je 
unieważniona z dni em 1 kwie t nia 1974 r . 

2 . Odpowiedniki w norma ch zagranicznych 

C z e cho słowac j a ~ SN 662112 Xylen 
J a ponia J I S K 2432-59 Xylene 
NRD TGL 2267-1 Reinxylol 
USA ASTM D 845-67 Five-degree xylene 
ZSRR rOCT 9949-62 KClrłlIOlI "KCTWi K8J,U(6HHoyrOlIbHo tl: 


