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1. WSTEP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest 
pobieranie i przechowywanie próbek paliw gazowych 
znormalizowanych PN-87/0-96001 pod niskim i śred

ni m ciśnieniem. z wyjątkiem gazów węglowodorowych 
( płynnych °

3
-04 ), 

-1.2. Zakres stosowania normy. Norma dotyozy po-
bierania próbek do oznaczania składu paliw gazo
wych i oznaczania zanieczyszczeń. z wyjątkiem py
łów. 

1.3. Określenia 

1. 3.1. Partia gazu - ilość gazu wyprodUkowana 
lub transportowana w określonych odstępach CzasU 

. (godzina, zmiana, doba itp.). Na pr-zykład dla ana-
lizy ,wykonanej raz na 
gaz wyprodUkowany lub 

dobę, partię gazu stanowi 
transportowany w ciągu doby. 

1.3.2. Próbka gazu - pobrana część z partii ga
zu reprezentująca średni skład chemiCZny i śred-

nie zanieczys zczenie . 

1.3.3. Próbka jednorazowa ·gazu - próbka pobrana 
doraźnie do natyohmiastowego przeprowadzania co 
najmniej dwóch oznaczań. 

1,3.4. Próbka średnia g,zu - próbka pobrana w 
ciągu dłuższego okresu czasu, np . w c iągu doby. 
dla stwierdzenia przeciętnych własności jaki e gaz 
wykazywał w tym okresie. 

2 . WYTYCZNE OGÓLNE 

2. 1. Mie jsce pobierania próbek należy .... ustalić w 
zależności od celu oznaczania. 

Nie należy pobierać próbek gazu z martwych prze
strzeni gazocillgów lub urządzeń oraz w pobliżu po
łączenia dwóch lub więcej gazociągów. 

Miejsce pobierania própek powinno być odleg;Łe co 
najmniej 0 ·10 m od wymieniony oh punktów, 

2.2 . Wielkość próbki. Objętość pr6bki powinna 
być dostosowana do rodzaju wykonywanego oznacza
nia, przy czym nale~ uwzględnić minimalną ' Obję

tość gazu potrzebną do dwóch oznaczań i niezbęd

nego przedmuchania aparatury • 
• 

. 
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2.3. Urządze.nia i sprzęt s tosowany przy pobie
raniu próbek 

a) Z gazociągów o średnicy do 100 mm można po
bierać ' próbkę gazu bezpośrednio z kurka probier
-czego. Z gaZOCiągów o średnicy powyżej 100 -r 500 DIII 
próbkę gazu należy pobrać za pomocą sondy wpusz
czonej na głębokość i/S średnicy gazociągu licząc 

od wewnętrznej ścianki gaZOCiągu , a z ga zociąg6w 

o średnicy powyżej 500 mm za pomocą sondy wpusz-
, czonej na : głębokoś ć od i/n. 

średnicy . 

do i/a wewnętrznej 

Sonda powinna byĆ wprowadzona prostopadle do 
przewodu gazowego. a płaszczyzna otworu powinna 

. by ć równoległa do kierunku przeplywu gazu. 
Sonda powinna być wykonana z materiału niewgho

dz ącego w reakc j ę chemic zną z gazem lub jego za
nieczyszczeniami . 

b) Aspiratory o pojemności ~1 .;. 10 dm3 z tubtisem 
bocznym lub bez , ' zamknięte korkami gumo wymi z rur
kami , ze szklanymi doszlifowanymi kurkami . 

c) Pipety szklane o pojemności od 250 do 1 dm3• 
z j ednego końca zwężone w rurkę o średnicy 4 + 5 lIIDlt 
a z drugiego ' w 
1 f 2 mm; pipeta 
wanymi ·kurkami. 

rurkę kapilarną o prześwicie 

zamknięta z obu stron doszlifo-

d) Zbi-ornilt z blachy nie rdzewnej z poziomowska-
zem zamknię~y z Dbu stron kurkami. 

e) Dętki gumowe. 
\ 

2.4 . Wytyczne pobierania próbek gazu 
a) Przestrzegać obowiązującycb. przepisów bez

pieczeństwa i higieny pracy oraz prze~isów prze
ciWpożarowych. 

~) W celu uzyskania przeCiętnego, składu gazu, 
próbki należy pobiera~ w ustabilizowanyph warun~ 

kach pracy obiektu. 
c ) Ustalić czas poboru próbki w zależności od 

wie~ości wahań skłądu chemicznego gazu przez u
przednie , kilkakrotne pobieranie próbek i określe

nie ich składu chemicznego. 
d) Próbki gazu z urządze~. w których panuje c1ś

nienie powyżej 5 kNim2 (500 mm H20) , należy po
bierać poprzez reduktor ciśnienia. W przypadku 
gdy temperatura gazu przed redukcją ciśnienia jeat 

Zgłoszona przez In.lytut Gazownictwa 
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysł", Gazowniczego dnia 5 m'aja 1975 r. 

jako norma obowiązująca w zakresie czynności określonych normą od dnia 1-5 grudnia 1975 r. 
(Dz. Norm. i Mia r nr 19/1975 poz. 68) 
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niższa niż +200 0 , należy gaz ogrzać przed reduk
c ją tak , aby po redukc j i temperatura j ego wynosi

ła 20 ±30
0. 

Gaz ogrzewać np. w urz ądzeniu przedstawionym na 
rys. 1. 

e l Przy pobieraniu r óbek w okresie zimy ,z p:r.ze-
wodów na otwartej prze s trz09ni lub 
niach nie ogrzewanych , cały zestaw 
próbek powinien być zabezpleczony 

w pomieszcze
do pobierani a 

przed z.amarza-
niem, zesta~eniem pary wodnej i kondensowaniem na
fta l enu, np. przez ustawi enie aparatury analitycz
nej jak najbliże j przewodu , izolowanie przewodu , 
obudowę zestawu itp. 

fl Jako ciec z zamykając ą należy stosować nasy
cony roztwor chlorku s odowe o , zakwaszony kwasem 
siarkowym wobec oranżu me t ylowego do różowego za
barwienia . 

gl Przed rozpoczęciem pobierania pr6bek oraz po 
ich pobrani u należy sprawdzić aparaturę na ~zaL
ność stosując niewielkie nadciśnienie. 

"-, 

h l Odlotowe gazy z pomieszczenia zamkniętego 

na.leży odprowadzić na zewnątrz lub spalić. 
il Przy bezpośrednim pobieraniu próbek należy 

wykonywa6~ pomiar objętości gazu za pomocą gazo
mierza laboratoryjne~o zgodnie z BN-76/0541-09. 

j l Stosowanie przewod6w gwnowych powinno być 

ograniczone do niezbędnego minimum. Stosowana gu
ma powinna być obojętna chemicznie w stosunku do 
pobieranej pr6by i powinna się charaktery~ować 

niską przepuszczalnością. 

... 

.JeŻeli próbkę gazu pobiera się z gaZOCiągu o 
średnj~ ciśnieniu, T-rurkę łączy się z kurkiem 

probi erczym lub sondą Za pośrednictwem reduktora 
ciśnienia. 

Do trzeciego ramienia T-rurki podłączyć odpo
wiednią aparaturę analit;)'Czną w razie przeprowadza
nia dwóch lub więcej równoległych oznaczań, posz
czeg6lne zestawy aparaturowe łączyć z T-rurką z& 
pomocą rurki lub rurek rozdzielczych. 

3.2. Pośrednie pobieranie próbek 

3.2,1. Zastosowanie. Pośrednie pobieranie pró

bek s t osuj e s i ę przy pobieraniu prÓbek średnich 

i jednorazowych do aspiratora (zbiornika) lub pi
pety , z których nas tępnie pobiera się gaz do prze
prowadzania odpowi ednich badań. 

3.2.2. Pobieranie próbki średniej • . Do pobiera
nia pr6bki średniej nale ży stosowa ć aparaturę 

przedstawioną przykła.dowo na rys. 2, w skład kt6-
rej wchodzą: 

aj aspirator lub inny zbiornik ~ wykonany ze 
szkła lub z blachy nierdzewnej, 

bl urządzenie wyrównujące ciśnienie gazu 3. 

Gaz z przewodu gazowego 1 płynie przez sondę:wb 
kurek probierczy 2 i urządzenie wyrównujące ciś

nienie gazu 3 do aspiratora lub zbiornika~. As
pirator lub zbiornik należy napełnić całkowicie 

od kurka 8 do kurka 7 nasyconym roztworem chlorku 
sodowego i załączyć do doprowadzaj ącej gaz części 
apar atury uprzednio przedmuchanej gazem. Następ-

• 
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Rys. 1 

2. SPO~ÓB POBIb~ANlA PRÓBEK 

3.1. Bezpośrednie pobieranie pr6bek 

3.1 . 1. Zastosowanie. Bezpośrednie pobieranie 
próbek stosuje s ię przy r6wnocz~snym prowadzeniu 
oznaczań. 

3.1.2. SP?s6b pobierania. Metalową lub szklaną 

T-rurkę o średnicy 8 + 10 mm połączyć z kurkiem 
probierczym. Na ramieniu prostopadłym do ramieni~ 
którego jeden koniec połączono z kurkiem probier
czym lub sondą, umieścić rurkę gumową ze ściska

czem śrubowym. " Przez tę rurkę wpuszcza si ę ' nad
miar gazu, regulując ściskaczem natężenie prze
pływu gazu przez aparaturę. Nadmiar gazu przecho
dzącego przez T-rurkę należy odprowadzić przewo
dem i spaliĆ w palniku lub wypuszczać w atmosfer~ 
jeżeli spalanie w miejscu pobierania pr6bki jest 

.zabronione. 

nie połąc zyć kurek 8 z regulatorem wypływu 6 i 
otworzyć dopływ gazu z przewodu. Za pomocą regu
latora wypływu 6 nale ży regulować natężenie wyp
ływu solanki z aspiratora lub zbiornika, w zależ
ności od okresu czasu, na pr zestrzeni kt órego ma 
być pobrana średnia pr óbka . Poziom solanki w as
p iratorze należy obserwować na poziomowskazie 9 t 

a ciśnienie gazu regulować głębokością zanurzenia 
rurki 4 w naczyniu wyr6wnawczym 3. Gaz powinien 
wchodzić do aspiratora pod ciśnieniem ~O mm H20. 
W tym celu rurka szklana 4 naczynia wyrównawc zego 
3 ·powinna być zanurzona w wodzie do głębokości 

60 mm. Nadmiar gazu uchodzi WÓWCzaS przez nac zy
nie wyrównawcze do atmosfery. 

Jeżeli próbkę gazu pobiera się z przewodu 
średnim ciśnieniu, pomiędzy sondą a T-rurkę 
leży podłączyć regulator ciśnienia. 

o 

na-
./ 
\ 

Po napełnieniu aspirator a lub zbiornika gazem, 
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należy najpierw zamknąć jego kurek 8, a następnie 
kurek górny 7 i ' odłączyć aspirator od reszty apa
ratury. 

W celu pobrania do ana lizy odpowiedniej ilości 

gazu z a sp i rat ora lub zbiornika , należy połączyć 

dolny kurek 8 z umie s zczonym na wyższym poziomie 
zbiornikiem zawierającym nasyc ony roztwór chlor ku 
s odowego, który wpływając do aspira t or a lub zbiCI['
nika wypycha z niego ga z . Górny kurek 7 służy do 
odb i erania gazu . 

1 

2 

, 

• 
Th==--

3 

4 

bie. Następnie należy otworzyć kurki i przepusz
CzaĆ gaz w ciągu 60 ... 120 s. Po j)obraniu gazu klII'

ki zamknąć i pipetę odłączyć. , 
W przypadku konieczności pobrania więks zej iloś

ci gazu , zamiast pipety gazowej nale ży użyć aspi
r atora nastawiając regulator wy-pływu , solanki na 
pełny wypływ roztworu. 

W celu pobr ania próbk i gazu do analizy, gaz z 
pipety lub aspiratora wypiera . się nasyconym roz
t wor em chlorku sodowego . 

\ 

7 

5 

9 

8 
B 

18N-75/0540-02-21 
Rys. 2 

3. 2.3. Pobieranie próbki ,j eElnor azowe j wykonać pi

pe tą gazową.· Pipetę należy całkowicie nape łnić 

na syconym r oztworem chlor ku sodowe go i podłąc zyć 

do kurka probierczego lub sondy w przewodzie ga
zowym po upr zednim pr zedmuchaniu gazem pr zeWOdów 
ł ączących. 

Je ż e li próbkę gazu pob i er a się 

ciśni eniu średmm, pomiędzy sondę 

podłączyć r egul at oF ciśnienia. 

z pr zewodów o 
a pipetę należy 

Po otwor zeniu obu. kur ków pipety nasycony roz
twór chl orku s odowego ~ływa, a jego mi ej sce zaj
muje gaz. Po całkowitym napełn ie niu pi pe ty gazem 
zamknąć na j p i erw kurek wy l otowy, a następnie wlo
t owy i p ipetę odłączyć od kurka pr obierc zego (son
dy) • 

Dopus zcza s ię pobier ani e próbki gazu do 
pi pety gazowe j oraz do c elów ruchowych do 

suchej 
dętek 

gumowych . Dla pobr ani a próbki gazu ł ąc zy się pi
pe tę z przewodem gazowym jak w poprzednim spos o-

4. I'AK OVlANIE . PRZECHOWYW.ANIE I TRANSPORT 
, 

4.1. Pąkowanie próbek. Próbki gazu należy s~~ 
nie zamknąć. Na nac zyniach z próbką (pipety, as
pira~ory, zbiorniki) należy umieścić nalepk ę za
wierającą co na jmniej: 

a ) = próbki, 
b) mie jsc e i da t a pobrania próbki, 
c) r odzaj gazu, 
d ) imię i na zwisko oraz podpis pobierającego 

próbkę. • 

4.2. Przechowyw ' 'lie próbek. Próbkę należy prze
chowywać w pomieszczeniu zapewniaj ącym małe waha
nia t emper atury. 

4 .3. Trans port. Transport powinien odbywać się 

w warunkach zabezpieczających pojemnik z próbką 

przed uszkodzeniem i rozszczelnieniem. Pojemniki 
s zklane - pipety , aspiratory - powinny być prze
wożone w drewnianych skrzyniach z podkładem elas-
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tycznym, z zabezpiecze~iem przed przemieszczeniem 
s ię i uszkodzeniem mechanicznym. 

5. PROTOKÓŁ POBRANIA PRÓBEK 

Próbki do celów kontroli ruchowej powinny być 

r~jestrowane w książce analiz. 
Do próbek ~oźjemozych powinien ' być sporządzony 

i dołączony protokół pobrania próbki zawierający 

0 0 najmniej : 

I 

INFORMACJE 

1. Instytucja opracowująca normę - Instytut Ga
zownictwa, Kraków. 

2. Is totne zmiany w stosunku do BN-65/0543-01 
a) og~aniczono zakres nOTmy do pobieranie pró

bek gazu dla przeprowad zenia anali zy chemiozne j 
i oznaczania zanieczyszczeń, z wyjątkiem pyłów i 

wody, 
b) uzupe łniono i sprecyzowano okre ślenia, 

cl uzupełniono i ściśle sprecyzowano wy ty czne 
ogólne, 

d) uzupełn iono pobór próbki gazu przy średnim i 
wysokim ciśnieniu, 

a) datę i miejscowość, 

b) dokładne określenie miejsca pobrania próbki, 
c) sposób pobrania próbki, 
d) datę i godzinę pobrania próbki (przy pobra

niu próbek cząstkowych - datę i godzinę poboru]O
I 

szczególnych próbek cząstkowych)" 
e ) wielkoś ć próbki (wielko~~ próbek cząstkowyc~ 
f) nazwisko , imię i podpis pobierająoego próbk~ 
g) nazwisko, imię i podpis kierownika. 

DODATKOWE 

3. Normy zw iąza n e 

PN-87/C-96001 Paliwa gazowe rozprowadzane wspól- ' 
ną siecią i przeznaczone dla gospodarki komu
nalnej , 

BN-76/0541 -09 · Paliwa gazo we . Pomiar objętośc i za 
pomocą gazomierza laboratoryjnego 

4. Normy zagraniczne_ 
USA ASTM D 124 7-si ' (wera-ja z 1970 r.) 

method of sampling manufactured gas 
Standard 

y 

,CSRS CSN 38 5520- (1966) Wzorkovani fopnyoh plynu 
NRD TGL 21 121(1967) Gase. Probenohme 

5. Autor pro.j ilktu normy - inż. Zygmunt Jagiełło 

.. ' e) :9Ppect ziO.wanÓ wy~agania op~kowania , prz~cho- , Instytut Gazownictwa , Kraków. 
, ', :-';y wa:Ota:' ,1. 'tra:'n~,port'u "'Pr6be k ga~u ~ , '" .,' <..,6. Wy danie 3 - stan a ktualny I paźd zi ernik 1 987-.. 
',: . . .: f).: o kreśl~ri~ ' \'IY;m8:gan~~ ~ :,' pro~okoł"u ' z ~obranle. , ,:uakt,ualni,ono normy związane oraz wprowadzono zmIa-

'<;: fl~6bki, g~~'~.:' :,' ' , . >," ':: :':« ", ",,: - '. " nę1 . - Bijlle:ty tl PKNMiJ nr 8/1987. . 
~ . . . .... : .- ' ' . - " . : ..... :: .. ~ .:... , 

. ;" ~::~ .. ~':~:~·; ~~~ .. :.t;~ .~~ ~ ~ .. " , 

" . 


