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NORMA BRANŻOWA 
BN-68 

PALIWA Paliwa gazowe 0543-09 
GAZOWE 

Oznaczanie zawartości f--

siarki organicznej 
~ 

I Grupa · katalogowa X 39 
_---l 

1. WSTfP 

i.1. Przedmiot no~ Przedmiotem normy jest me­
toda oznaczania zawartości siarki organicznej wy_ 
stępująoej w oozyszozonyoh paliwaoh gazowyoh . 

i .2. Określenia . Siarka organiczna oznacza s i ar­
kę zw1ązaną w połąozeniaoh organioznyoh paliwa ga-
zowego • . 

1. 3. Normy 
BN-78/ 0532-01 
BN-75/0540-02 

• 

związane 

Gaz ziemny. Pobieranie pr6bek 
Pobieranie pr6bek paliw gazowych 

do oznaczania składu 

BN-76/0541-09 Pa l iwa gazowe. Pomiar objętości za 
pomoCq ga zomierza labora toryj nego 

2, METODA OZNACZANIA 

2.1. Zadada metody. Zasada oznaozania polega na 
spaleniu w obecności powietrza ściśle określonej 

ob j ętośoi badanego gazu oczyszczonego uprzednio z 
amoniaku, dwut l enku si a rki , siarkowodoru i prze­
puszozeniu produkt6w spalania przez obojętny roz­
tw6 r wody ut lenionej w oelu utlenieni a dwutlenku 
siar ki, powstałego ze spalania organi cznyoh zw1ąz­
k6w s iarki, do tr6 jtlenku si a rki i utwor zenia ~­
su siarkowego. Otrzymany w ten spos6b kwas . siar­
kowy miareoz kuje si ę mianowanym roztworem wodoro­
t lenku SOdowego wobec fenoloftaleiny. 

Reakcj a spalan1a S związ.w połącz.org.+ 0~S02 

ReakCja utleniania i t worzenia kwasu 
S02 +. H202 -- SO~ + l12U -- H2S04 
l~aKcJa miareczkowan1a 

H2S0 4 + 2NaOH -- Na2S04 + 2H20 

2.2. Aparatura - wg rys. 1, w skład kt6rej wclw­

dzą: 

a) cztery płuczki gazowe 3, 4, 5 i 9, o pojem­
nóści około 250 cm3 , 

b) gazomierz laboratoryjny mokry 6,zaopatrzooy w 
termometr i manometr, 

c) rurka kwarcowa zakońozona kapilarą 7, 0 śred­
nicy wewnętrznej około 0,25 mm, osadzona w korku 
gumowym, 

d) rura kwarcowa do spalania 12 , o dł ugości o­
koło 500 mm 1 średnicy wewnętrznej około 25 mm , 
zakończona z jednej strony 

e) wieta ab sorpoy jna ID, 
250 ·cm3 , 

szlif em , 

o pojemnośc i około 

t) przepływomierz 11 do pomiar u natętenia prze­
pływu pOwietrza w zakresie 180 ... 200 dm.) / h , . 

g) chłodnica wodaa z wętownicą spiralną 13 (przed­
stawiona na rys. 2), o długości około 400 .mm, za­
końozona szlifami, 

h) płuozka absorpcyjna 14 ( rys. 3), o pojemnoś -
ci około 500 cm", 
szkła spiekanego, 
kulkami szklanymi 
czona szlifami. 

zaopat. rZOll.. w przegr oQo;! ze 

wypełniona w dolnej cz ę ś c i 

o średnicy oko ło 0 ,5 mm, zakoń-
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RYli. 2 Rys. J 

2.3. Odczynniki i materia ły 

a) Woda utleniona cz.d. a. , roztwór 3-procentowy. 

b) Wodorotlenek sodowy cz.d.a., roztwory: 0,05N 

lub O,OiN. 
c) Kwas siarkowy cz ., roztwór okołc O,iN. 
d) Octan scdowycz., roztwór 20-procentowyzmie­

szany przed oznaoz aniem z wodą destylowaną , w s t o­

sunku 1:2,5. 
e) Chlorek kadmowy oz., roz~w6r lO-procentowy 

zakwaszony 3 cm3 lO-procentowego roztworu kwasu 

solnego na ka~de 100 cm'. 
f) Wodorotlenek sodowy cz., roztwór około 20-

procentowy. 
g) Węgie l aktywny , granulowany. 

h) Fenoloftaleina, l-procentowy r oz twór alkoho­

lowY'. 

2.4. Przygotowanie aparatu~ 

t woru kwasu siarkowego. Płuozkę 

do oznaozania. 
około O, lN 

4 napełnić 
roz-

OkOłO 

3 50 om roztworu ootanu s odowego przygotowanego wg 
2.3 d) . Płuczkę 5 napełnić około 500m3 roztwor u 

chlorku kadmowego przygotowanego wg 2.3 e).Płucz­
kę fj napełnić około 500m3 20-procent owegó roz­

tworu wodorotlenku sodowego (2.3 t) . Wieżę 10 wy­
pełnić granulowanym węglem aktywnym~ Płuozkę ab­

sorpcyjną 14 napełnić 100 om3 3-prooentowego roz­
tworu wody utleni onej zobojętni onej uprzednio 

0 ,05N lub O,OiN roztworem wodorotlenku soduwego 

wobeo fenoloftaleiny. Następnie aparat urę zesta­
wić wg rys. 1 łącząc poszczeg6lne elementy na styk, 
Po zestawi eniu aparat ury przygotować gazomierz do 

pomiaru objętośoi wg BN-76/0541-09, pOłączyć apa­

raturę ze źródłem badanego gazu l, przy ozym gaz 

do oznaozanla pobrać w zale:l:nośal. od potrzeby w 
sposób określony w BN-75/054 0- 02 l ubBN-78/0532- 01 , 
sprawdzić szozelność aparatury. 
Aparaturę uwa:l:a się za szozelną, jeśli 

t wartyoh kurkaoh 2 i 15, a ZamKniętych 

przy o­
B i 16 

przez roztwory w płuozkaoh gazowych nie przeoho­
dzą pęoherzyki gazu. 

2 , 5. wykonanie oznaozania. Po przygotowaniu a­
paratury wg 2.4 wyjąć z rury do spalań 12 rurkę 

kapilarną . 7 wraz z korkiem, otworzyć kurek pro­
bierozy 2 oraz kurek 15 i zapal i ć gaz u wylotu 
rurki kapilarne j. Za pomocą śoiskacza wyregulować 
tak p rzepływ gazu, aby nat ę:l:enie przepływu przez 

aparaturę , wynosiło i O ~ i5 dm 3/h • . Gaz przepusz- ' 
ozać przez płuczki doczyszczająoe 3 + 5 i gazo­
mierz 6 przez 30 min. 

Po nasyoeniu wody w gazomierzu badanym gazem 
zamknąć kurkiem zapasowym otwór wlotowy rury do 

spalań, otworzyć kurki 8 1 16, włączyć przepływ 

wody przez Chłodnicę, włąozyć pompę ssącą powietrze 
do rury do spalań' i uregulować na t ę:l:enle przepły­

wu powiet rza w zakresie 180 + 200 dmJ/h . , Następ­
nie wyjąć z rury korek zapasowy, odozytać stan 

gazomierza i równocześnie. umieśoić sz ozelnie w 

rurze do spalań rurkę kapilarną z zapal onym gazem 
badanym przepływająoym z natę:l:eniem 10 ~i5 dm3/h. 
Po wprowadzeniu kap ilary do rury do spalań szybko 
wyregulO\vać przep ływ gazu i powi etrza przez apara­

turę do wymaganych wartoś c i i odczytać oiśnieIll e 

barometryozne . W zależnośoi od zawartości orga­
nicznyoh związków siarld w badanym gazie należy 

stosować do oznac zania 10 f 15 dm3 gazu. Przy za­

wartości siarki organic znej poni żej 30 g/100 Nm3 

gazu należy apa l i " 50 dm3 gazu . Przy wyższej zawar­
tości siarki organiozne j naIe:l:y spal ić' odpowied­
nio mniejszą ilość badanego gazu . Pomiar objętoś­

ci gazu pobieranego do oznaozania wykonać wg BN-7b/ 
0541-09 notująo 00 30 min temperaturę i nadciś­

nienie gazu . Po s paleni u odpowiedniej ilośo i gazu 
zamknąć k'llrki 15, i 2" odozytać stan gazomier za i 

przez okres jeszcze iO min zasysaó 'przez apara.tu­
rę powietrze za po~ooą pompy. Następnie wyłączyć 

pompę, płuczkę absorpoyjną 14 odłąozyć od chłod­

nicy 13,. ohłodnioę odłączyć od rury do spalań 12, 

po ozym sKropliny z ohłodnicy oraz zawart ość 

płuczki poprzez kurek dolny przenieść l~iowo do 

kolby stcżkowej i miareozkować w zależnośoi odpo­
trzeby 0,05N lub O,OI N roz tworem wodorotlenku s o­

dowego wobec f enoloftaleiny. 

2 . 6 . Obliczanie wyników. Zawartość s iarki orga­
nicznej (X) w gazie ' obliczyć w g/f 00 Nm3wg wzoru 

a " b " 100 ", 1000 x = 
w kt6ry\D: V ' 

a - objętość 0,05N l ub O, OlN roz tworu 

wodorotlenku s odowego zużytego do 

miar eoz kowania , om3 , 
b _ wiJpółozynnik przeUcz.enlowy: 0,0008016-

110ś ć s iarki odpowi adająoa 10m3 



BN-68/0543-09 

O,05n roztworu wodorotlenku sodowe­
go, g, 

0,0001603 - 1lość siar ki odpowiadająca 1 cm3 

O, 01N roztworu wodorotlenku sodowe­

go, g, 
V _ obj ętość gazu przepuszczonego przez 

aparaturę, dm), obliczona wg BN-76/ 
0541-09. 

2,7, Wymagana liczba oznaczań . Należy wykonać 

co najmniej dwa r6wnoległe oznaczani a. 

2,8. R6żnica między wynikami nie powinna prze­
kraczać 10% wyniku mniejszego. 

2,9. Wynik, Za wyni k nal eży przy jąć średnią ary­
tmetyczną wynik6w oznaczań zgodnych z 2. 8. 

KOl'lIEC 

INFORMACJ ;; OODATKOi/E 

1. Normy ~agraniczne 

ASTKID 1072 - 56 Standard method ot teat tor total suI­

t~ in tueI gases - norma zgodna. 

Anglia BS 3156 1959 Methods tor the eampIing and ana-

łysie ot tueI gases - norma zgodna. 
CSRS ~Sl'I 385530 StanovenY nacistot v top~ych pIynacn _ 

Stanoveni Siry Organ1ckYch Sloucenin - norma zgodna, 
NRD TGL 051613 PrUfung von FIuesiggas. Best1mmung des 

EIementarschwetels - norma zgodna. 

TGL 051617 PrUtung von Flus81ggae. Bestimmung des 

GesamtschwetsIa .- norma zgodna. 

RFN DIN 51613 PrUfung von FlUs81ggas. Bes t1mmung des 

Elementarschwetels und des Abdampfuckstandos - norma 

zgodna. 

DIN 51617 PrU!ung Ton FIUssiggas. Best1mmung des 

GesamtschwefeIB - norma zgodna. 

2. Uwagi do wydania II 

a) uaktualniono normy ~vi~~ane, 

b) wprowad~ono jednostki miar Międzynarodowego Układu 

J ednostek (SI). 


