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NORMA BRANŻOWA BN-BB 

9235-02 
LEŚNICTWO Żywica modrzewiowa 

Grupa katalogowa 1041 

~. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest żywica modrzewiowa, 
pozyskiwa na z pęcherzy żywicznych żywych drzew modrzewia euro­
pejskiego (Larix europaea L.) i jęgo eko typów występujących w Polsce. 

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Żywica jest ' stosowana 
w przemysłach : chemicznym , spożywczym, optycznym oraz do kon­
serwacji obra zó w i rzeźb wykona nych w drewnie . 

1.3. Określenia 
1.3.1. zanieczyszczenia związane z techniką pozyskiwania żywicy 

ciała dostające s ię do żywicy w czasie jej pozyskiwania , np.: woda, 
kawałki kory i drewna, igliwie, piasek . 

1.3.2. zanieczyszczenia niezwiązane z techniką pozyskiwania żywicy 

- ciała dodane do żywicy, ilp.: sól , kamienie , kawałki żelaza i żywice 
innych gatunków drzew. 

2. PODZIAL I OZNACZENIE 

2.1. Rodzaje. Rozróżnia się dwa rodzaje żywicy modrzewiowej, ozna­
czonej symbolami: 

żywica modrzewiowa nieoczyszczona, zawierająca zanie­
czyszczenia wg 1.3.1, 
żywica modrzewiowa oczyszczona bez zanieczyszczeń wg 
1.3 . 1. 

Zgłoszona przez Instytut Badawczy Leśnictwa 
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych 

dnia 1 marca 1988 r. 
jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1988 r. 

(Dz. Norm . i Miar nr 6/ 1988, poz. 15) 

WYDAWN1 CTWA NORMALlZACY JNE .. ALFA" 1988. Druk . Wyd. No rm. W-wa, Ark. wyd . 0.60 Nakl. 1000 + 40 Zam. 1190/88 

Cena zł 40,00 



2 BN-88/ 9235-02 

2.2. Przykład oznaczenia żywicy czystej: 
ŻYWICA MODRZEWIOWA OCZYSZCZONA Żmocz BN-88/ 9235-02 

3. WYMAGANIA 

3.1. Wymagania ogólne 
3.1.1. Żywica modrzewiowa nieoczyszczona jest ni eprzezroczystą, 

l epką, nie krysta lizującą cieczą , ma barwę zie lo nożółtą z widocznymi 
mlecznymi smugami i balsamiczny zapach. Zawiera domieszkę zanie-, . 
czyszczeń mechanicznych różnej wielkości. 

3.1.2. Żywica modrzewiowa oczyszczona jest przezroczystą, lepką, nie 
krystalizującą ci eczą, ma zielonożółtą barwę , konsystencję płynnego 

miodu i ba lsamiczny zapach. Nie zawiera zan i eczyszczeń mechanicz­
nych . 

3.2. Wymagania szczegółowe 

Rodzaje 
Wymagania 

Żmocz Żm ncz 

a) Zawartość wody wydzielonej niedopuszcza lna 
w wolnej warstwie 

b) Zawartość wody zmiesza nej z ży- 0,5 5 
Wlcą , % masowy, me więcej ni ż 

c) Zawa rtość za nieczyszczeń związa- niedopuszcza lna 5 
nych z techniką pozyskiwania ży-
wicy , % masowy, nie więcej niż 

d) Zawartość zanieczyszczeń llle- niedopuszczalna 
związanych z techniką pozyskiwa-
ma żywicy -

e) Współczynnik załama nia świa tła 1,517 -o- 1,523 me oznacza S ię 

f) Liczba kwasowa, mg KOH/g, nie 65-0-80 me oznacza Się 

więcej niż 

g) Popiołu, % masowy , nie więcej niż 0,Q2 nie oznacza SIę 

h) Rozpuszcza ln ość w a lkoholu me- całkowita bez osadu nie oznacza S ię 

tylowym I zmętnienia roztworu 

3.3. Trwałość. Żywica modrzewiowa opakowana wg 4. I i przecho­
wywana wg 4.2 powinna odpowiadać wymaganiom wymienionym w 3. I 
i 3.2 w ciągu 3 la t , li cząc od daty pozyskania. 
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4. P AKOW ANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

4.1. Pakowanie: Żywica modrzewiowa wg 3.1.1 i 3.1.2 powinna być 
pllkowana jednostopniowo w kanistry polietylenowe wg BN-71164II-Ol 
oraz w konwie metalowe wg PN-74/0-79620 i w kanistry metalowe 
wg PN-75/0-79553 powleczone lakierem kwasoodpornym. Opakowartia 
powinny mieć otwór wlewowy o średnicy minimum 40 mm, herme­
tycznie zamykany, z możliwością zaplombowania na żądanie odbiorcy. 
Na opakowaniu należy umieścić nalepkę ostrzegawczą zgodnie z obo­
Iwiązującymi przepisami dla przewozu materiałów niebezpiecznych. 

Dostawca powinien umocować na każdym opakowaniu, w sposób 
trwały, drukówaną zawieszkę zawierającą zgodnie z PN-85/0-79252: 

a) numer opakowania, 
b) nazwę zarządu lasów państwowych , nadleśnictwa i leśnictwa , 

c) oznaczenie wg 2.2, 
d) nazwisko żywiczarza lub przedstawiciela zespołu, 

e) masę brutto i netto opakowania, kg. 
4.2. Przechowywanie. Opakowania z żywicą należy przechowywać 

w budowlach magazynowych zamkniętych , z dala od źródła ognia, 
w pozycji stojącej, jednowarstwowo, w warunkach zabezpieczających 
je przed nagrzaniem, zamoczeniem i zniszczeniem. 

4.3. Transport. Żywica modrzewiowa jest materiałem niebezpiecznym: 
kI. 3, lm. 301, p. 32c przepisów RID, 
kI. 3, .Im. 2301 , p. 32c przepisów ADR. 
Należy ją przewozić w opakowaniach wg 4.1 zgodnie z obowiązują­

cymi przepisami transportu kolejowego i drogowego dla materiałów 
niebe.zpiecznych. 

s. BADANIA 

S.l. Rodzaje badań 
a) sprawdzenie wymagań ogólnych (3.1), 
b) oznaczanie zawartości wody wydzielonej w wolnej warstwie (3.2a), 
c) oznaczanie zawartości wody zmieszanej z żywicą (3.2b), 
d) oznaczanie zawartości zanieczyszczeń związanych z techniką po­

zyskiwania żywicy (3 .2c), 
e) oznaczanie zawartości zanieczyszczeń nie związanych z techniką 

pozyskiwania żywicy (3 .2d), 
f) oznaczanie współczynnika załamania światła (3.2e), 

• 
g) oznaczanie liczby kwasowej (3.2i), 
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h) oznacza nie popiołu (3.2g), 
i) oznacza nie rozpuszczaln oś ci w alkoholu metylowym (3.2 h). 

5.2. Sprawdzenie wymagań ogólnych. Żywica w każdym dostarczonym 
o pakowa niu podlega badaniu organo)eptycznemu, które polega na 
wzrokowej ocel1i e jej j a k ości zgodnie z wymaganiami ogó lnymi wg 
3. 1. Z , opakowań , w któ rych stwierdzono żywicę niezgodną z wyma­
ganiami ogól nymi wg 3.1, na l eży pobrać próbki wg 5.3 i wykonać 
badania szczegółowe wg 5.4. 

5.3. Pobieranie próbek. Przed pobraniem próbek, żywicę przechowy­
waną w tempera turze d o 200 e, ze względu na jej dużą lepkość należy 
podgrzać d o temperatu ry 25--;"-30°C na łaźni wodnej z zachowaniem 
wszystkich przepisów stosowanych przy ogrzewaniu materiałów pal­
nych. Próbki żywicy na l eży pobrać próbnikiem wg PN-74/C-60008. 
Próbki pierwotne o masie co najmniej 350 g, na l eży pobrać z o pako­
wania w liczbie co najm niej trzy. Następnie wlać je d o czystego szkla ­
nego naczynia i dokład nie wymieszać . Ta k sporządzoną śred nią próbkę 
la boratoryjną należy pod zie lić na dwie róWne części i prze lać do her­
metycznie zamykanych naczyń. Naczynia z żywi cą należy zaopatrzyć 

w za wi eszki za wierające nazwę nadleśn ictwa i l eśn i c t wa, numer do­
kumentu przewozowego, numer opakowania, datę pobrania próbki 
i nazwisko pobierającego. . 

Jedną próbkę należy przekazać odpowiedniemu labo ra torium do wy­
konania badań wg 5.la drugą próbkę, jako rozJemczą, przechowy­
wać przez trzy miesiące . 

Analizę rozjemczą wykonuje Instyt ut Badawczy Leśnictwa 

w Warsza wie. 
5.4. Opis badań 
5.4.1. Sprawdzenie wymagań ogólnych wg 3.1 (w każdym dostarczo­

nym opa kowa niu żyw i cy) po lega na wzrokowym usta leniu zgodności 
z wymaga niami odpowied nio wg 3.1.1 lub 3 .1.2. 

5.4.2. Postępowanie z wodą wydzieloną w wolnej warstwie. Wodę wy­
d zie l o ną w wolnej warstwie w opako waniu z żywi cą nieoczyszczoną . na­
leży starannie odlać i zmierzyć jej objętość za pomocą cyl indra pomiaro­
wego. Masę odlanej wody odlicza s ię od masy żywicy , przyjmując, że 

I cm 3 wody ma masę I g. 
5.4.3. Oznaczanie zanieczyszczeń związanych z techniką pozyskiwania 

żywicy 

5.4.3.1. Przyrządy i odczynniki 
a ) Tygiel Sch ot ta G -l . 
b) Ko lba s t ożk owa pojemności 400 cm3

• 
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c) Mieszanina alkoholowo-benzenowa, sporządzona z l części wago­
wej 95% alkoholu etylowego cz. i l części wagowej benzenu cz. 

5.4.3.2. Wykonanie oznaczania. Około 100 g żywicy zważyć z do­
kładnością do l ' g w kolbie stożkowej, wlać 200 cm3 mieszaniny alko­
holowo-benzenowej i gotować na łaźni wodnej pod chłodnicą zwrot­
ną w ciągu 30 min . Otrzymany roztwór, po ochł~dzeniu , przesączyć 

przez uprzednio wysuszony i starowany tygiel, a pozostałe w kolbie 
zanieczyszczenia spłukać do tygla gorącą mieszaniną alkoholowo-ben­
zenową. Następn ie zanieczyszczenia za warte w tyglu przemyć ki lka­
krotn ie gorącą mieszani ną, po czym tygiel wraz z zawa rtością wysu­
szyć w temperaturze 105 -;- 110°C do stałej masy i zważyć z dokład­
nośc ią do 0 ,01 g. 

Za wartość zanieczyszczeń (2) oblicza SIę wg wzoru 

2 100 (1) 

w którym: 
m l masa żywicy, g , 
m2 - masa zanieczyszczeń zawartych w tyglu po wysuszenIu, g. 

5.4.3.3. Wynik. Za wynik należy przyjąć średnią arytmetyczną dwóch 
oznaczań wykonanych na tej samej próbce, różniących się między 

sobą najwyżej o 1,25%. W wypadku większych różnic , oznaczania na­
'l eży ,powtó rzyć, a ostateczny wyni k przyjąć jako średnią arytmetyczną 
dwóch najbliżej "siebie leżących wyników oznaczań . 

5.4.4. Oznaczanie zanieczyszczeń niezwiązanych z techniką pozyskiwa­
nia żywicy należy wykonać przez staranne wydzielenie zanieczyszczeń 
z poszczególnych opakowań i zważenie, ich. 

5.4.5. Oznaczanie zawartości wody zmieszanej z żywicą - Wg PN-66/ 
C-04523 z tym, Że jako ciec zy azeotropującej należy użyć bezwodnej 
te rpentyny sosnowej. 

5.4 .6. Oznaczanie współczynnika załamania światła należy wykonać 

w refraktometrze Abbego wg PN-68/C-04952 w temperaturze pok ojo­
wej i wynik s prowadzić do temperatury 20°C wg wzoru 

n~ = n~ + 0,00045 (T - 20) (2) 

w którym: 
n 1

o- współc zynnik załamania światła w' temperaturze pomIaru, 
T - temperat,u ra, w któ rej wykonano pom iar, oc. 
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5.4.7. Oznaczanie liczby kwasowej - wg PN-79/C-04283 z wyłącze­
niem 2.3.2 - sprawdzenie obecności kwasów nieorganicznych i ich 
usuwallle. 

5.4.8. Oznaczanie popiołu 
5.4.8.1. Wykonanie oznaczania. W tyglu porcelanowym, uprzednio 

wyprażonym do stałej masy i zważonym z dokładnością do 0,0002 g, 
odważyć z dokładnOŚCIą do 0,0 I g około 20 g żywicy. Tygiel wraz 
z zawartością ogrzewać na małym płomieniu palnika do chwili usu­
nięcia lotnych produktów rozkładu żywicy, a następnie wyprażyć w tem­
peraturze czerwonego żaru do stałej masy, po czym tygiel wraz z po­
piołem zważyć z dokładnością do 0,0002 g. 

Zawartość popiołu (P) oblicza się w procentach masowych wg wzoru 

ml·100 
P= 

m 

w którym: 
mI - masa pozostałości w tyglu po wyprażeniu, g, 
m - masa żywicy, g. 

(3) 

5.4.8.2. Wynik. Za wynik należy przyjąć średnią arytmetyczną wy­
ników co najmniej dwó"ch oznaczań różniących się między sobą naj­
w,yżej o 0,005%. W wypadku większych różnic oznaczania należy po­
wtórzyć, a ostateczny wynik przyjąć jako średnią arytmetyczną z dwóch 
najbliżej siebie leżących wyników oznaczań . . 

5.4.9. Oznaczanie rozpuszczalności w alkoholu metylowym 
5.4.9.1. Przyrządy i odczynniki 
a) Kolba stożkowa pojemności 100 cm3 , 

b) Metanol cz.d.a. wg BN-75/6193-71. _ 
5.4.9.2. Wykonanie oznaczania. W kolbie stożkowej zważyć z dokład­

nością do 0,02 g 2 g żywicy i rozpuścić w 5-krotnej ilości alkoholu 
metylowego. Po godzinie sprawdzić, czy wydzielił się osad części nie­
rozpuszczalnych w alkoholu metylowym lub nastąpiło zmętnienie roz­
tworu. 

KONIEC 

Informacje dodatkowe 
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In formacje dodatkowe do BN-88/9235-02 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca normę - Instyt ut Badawczy Leśnictwa. 

2. Normy i dokumenty związane 

7 

PN-79/C-04283 Tłuszcze techniczne. Oznacza nie li czby kwasowej i liczby neutralizacji 
PN-83/C-04523 Oznaczanie zawa rtości wody metodą destylacyjną 
PN-81/C-04952 Analiza chem iczna. Oznaczanie współczynnika załamania światła pro­

duk tów organicznych ciek ł ych 

PN-74/C-60008 Próbniki do pobierania próbek p roduktów bezkształtnych 
PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zawartością . Znaki i znakowanie. Wyma­

gania podstawowe 
PN-75/0-79553 Opakowania metalowe. Kanistry 
PN-74/0-79620 Opakowania . transportowe metalowe. Konwie sta lowe ocynowane. 

Wspólne wymagania i badania 
BN-75/6193-71 Odczynniki. Metanol 
BN-7I/6411-01 Opakowania z tworzyw sztucznych. Kanistry z polietylenu. Ogólne wy­

magania i badania 
Ustawa z dnia 15 li stopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53, poz. 272) 
Regulam in Przedsiębiorstwa Po lskie Ko leje Pań stwowe o ładowaniu i zabezpieczaniu 

przesyłek towarowych (Dz. TiZK nr 9, poz. 68 z 1985 r.) 

Zarządzenie Ministra Kom unikacji z dnia 7 marca 1963 r. w sprawie ładowania samo­
chodów ciężarowych i przyczep (Mon. Po\. nr 24, poz. 123 z 1963 r. i nr 35, 
poz. 250 z 1968 r.) 

Specjalne warunki przewozu towarów niebezpiecznych w międzynarodowej kolejowej 
komunikacji towa rowej - s ta nowiące załącznik 4 do Umowy SMGS (Dz. TiZ K 
nr 7, poz. 35 z 1966 r. wraz z późniejszymi zmia nami) 

Rozpo rządzen ie Ministrów Komu nikacj i i Spraw Wewnętrznych z dnia 2 grudnia 1983 r. 
w sprawie warunków i kont ro li przewozu drogowego ma teri ałów niebezpiecznyc h 
(Dz. U. nr 67, poz. 30 I z 1983 r.) 

Przepisy o przewozie ko l eją materiałów i przedm iotów niebezpiecznych (PMN) z dnia 
15 września 1968 r. (Dz. TiZK nr 20, poz. 84 z 1968 r.) 
3. Symbol wg SUW - 452 1- 119 (wg kata\. 1975). 
4. Litera tura 

BN-78/9235-0 l, Żywica sosnowa balsamiczna. 
5. Autorzy projektu normy - dr Kazimierz Kiciak , mgr inż. Janina Sadłowska. 


