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WYROBY Z WĘGLI Wyroby z węgli uszlachetnionych 
USZLACHETNIONYCH W ęgiel aktywny depolaryzacyjny , 

i, WSTEP 

i,i, Przedmiot normy, Przedmiotem normy jest~ 
giel aktywny depolaryzacyjny będący produk.emak­
tywowania koksu torfowego lub półkoksu z węgla ka­

miennego. 

i.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Węgiel 

aktYwny depólaryzacyjny stosuje się do produkcji 
ogniw galwanicznych o depOlaryzacji powietrznej. 

i.3. Określenia 

i,3.i. Zdolność depolaryzacyjna w ogniwie prób­

!U!! - zale:!mość napięcia ogniwa próbnego od czasu 
rozładowania, ilości elektrolitu nawilŻaj4Cego wę­
giel, prądu rozładowania oraz nacisku wywieranego 
na ogniwo. · 
Miarą zdolności depolaryzacyjnej jest czas uzys­

kany przy wyładowaniu ogniwa próbnego do napięcia . 
końcowego 850 mV przy prądzie rozładowania iO u, 
nacisku iO at i nawilżeniu elektrolitem w ilości 
7 ~ S lub 9 ~ iO jednostek nawilżania - w zależ­

ności od rodzaju węgla aktywnego. 

1. 3.2. Jednostka nawilżania - 0,01 mI 20-procen­
towego roztworu chlorku amonowego stosowanego do 
nawilżania badanego węgla. 

i.3.3. AktywnOŚĆ węgla - zdolność do rozkładu 

nadtlenku wodoru przez węgiel w określonym czasi~ 
Miarą aktywności jest równoważna objętość wody 

w mililitrach wypartej przez tlen z rozkładu nad­
tlenku wodoru. 

i.4. Normy i dokumenty związane 

PN-56/C-0450i Analiza sitowa 
PN/C-04507 Chemiczne badania i próby. Pobieranie 

próbek i przygotowanie średniej próbki labora­
toryjnej. Wytyczne ogólne 

PN-54/C-0452i Chemiczne badania i próby~Oznacza­

nie małych zawartości żelaza w produktach che­
micznych metodą kolorymetryczną 

PN/C-600iO Chemiczne badania i próby. Przyrządy 

do pobierania próbek. Zgłębniki do produktów 
sypkich i w kawałkach 

PN-64/G-045i2 Węgiel kamienny i brunatny. Ozna­
czanie zawartości popiołu 

PN-67/0-79252 Produkty w opakowaniach transpor­
towych. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe 

• ..../ 
Grupa katalogowa X -9'r 

2. PODZLAL l - OZNACZENIE 

2,i. Rodzaje. W zależności od surowca zastoso­
wanego do produkcji rozróżnia się dwa rodzaje wę­
gla depolaryzacyjnego o symbolach: 

T - z koksu torfowego, 
D - z półkoksu z węgla kamiennego. 

2.2. PrzYkład oznaczenia węgla aktywnego depo­
laryzacyjnego otrzymanego z koksu torfowego: 

W~GIEL AKTYWNY DE POLARYZACYJNY T BN-68/6081-03 

3, WYMAGANIA 

3,i.Wymagania ogólne. Węgiel aktywny depo lary­
zacyjny powinien być bezwonny, bez smaku i wolnY 
od zanieczyszczeń mechanicznych. 

3.2. Wymagania fizyczne i chemiczne - wg tabl.i. 

Tablica 1 

Wymagania 

al Zdolność depolaryzacyj­
na węgla w ogniwie pr6bnym, 
min, nie niższa niż 

b) Akt.ywność węgla:, mI, 
nie niżlilza niż 

cl Zawartość wody, %, 
nie Więcej niż 

d) Zawartość popiołu, %. 
nie więcej niż 

e) Pozostałość po przesie­
wie przez s ito o wymiarze 
boku oczka 0,06 mm, %, 
nie więcej niż 

f) Gę stość nasypowa, g/<in? 
. g} Zawartość żelaza w wę­

glu, %, nie więcej niż 

Węgiel depo­
laryzacyjny 

T 

40 przy 7-i-B 
jednostkach 
nawilżania 

30 

10 

15 

50 

350.;.450 

1,0 

Węgiel depo­
ilaryzacyjny 

D 

30 przy 9-i-10 
jednostkach 
nawilżania 

20 

10 

20 

/ 

50 
450+550 

1,3 

4. PAKOWANIE. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

4.i, Pakowanie. Węgiel depolaryzacyjny powinien 
być pakowany w worki papierowe S-warstwowe. 

Przed zamknięciem opakowania węgiel powinlen~ 
sezonowany co najmniej w czasie 24 godz w celu u­

nie~ożliwienla samozapłonu" 

W przypadku eksportu bez przeładunku należy sto­
sować worki papierowe S-warstwowe z wkładką bitu­
miczną, natomiast z przeładunkiem i transportem 
morskim - dodatkowy worek jutowy. 

Zakłady Koksochemiczne " Hojduki" 
Ustanowiono przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Rafinerii Nafty dnia 16 lutego 1968 r. 

jako normo obowiązująco w zokresie produkcii od dnia 1 poidziernika 1968 r. 

(Mon. Pol. nr 23/1968 poz. 152) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE Druk. Wyd. Norm. W'wc Ar~ wyd.O.45 Nakł, 'f4.00+ 4.0 lam. 1222 /68 Cena .zł 2,40 
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. Znakowanie opakowań nal"y w)'ltoaM zgodnie . , 
PN-6T/0-T9252. Na katdym opakowaniu nalety podać 

00 najlIDiej : 
a) napt lub znak wytwćrni~ 
b)oznaozenie zgodne z 2.2, 
o) .a,,'brutto i netto, 
d) aiesi~o i rok prodUkoji, 
e) 'nuaer part11. 

• '.2. PrzeohowyWanie. W,glel aktywny depolaryza-
oyjny powinien być przeohowywany w suohyml prze­
wiewnyoh aagazynaoh zbudowanyoh z aateriałów og­
niotrwałyoh. 

Worki z wtglea depolaryzaoyjnym powinny .być u­
kładane na kratownioaoh drewnianyoh, uaotliwiaj~ 
cyoh swobodny przepływ powietrza aitdzy workaai. 
Wysoko'ć stosów nie powinna przekraolać 3 •• W 

pomieszozeniaoh tyoh nie na~ty przeobowywać aa­
teriałów tr~oyob i wydzielaj~oyob zapaoby. 

'.3. Trapsport. Wtgiel aktywny depolaryzaoyjny 
powinien być prlewotony kryty_i 'rodkaai t~or­
tu, zabezpieozająoymi produkt przed opadaai'atao­
sferyoznymi i wyziewaai aateriałów tr~oyob i wy­
dzielaj~oyob . zapaoby. , Workl I produktem ~~ 
przed załadowaniea oozy.zozone z pyłU Wtllowego. 

15. BADANIA 

5.1. Rodzaje badań 
a) oznaolanie zdolno'oi depolaryzaoyjnej, 
b) oznaozanie aktywno'oi, 
o) oznadzanie lawarto'oi wody, 
d) oznaolan1'e popiołu, 
e) oznaolanie pOIO'stało'oi po prlesiewie, 
f) oznaozanie gtstOśoi nasypowej (oittaru Dasy­

powego), 
g) oznaolanie zawarto'oi telaza. 

15.2. Wielko'ć partii. Partia wtgla 
oyjnego nie, powinna przekraozać 5000 

depolarysa­

kl. 

5.3. Pobieranie próbek. Przy pobieraniu próbek 
nalety stosować wytyozne ogóln8 podane w I'!VO-Oł5OT. 

Do badań nalety pobrać I partii liozbt opakowań 
zgodn~ z tabl. 2. 

Tablica 2 

Liczba opaltowaJS. Liczba opakowaA, kt6r, aA-

" partU 1"1 pobrać do pobrania 
pr6bet 

do 15 5 
16 ~ 25 7 
26 f 6, 8 
64 ~ 160 9 

161 ... 200 10 

Próbkt nalety pobierać ' Igłtbn1kie. "I PN/e-600jO. 
Kasa próbki jednostkowej powinna wynosić oo~­

mniej iOO g, natoaiast próbki ogólne"., nle.letnie , 
od liozby próbek jednostkowyob, 00 najaniej ~g. 

Z próbki ogólnej nale.y przygotowa6 przez kwar­
towanie 'redni" próbkt laboratoryjn~ o aa.te oko­
ło 600 g. 

15.'. Opis badań 

5. '.i. Oznaozanie zdolności depolarYzacYJne.1 

5.'.1.1. Zasada oznaozania polega na wyładowa-

niu ogniwa wtgiel-oynk o speojalnej konstrukoji,w 
którym depolaryzatorea jest badany węgiel depola-

, ryzaoyjny, a elekt~olitem 20-procentowy roztw6r 
oblorku Amonowego. Ogniwo wyładowuje się pr"dem o 
nattteniu iO mA do oSi"gnięcia napięcia końcowego 
BSO aV. Do pomiaru utywa się zespołu 5 ogniw prób­
nyob poł~czonych szeregowo. 

15.'.1.2. PrzlTzady i odczyąniki 

a) Depolarymetr typu AP-S. 
b) Chlorek aaonowy oz., roztwór 20-procentowy. 

5;'.1.3. WykoDanle oznaozania. Oznaczanie zdol-
nośoi depolaryzaoyjnej ' wtgla depolaryzaoyjnego 
przeprowadzić zgodnie z instrukoj" obsługi depo­
larymetru. 

ł. '.1. '" Wmik. Za wynik nalety przyjąć średnią 
arytaetyozn" ozasu wyładowania trzech ogniw pr6b­
nyob po odrzuoenludw60h wynik6w skrajnych. 

5.'.2. Oznaozanie aktYWn0śoi węgla 

15.'.2.1. Odozypniki 
a) Nadtlenek wodoru, roztwór i,5-procentowy. 
b) Błtkit aetylenowy, roztw6r O,i5-procentowy. 

15.'.2.2. Wykopanie oznaozania. Odwa:tyć a,2 g wę-
gla depolaryzaoyjnego z dolrł'adnośoią do O,Oi g i 

• 
uaie'oić w kolbie stotkowej poJemności iOO mI do-
daj~o 30 '.1 1,l5-prooentowego roztworu nadtlenku wo­
doru, kolbt połąozyć z naozyniem wyrównawczym1qy­
lindrem poaiarowym pojemności 150 mI, wypełnionym 
wodą destylowaną zabarwioną błękitem metylenowym 
w ilo'oi 3 al na i l wody. 

Olnaozanie nal.ty prowadzić przez 3 min przy cią­
głym mieszaniu lawartości kolby w stałej tempera­
turfie 20 ±20 e. Tlen z rozkładu nadtlenku wodoru 
wypiera z oy11ndra wodę, której objętość w mili­
litraoh nale:tyodczytać na skali cylindra. 

15.'.2.3. Wypik. Za wynik nalety przyjąć ś~ednią 

arytaetyozn~ wyników 00 najmniej 2 oznaczań, mię­
dlY którymi ró:tnica nie przekracza 4 mI. 

15.'.3. Oznaozanie zawartośoi wody. 

15.'.3.i. Wykogagie olnaozania, Około 2 g bada­
nelo wtgla depolaryzaoyjnegoodwa:tyć z dokładnoś­
oi_ 0,01 g w naozyńku wagowym wysuszonym w tempe­
raturze 1100e do stałej masy. Otwarte naczyńkowa­
gowe z odwa:tk~ uaie'oió na 3 godz w suszarce o ~ 
peraturze ,110 ±l5oe razea z pokrywką. Następn1e na­

ozyńko wraz z pokrywką przenieść do eksykatora i 
po oatudzeniu zwa:tyć. 

Zawartość wody (Xl) obUczyć w procentach 
wzoru 

w którym: 

a-b X =--'100 
l a 

,a - odwa:tka badanego węgla, g, 
b - aasa badanego węgla po wysuszeniu, g. 

wg 
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5,~,3,2, Wynik, Za ~ynik nale~ przyj§6 . śred­
nią aryt.etyozną wynik6w 00 najmnie3 dwóob ozna­
ozań, .itdzy · którymi r6żnioa nie .przekraoza 5~ wy­
niku wytszego, 

5,4,4, Oznaozanie popiołu nalety wykonać 'III m.w 
.G-045i2, p, 2,5,2 metodą szybkiego spopielenia, 

5,4,5, Oznaozanie pozostałośoi po przesiewiefta­
lety wykonać wg PN-56/C-0450i metodą suobą, sto­
sująo do oznaozania 25 g węgla depolaryzacyjnegoi 
sito ~ wymiarze boku oozka kwadratowelo 0,06 .. , 

5,4,6, Oznaczanie gęstośoi nasY1l0wej (o1paruna';' 
sypowego 

5,4,6,i, Wykonanie oznaozania, Oznaozanie gt- · 
stośoi nasypowej przeprowadzić Volwaetrem typu WE5. 

Pojemnik Volwaetru wypełnić oałkowioie badaną 

próbką o objętośoi'około i2,5 om3 i włączyć zas1-
lanie eiektromagnesu, Szerokośćszozeliby zsypo­
wej ustalić na i mm, Następnie pod szozelinę zsy­
pową podstawić naozyńko pomiarowe zważone uprzed­
nio z dokładnośoią do O,Oi g, Po napełnieniu na­
ozyńka pomiarowego badanym węglem depolaryzaoyjnym 
wyłąozyć zasilanie elektromagnesu i ostrożnie u­
SUDąĆ nadmiar wtgla, 
Naczyńko wagowe łąoznie z zawartym w nim wtgle. 

zważyć z dokładnośoią do O,Oi g, 
Gęstość nasypową (Xi) obliczyć w g/dll3 wg wzcru 

w kt6rym 

m,-m
2 

X 2 = V 

m, - masa naozyńka z wtglem, g, 

1Hz - masa naozyńka pustego, g, 
V - objętość naozyńka, d113 ., 

5,~,6,2, Wyąik, Za wynik Prz7ją6 średnią ary t­
.etyo~ną wyników 00 najmniej 2 oznaozań, 

5,~,T, Oznaozanie zawarto.śoi żelaza, 1 g bada­
nego węgla depolaryzaoyjnego odważyć z dokładnoś­
oią do O,ooi g, waieśoić w zlewoe. dodać 100 ml2n 
roztworu kwasu solnego oZ,d,a, i pozostawić na i 
dObę, po ozym prze~ozyć przez sąozek ilościowy 

przepłukująo sąozek kilkakrotnie wodą destylowaną, 
Przesąoz przenieść ilośoiowo do kolby pomiaro­

wej pojemności 500 mI, uzupełnić wodą destylowaną 
do kreski i wymieszać, 

Do analizy pobrać 50 mI roztworu, po ozym prze­
prowadzić oznaozanie zgodnie z PN-54/C-0452i spo­
sobem B. 

5,5, R6tnio, miedzY . !YDikami oznaozań w dw60b 
• • r6tnyoh laboratoriaoh, Dopuszoza się następująoe 

r6tnioe między wynikami oznaozań parametr~ poda­
nyoh w tabl, i: 

poz, a) _ . 5~, 

poz, b) - iO~ 

poz, o) - 5~. 
poz, d) - wg PN-6~/G-045i2, 
poz, e) - iO~, 

poz, f) - iO~, 

poz, g) - 5~, 

5,6, Ooena WYnik6w badań, Należy uznać, że par­
tia węgla depolaryzaoyjnego odpowiada wymaganiom 
normy, .jeteli wszystkie badania wymienione w 5,1 
dały wynik dodatni, 

IrO.IEC 

INFORMACJE DODATKOWE do BH-68/6081-o3 
Niniejsza norma zastvpuje ZH-63/MPCh!Sch-168 


