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NORMA BRANŻOWA 

WYROBY 

LAKIEROWE Emalie nitrocelulozowe na skórę 

WSTĘP 

1.1. Przed mio t nor my P r z edmiotem normy S9 ema l je 

nitrocelulozowe na sk6rę - zawiesina pigmentów organicz -

nych lub nieorganicznych w s plastyfi kowanym roz tworze wy.-

sokol e pk iej nitrocelulozy l intersowej w mieszaninie es tr ów 

kwa su octowego , a lkohol i i węglowodorów aromatycznych. 

1,2, Z akr es stosowani a p r z e dmiotu normy Emę.lie n itro-

celulozowe na sk6rę s tosuje się do pokrywania s k6r mięk­

k ich, z agruntowanych upr ze dnio farb i' d o grun tow ania Po­

l icrilat 114 i 117 prod. NRD lub Crilat 0 -12 1 prod. w łos ­

kiej. 

2 OZNACZENIE 

EMALIA N ITROCELULOZOWA NA SKORE; CZERWONA 

BN-76/ 6 11 5 -26 SWA 4169 - 431-680 

3 WYM AGAN I A I BADAN I A 

3 , l, Zestawienie wymagań me tody b adań 

Metody 

Wymagania badań 

wg 

1 2 

a / Wstępne p róby techniczne zgod ni e Z FN-72/C - 81503 

- po zos tało ść na sicie o 
boku oczka k wa dratowego 

0 ,063 mm, "lo, nie więcej PN-72/ 

niż 0,02 C-8 1503 

b/ Lepkość mierzona kub - PN-75/ 
kiem Forda, s 80 .;- 120 C - 8 1508 

-
3 

c / Gęstość , g/cm , najwyżej 1, 1 BN-64/ 

6 11 0- 11 

d / Czas schnięcia powłoki na 

pasku s kóry 150X60mm 

w temperaturze 20 ± 2o C 

i wi I gotności wzg lędne j 

powie trza 65 ±5"1o, najwy_ 

żej: 

- stopień 1, min 30 PN-69/ 

- stop ień 3, god z 3 
C-S1519 

cd. t ab l icy 

Wymagania 

1 

e/ Zawar tość subs tancji 

lotnych, "lo , najwyżej : 

- d l a emal i i w kol o rach: 

białym, niebieski m, b r i' -
z owym 

- dla emal ii w kolor ach : 

wiśniowym , czerwonym , 
czarnym , grana towym 

f/ Ro z tarcie pi gmentów , 

\lm , najwyżej 

g/ Krycie ilościowe, g/m 2, 

najwyżej 

- dla e m a lii czar nej 

- dla e malii granatowej 

- dla emalii po zos tałych 
I 
t 

h/ Wyd łużenie pow łoki, "lo , 
co najmniej: 

- pr ze d starzen iem 

- po pr zyspieszonym s ta-

r zeniu 

i / Wy trzyma łość pow łoki 

na wielo k rotne zginanie, 

wy tr zymuje zg i ęć, co 

najmniej 

- przed starzeniem 

- p o przysp i eszonym s ta-
rzeniu 

j / Kleistość pow łok i 

k/ Odpornoś ć. pow łok i na 

dzia ł an ie tempera tur y 
_1 5 0 C w cięgu 1 godz 

Zgloszon a p rz ez Z jed"oczenie P r zemy słu Tworzyw i Farb 

SWW 1314 ·169 

BN-76 
6115-26 

Zamiosf 
BN·65/6 11 5·26 

G rupo katalogowo X 24 

Metody 

badań 

wg 

2 

PN-75/ 

8 1 C-8 1512 

84 

BN-72/ 

30 6110-09 

PN-70/ 

50 C - 8 1536 

60 

70 

60 3. 6 

40 

3.7 

1500 

700 

zmatowienie lub 

uszkod zenie po-
3 . 8 

w łok i niedopu -

szcza l ne 
.-

w yt r zymuje pró-

bę 
3.9 

Ustanowiona prz ez D y r ekt or a Z je dnoc zenia Przem ys iu Tworzy w i Farb dnia 3 listopad" 1976 r. 

jako normo obowiązuj ąc a w z ak resie produkcli I ob ,'olu ad dnia 1 l ip c a 1977 r. 

( D z. Norm . i Miar nr 3/ 197 7 poz. 8 ) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE , 977. Wplyw do WN 29 12.76 . Oddano do składu 7 .2 .77 . Drv~ ukończono w kW ietniu 77 . Ceno :1 2 ,40 

Obl .O,50a. w . NokłaJ4300-ł55 egl. . Zomo 27977 



2 BN-76/ 6115-26 

cd . tab licy 

Metody 

Wymagania badań 
wg 

l 2 

1/ Odporność pow łoki na pow ł oka nie po -

dzia ł anie wody w cię gu winna odstawać 

30 min od podłoża, ani 
3.10 

wyka zywać spę 

che r zeni a lub 

z ł uszczenia 

3.2 Trwałość . Emal ie ni troce l ulozowe na s kórę powi nny 

odpowiada ć wymaganiom normy w ci~ gu 6 mies ięcy, I iczęc 

o d daty produkcji. Ewen t u al n ie powsta ł y os<Jd powinien dać 

si ę łatwo rozmieszać. 

3,3 Pobieranie próbek i pr z ygotowanie średniej pr óbki 

l aboratoryj ne j n al eży wykonać wg PN-74/C-61500 po prze ­

prowad zeniu prób wg PN-7 2/C- 61503. 

3 4 P rogram badań 

3,4, l , Badania pełne polegaję na s praw dzeniu zgodności 

z wszys tkim i wym a ganiami w ymienionymi w 3. 1. Badania te 

należy wykonywać co najmniej ra z na kwa rtał, pr zy każde j 

zmianie stosow a nych su rowców lub metod technologicznych 

oraz w pr zypadku b adań rozjem czych. 

3,4,2, Badania niepe ł ne polegaj ę na sprawdzeniu zgod­

ności wymagań wg 3. 1 a / , b/ , c/, d/ , f /, Badan ia niepeł­

ne należy wykonywać dla każdej partii w yrobu . 

3 5 , P r z ygotowani.e powłok do badań 

3,5 P r z ygotow a n ie p róbek skóry, Do badań należy 

s tosować s kórę cielęcę garbowa ni a chromowego, niefarbo­

w a n i' zgodnę z w ymag aniami wg PN-74/ P-22101, 

3 5,2, Przygotowanie emalii , Próbkę emalii dokładnie 

wymieszać i ro zc ieńcz yć ro z cieńcz alnikiem RC-03 wg 

BN-75/6 11 6-30 do l epkości 24 ;. 26 s mierzonej kubkiem 

Forda , 

3 5 3 , W ykon anie powłok do badań, Próbki sk6ry o w y-

mi arach 250 x 60 mm przemyć al kohol em 96-procentowym i 

umieśc i ć w suszarce o temperaturze 60 ±2oC na 4 god z., 

Po tym czasie skórę równo nacięgnęć , pr zybiĆ p inezkami 

do de s ki i natrysnęć far b i' do g runtowania Pol icrilat 114 i 

117 lub Crila t 0 -1 21 , Pow łokę suszyĆ w cięgu 3 godz w 

temperatur ze 20 ± 2°C przy wilgotności wzg l ę dnej powietrza 

65 ±5%. Po w ys uszeni u natrysnęć raz krzyżowo emal ię 

przy gotow a ni' wg 3 ,5. 2 i wysuszyĆ z godnie z 3 . 1 d / do u­

zys ka ni a pr zez pow łokę 3 stopnia wyschnięcia, 

3 5 4 Akl imatyzacja powłok, Powłoki pr zed wy konaniem 

b adań na l eży ak lima tyzować w cięgu 46 godz w temperaturze 

20 ::: 2
0

C i pr z y wilgotnośc i względnej powietrza 65 ±5%, 

3 , 6, Oznaczanie wydł użenia powłoki 

~, Przyr z ad do badań, Do badania wytrzyma łości po-

włoki na wyd łużenie używa się dynamome tr u. 

3 , 6 , 2, Prz ygotowanie próbek . Z pow łoki pr zygotowanej 

na s k ó r ze wg 3,5 wycięć 6 próbek o w ymiarach 250x30 mm, 

3 , 6 , 3 , Poddanie powłoki pr z y spieszonemu sta r z eniu Trzy 

pr óbki pr zygo t owane wg 3,6,2 umieścić w temp e raturze 

70
0

C na 1 godz, następnie wyjęć i um ie śc i ć w eksyka tor ze 

na 30 min, 

~4, Wykonanie oznaczania Oznaczanie wykonuje się 

wg PN-70/ P-22 131 P. 2,2 na trzech pr óbkach pr z y gotowa-

nych wg 3,6,2 oraz n a tr z ech próbkach pr z y gotowanych wg 

3,6, 3 , Za wynik badania przyjmuje się każdora zowo śred_ 

nię. a r y t metycznę. wyn ików tr z ech oznac z a", 

3,7 O znac l anie wytr z ymało ści powłok i na wi e lokrotne 

zginanie 

3,7, l, Przyrząd do badań , Do pom i ar c. s ł uży aparat do 

wielokrotnego zg i nan ia "'9 PN-74/P-221 35 pr z e d staw iony 

schematycznie na rys. 

Ry s , 1 

3 7 , 2 , Przygo towanie próbek, Ze s k ó ry z pow łokę przy­

gotowanę wg 3,5 wycięć szeŚĆ próbek o wymi anach75x55 mm, 

z których trzy próbki na leży poddać pr zys p ieszonemu sta-

rzeniu wg 3.6,3. 

3 7 3 Wykonanie oznaczania , Oznaczanie należy wyko ­

nać na trzech próbkach pr zed i tr zech po przyspieszonym 

star zeniu , Przed przystępieniem do badań w pr6bce formu­

je się fałdę wg rys, 2 i umocowuje w szczękach apara tu w 

taki spos6b, aby s trona pokryta powłokę była skierowana 

w d6ł /zamocowanie szczę k przedstawiono na rys, 1/, Ba­

danie próbek należy przeprowadzać z prędkości i' około 200 

zgięć na minutę, Miejsca zgięcia bada się po 100, 250, 500, 
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1000, 1500 zgięci ach z a pomocę szkła o l O-krotn y m powięk­

szeniu. Liczbę zgięć o dczy tuje się na liczniku aparatu. Za 

w ynik należy pr zyjęć średnię ary tmetycznę tr zech w yników 

różni ęcych się mi ę dzy s obę nie więce j niż O 10 % . 

/ 

r --- ---< 

i 
I 

Rys . 2 

- - --

ISN ' 76/~ 115 ' 26· 21 

3 8 Badanie kleistoŚc i pow /oki . Pr ób kę przygotowanę "9 

3 . 5 należv z /ożyc "cem d o wewnę tr z i obciężyć odważni ­

k i em o masie 5 kg / ok% 70 g/ cm
3

/ n a 30 mi n . Następ nie 

odważnik zdjęć, badanę próbkę rozłożyć oceni ć 

pow /oki n ieuzbro j o nym okiem. 

wyględ 

3.9. Badani e odporności pow /oki na tempe raturę obn iżo ­

na do _ ISoC . Próbkę pr zygotowanę wg 3 . S um ieśc ić w 10 -

d6wce w tem pera tur ze _15
0

C na 1 go dz. Po wyjęc i u z 10-

d6wk i poddać o bser w acj i wyg lęd pow /oki i oznaczyć el as­

t yczność pow/ok i. 

Emalię uważa s i ę z a odpowi ada jęcę w ymag an iom normy, 

jeżel i pow/oka nie wykazuje spę kań ani z ł uszczeń o ra z w y­

tr zymuje zg i nanie 2 na aparacie Iyp A wg PN-69/ C-8152 8. 

3.1 0 . Badanie odpor ności powłoki n a dzi ałanie wody. Po­

włokę pr z ygotowanę wg 3.5. za nu r z yć w wodzie des tylowa_ 

nej O temperatu r z e 20 ±2
0

C n a 30 m in, po czym wyjęć z w o­

d y, skrę cić licem do wewnętrz, rozwinę, ć i observvować nie_ 

u zbroj onym o kiem. 

4 PAKOWANIE , PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

4 l. P akow a nie Ema l ie nit rocel u loz o we do skór na leż y 

pakować zgodnie z PN-73/ C-8 1400 w hoboki uniwersa l ne po­

jemności 25 i 50 dm 
3 

or a z w p uszki O, 5 .. 5 dm 3 . Dopuszcz a 

si ę stosowanie innych opakowa ń na podstawie uzgodni eń z 

odbior cę · 

4.2 Przechow y w a nie transport _ zgodnie z PN-73/ 

C-8 1400. 

KON I EC 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucj a opracowu jaca normę - Dębicka F abryka F arb 

L ak ierów w Dębi cy . 

2. Istotne z miany w s tosunku do BN-65/ 6115- 26 

a/ u aktu a lniono me tody badań dotycz {lce: ws tę p nych pr6b 

technicznych , z awartośc i substancji lo tnych , czasu schnię-

ci a, 

b/ w prow adz o no b adani e ro z tar c ia p igmen tów , 

c / w prow adz ono podzi ał bada ń n a pełne i niepe ł ne , 

d/ z astosow a no n a zewnic tw o i s ymb ol ikę wg SWA. 

PN-72/C-8 1503 Wyroby lakierowe. Wstępne pr ób y tech -

n i czne 

PN-69/ C-8 15 2 8 Wyroby I akierowe. O znaczeni e el a s tycz-

ności pow łok pr zez zginanie 

PN-74/P-221 0 1 Sk6ry w yprawi one zwykłe. 

pr z y gotow anie próbek do badań 

Pobier ani e 

PN-70/P-22131 S k6ry w ypraw ione. W y znac z e nie wy trzy-

małości I i ni owych 

PN-74/P-22135 S kóry w yprawione. Wy z naczenie odpor-

nośc i na wi elokrotne zgi nanie 

3, Normy zw iozane BN-75/ 61 18-30 Rozcieńczal niki do w yrob 6w cel u lo zowych 

PN-73/ C-8 1400 Wyroby lak i erow e. P akow an ie , pr z echo-

w y w a ni e itr lI nsport 

PN-74/C - 8 1500 Wyrob y lakierowe. P o b i eranie pr6bek 

przygotowan ie średni ej prób ki laboratoryjne j 

~ Autor pro jektu nor m y - mgr i nż. Anna Hosaja, Dębic­

ka F abryka F arb i Lakier ów w Dęb icy. 
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