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NORMA BRANtOWA 
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WYROBY Emalie chlorokauc2.ukowe 6115-61 
LAKIEROWE , odporne na paliwa płynne Zamiost 

i wodę morskq BN· 70/6115·61 

Grupa katalogowa X 24 

1. WSTEP 

1.1. Przedmiot normJ. Przedmiotem noray s~ emalie oblorokauozuko
a odporne na paliwa płynne i wodę mor.k~, będąoe zawiesin~ pigmen

t6w 1 wypełniaczy w roztworze żywio syntetyoznycb w rozpuszozalni
kaob organioznyob z aodatkiem plastyfikatora. 

1.2 . Zakres stosowania przedmiotu nor~. Emalie cblorokauozukowe 
odporne na paliwa płynne i wodę morską stosuje się do ostatecznego 
malowania wewnętrzn,ob, uprzednio zagruntowanycb farb~ cblorokau
ozukow~ do gruntowania odporn~ na paliwa płynne i wodę morską, po
wierzcbni zbiornik6w stalowycb napełnianycb na przemian paliwami 
płynnymi i wodą morską. 

2. OZNACZENIE 

Przykład oznaczenia emalii cbloroakuozukowej odpornej na pAliwa 
płynne i wodę morską, szarej jasnej: 

EMALIA CHLOROKAUCZUKOWA ODPORNA NA PALIWA PLYNNE I WODi MOR SK. SZARA JASNA 

BN-75/6115-61 SWA 7269-659-860 

Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Farb i LakierÓw 
Ustanowiono przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Farb i lakier6w 

dnia 25 wrzdnla 1975 r. 
joko norma obowiqzujqco w zakresie produkcji i obrotu od dnio l lipca 1976 r. 

(Dz. Norm. I Miar nr 5/1976 poz. ,.) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1976 Wpływ do WN 7 . 1.76. Oddano do .kłodu 22.1.76. 
Dru\ u\ot\c::tono w morcu 76, Obj. 0 140 ark . wyd. Naklad 3000+~4. -9'- Zomo 2'22 /16 
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3. WYMAGANIA I BADANIA 

3,1, Zeet,wienie wymagań i metod, badaó 

lly.agania Matod,y badali, wg 

a) Vat,pne pr6by tachniczna zgodnie z PN-72/C-81503 
- posoatałośĆ na aicia o boku 

ocska kwauatowago 0,063 .. , 
" wag, najwyżaj 

b) Lapkość .iarzona kubkia. 
'orda, a 

c) Gtatość, ile.3 , najwyżaj 
d) Zawartość aub.tancji 

lotnych, ". najwyżaj 

a) T •• paratura zaplonu, oC, 
Co najaniej 

e) Krycia jako'ciowa 

g) Roztarcia pigaant6v, ~a, 
najvyhj 

b) Rozlavn06ć. atopiaD, co 
naj.niaj 

i) Czas .obni,oia powłoki w 
t •• paraturza 20 ±2oC i wil
gotności wzgl,dnaj 65 ±~, h, 
najwyhJ I 

- .topiell 1 
- .topiell 4 
j) Połysk powłoki, atopiań, 

co aaj.nlaj 

k) Odporn06ć powloki na 
uda~zaaia. c •• padk~ ci,
żarka 

l) IlaatJczn06ć powłoki 
wg aparat~ typ A 

.) llygl~d i barwa powłoki 

n) Odporność powloki na 
działania agły sol naj 
(4 c1kla) 

o) Odporność powloki na 
działania olaju napędowego 
i wody .or.klaj (10 cykli) 
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bez pOmarIZCz..n, z .. -
c i ekóy i enropowato ~cl; 

kolor zgoday ~ k.rt~ kO
lorów; dopuszczalno od
at,pstwo odcieni. 

dopuaze •• lna ulrat. 
poly"'u do s lepnia 2 

dopuS2Malna utral. po
łysku do stopni. 2; 
pr~)'c:r;.pność &. •• 1..awu -
alopian co naj.niej l 

PN-72/C-81503 

PN-75/C-81508 

811-64/6110-11 

PN-75/C-81 -,12 

PN/C-04007 

PII-70/C -81 536 

8)1-72/6110-09 

PN-ó7/C-81507 

PN-69/C-81519 

811-6';/6110-18 

PII-69/C-81528 

3 .6 . 1 

PN-61/C-81 525 

5. ".2 
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cd.. t .. bl1cy 

Wylll&gania Ketody badań, vg 

p) Od.pornoać povloki na dopuszczalna utrata po- PN-53/C-81522 
12-godzinne działanie 20-pro- łysku do stopnia 2 orsz 
centovego roztvoru KOM ° te.- zmiana odcienia barvy 
peraturze 20 ±2oC povłoki 

3.2. ~wałość. Emalie oblorokauczukowe odporne na paliwa płynne i 
wodę .orską powinny odpowiadać wymagan e. om norm;y w ci ągu 6 lIliesięoy, 

1io&ąo od daty produkcji. 
Dopuszozalne w tym ozasie zgęstnienie wyrobu powinno ustąpić po 

dodaniu najwyżej 5~ rozoieńczalnika do wyrobów pollwlnylowyoh i 
cblorokauczukowyob ogólnego stosowania wg BN-75/6118-0). 

3.3. Rodllje badań 

3.3.1. Badania pełne polegają na sprawdzeniu zgodnośoi ze wszyst
kimi wymaganiami wymienionymi w ).1 . Badania te należy wykonywać 00 

pół roku lecz nie rzadziej niż co piątą partię oraz przy każdej 

zmianie stosowanycb surowc6w i lIletod tecbnologicznycb. 
Badania pełne przeprowadza się także w przypadku badań rozjem

ozyob. 
Jeżeli badan. partia nie odpowiada wymaganiom normy, badania peł

ne należy przeprowadziĆ na trzecb następn)cb kolejnych partiacb. 

3.3.2. Badania niepełne polegają na sprawdzeniu wymagań wymienio
nycbw ,3.1 z wyjątkiem 3.1 d ) , e ) , j), k), l), n), o), p). 

Badaniom tym należy poddawać każdą partię wyprodukowanego wyrobu. 

3.4. Pobięranie prÓbek i przygotowanie średniej próbki laborato
rvjnej należy wykona ć zgodnie z PN-74/C-81500 po przeprowadzeniu ba
dań wg PN-72/C- 81503. 

3.5. Prz:rgoto"łnle powłok do badań 

3.5.1. Przygotowaoie powłok do badania odporności na media agra 
sywne. Płytki stalowe wg PN-74 /C -81513 należ, pomalować wg PN-70/ 
C-81514, za p omooą pędzla, dwustronnie nanosząc: jedną warstwę far
b] chlorokauctukowej odpornej na paliwa płynne i wodę morską wg 
BN-75/6113-45 oraz dwie warstwy badanej emalii. Postczegolne wars
twy naleźJ nakładać w 24-godzinnyob odstępacb czasu, a wJmalowanie 
wJsuszJć wg ) . 1 i) do 08i~gnięcia 4 stopnia wyscbnięcia. 

Ł~czna gruboś ć powłOki powinna wynosić 60 + 90 ~1Il. 

Brzegi płytek należy zabezpieczyć przez zanurtenie na głębokość 

10 l1li W farbie onlorokauozukowej nawierzcbniowej dla okrętowoictwa, 

na masę Cemtex wg BN-75/611,3-30. 
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3.5. 2 . Przlgotowanie powlok do pozostalJou badań. Płytki stalowe 
lub szklane (do oznaozania stopnia połysku) wg PN- 74/C-81513 nale~y 
pomalować badaną emalią za pomooą pędzla, wg PN-70/C-81514 i wysu
szyć zgodnie z 3.1 i) do osiągnięoia 4 stopnia wysobni~oia. 

Powłoki powinny mieć grubość 25 + 35 ~. 

3.5.3. Aklimatyzaoja powlok. Przed wykonaniem badań powloki akli
matyzować zgodnie z PN-66/C-81510: 

a) w przypadku badania elastyo zności i odpornośoi na uderzenie 
48 godz w temperaturze 20 ±20C , 

b) w przypadku badania odpornośoi na mgłę solną, wodę morską i o
lej napędowy oraz na ług potasowy 

- 14 dni (336 godz) w temperaturze 20 ±20C lub 
- 24 godz w temperaturze 20 ±20C następnie 36 godz w temperaturze 

60 ±20C i 2 godz w temperaturze 20 ±20C. 

3.5.4. Pomiar gr ubośoi powfok nale~y wykonać przyrządem elektro
magnetycznym wg PN-74/ C-81515 lub innym zapewniająoym pomiar z do
kladnośoią do 1~ . 

3.6. Opis badań 

3. 6.1. Określepie wygladu i barwy powloki należy wykonać nieuz
brojonym okiem w rozproszonym świetle dziennym na 00 n~1mniej ~.ob 

powlokaob . 

3.6 . 2 . Badanie odporności powlok na działanie olejU napędowego 

I 14 i wodY morskiej. Powłoki zanurzyć na 24 godz do wodJ morskiej 
pr zygotowanej wg BN-64/ 6110-02 o t emperaturze 20 ±2oC. Po wyj ęoiu z 
wody morskiej i osuszeniu bibułą , powloki należy zanurzyć na 24godz 
do oleju napędowego I LŚ wg PN- 67/C-96048 o t emperaturze 50 ±2oC. 
Cykl t en nale~y powt6rzyć 10-krotnie. 

Po zakońo zeniu badania powloki osuszyć bibulą do sączenia 
2 godz od ouwili wyjęoia z oleju ooenić wygląd powłoki oraz 
przyozepność zg odnie z PN- 73/C- 81531 . 

i po 
zbadać 

3.7. Zaświadozenie w, t w6rol ° w,ni kaob badań. Wy t w6r oa jest obo
wiązany dostarozyć odbi oroy or zeozeni e kontroli ° j akośoi wyrobu. 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

4. 1. Pakowanie. Emalie obloroakuozukowe dla okrętowniotwa oaporne 
na paliwa płynne i wodę morską nale~y pakować zgOdnie s PN-73/ 
C-81400 w boboki uniwersalne pojemnośoi 50 i 25 dm3 • 
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Dopuszc za sj ę et osowaIll.e opaKowań jednol' azowego uż;y tku lub innycb. 

zabezpieczających wyrOb w sposób nie gorsŁy niż podane opakowania. 

4.2. Prllecbow;ywanie i trćlnnporl; - zgodnle z PN-7.3/C-81400. 

KONIEC 

111;'OfWACJE DODATKO'wE 

~~ . Istotne z.ml.'Hi'{ w ~~I)~,Uili'.li .:lo BN-70;G t 15-b1. WrJ"owadzono nowe metody badar. 

dotyczące 'w:bLI;pn:-rcr1 ~/r:ił' i.ec I1ni.c:.nych, lepko:':'Cl l rO:!."":'3rCl(]. .. 

~rrl1:t 'l.!:l.J~~ 

PN'-75/C-ll1400 W,vrob.v lHkioro .. o. Pakow<lnie. przechowy'" Inl e J 1,j"'llspor1 

P11-?4/c - e150 . .l Wyroby Llkl~row ••• POj' orani a "r6bok 

pr6tkl lubor~toryjnej 

pr:z.ygoto, J i" .<radniej 

PN-72/C- 31')0. '.yroby L~bero"'o. ,."tępne p"6bS technlccn" 

PU-bb/C ·~1,1i, Wyroo; l:lKiarow~ . ~~~'unki akll~atyzacJL powł ok do badań 

PN-71,./C-61~1 ~ Wyr"t"y L.klero.'e. Płyt!.i do bada •• 

PN-'l0/C-81 'J": \11.1 rOD:' ... ak i \.' j(l'tło ..... !-h.1 :.cby otT 7 ~'m.j' wRn .... ..L ;lOW łok C10 badan 

PN-74/C-8151' 'K:'''OOY lnkiJ,rc.,.,tt, N,,;,ol1.L.sa:.czące POLd"d'Y {.1"uboŚci po .. łok 

Pll 73/C-81;.3"1 Wycoo)' l,.k). "J'~ . 2hr"cleoia proycLopnos , l >,owlok do podłoża 

oruz pr zyCz,opno5C' i mięazy w cl_r stwowej 

PN-67/C-96048 Przetwur.'/ Jlnt'co"" • • Oleje napędowe 

BN-64/6110-0;, Wyrohy lakl"rowu. Badanle od>,orno~cl pOlilok na działan ie .. ody 

morski ej 

BN-75/6115·}O ,'arba cnloro kauc zukolia n , ... ier7.c~nioli " dla okręLowni ct .. a na 1118.

~ę Cem_ex 

811-'1:;/611)-45 f'ITba c.hlorokallczukolia do gruntowaniu od!Jorna n" paliwa płynne 

i wodę ",orską 

B~-75/611 8-05 ~oŁcienc.~lnik ~o wyrob6 w poli winylowych 

g61nego sLo50Wani<l 

Pozostal& normy ZWIązane pod,lIlO w tabl icy. 

chloroakuczukowych 0-

4 . Autor projek tu normy - mgr inz . B. Stępka - Łódzka Wytw 6rni a Farb La-

kierów . 
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