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NORMA BRANŻOWA 

WYROBY 
LAKIEROWE 

Politury 

1, WSTĘP 

1.1. Prze dmiot normy , Przedmiotem normy są po­
litury spirytusowe - roztwór s ze laku naturalnego 
w spirytusie surowym . 

1 . 2 . Zakres stosowania przedmiotu normy . Poli­
tury stosuje się do wykańczania wyrobów z drewna 
w celu nadania im odpovdedniego połysku. 

1 . 3, i,orolY związane 
PN-73/C-81400 Wyroby lak i erowe; Pakowanie , prze­

chowywanie i transport 
PN- 53/C-81 500 Wyroby l ak ierowe. Pobieranie pró­

bek jednostkowych i przygotowani e średnie j 

pr óbki laboratoryjne j 
PN- 72/ C-81 503 Wyroby l ak i e rowe, ' Wstępne próby 

techniczne 
PN-66 /C-81510 Wyroby lakierowe. Warunki aklima­

tyzacj i powłok do badań 
PN-66/C-8151 2 Wyroby lakierowe . Oznaczanie :ram>­

tości Składników podstawowych 
PN-64/C-81513 Wyroby l ak ierowe. Płytki do badań 
Pozostałe normy zwią zane podano w 3 . 1 

2 , PODZIAŁ I OZNACZEN I E 

2 , 1 , Rodza j e , W zale~ności od rodzaju u~ytego 

szelaku rozró~nia się następujące politury: 
- na sze laku bielonym, 
- na s zelaku lemon, 
- na szelaku oran~, 

na sze l aku rubin. 

2, 2, Przykład oznac zenia politury spirytusowej 
na szelaku bielonym : 

BN-74 
6116-01 

spirytusowe 
Zamias t 

BN·63/6116·01 

Grupa katalogowo X 

3 . WYMAGANIA I BADANIA 

3,1, Zestawienie WYmagań i metody badań 

'i1ymagania 
Rodzaje 

l emon oranż rubi n biał a 

1 2 3 4 5 

a) Wstępne pr óby zgodnie z 
tech niczno 

naj -
co naj -

b ) Barwa wg sl:al i 1400. naj -
jodowe j 

wyżej 4000 mniej wyżej 
1400 4000 130 

c ) Lepkość mierzona 1} .. 14 1 3~ 14 13+14 12o!- 13 
kubkiem Forda. s 

O) Czas schnięcia w 
te~peraturze 20 
=2 C i wilgotnoś-
ci wzg lędnej po- 2 
wietrza 65 ±5% do 
os iągnięcia 3 step 
nia wyschnięcia . 

godz . najwyżej 

e ) Odporność powl o-
ki na zmat owie nie powłoka bez zmian. nie 
po 15 rain zanu- matowie j e 
rz eniu \ol wodzie 

f) Zawarto ść sub-
st ancji blono- 25 
tw6rc zych , c ' co I' . 
najmni e j 

g) Zawart ość nieobecna 
ka l afo nii 

h) Moc alkoholu 
oddcstylowane- 88 
go z politu r y , 
%, co najmniej 

24 ') 

Metody 
badań wg 

6 

PlI- 72/ 
C-81503 

PlI- 58/ 
C- 04526 

PN- 64/ 
C-81508 

PII- 69/ 
C- 8 1519 

PlI- 66 / 
C-8152 1 

PN:"'66/ 
C- 8 1512 

3.6 

3. 7 

POLI'i'UHA SPIHY'rU:;OliA NA SZELAKU BIELONYM BN-74/6116-01 

SW'oI 1314-212 

1) Symbol wg SWW: 131/1-212. 

3,2. Trwałość, Politury powinny odpowiadać wy­

maganiom normy w ciągu 1 roku licząc od daty pro­
dukcji partii przez wytwórnię. 

Zgłoszono przez Zjednoczenie Przemysłu Farb i Lakierów 
Ustanowiono przez Naczelnego Dyrektora ZPFiL z pnia 23 marco 1974 r , 

jako normo obowiązująco w zakresie produkcj i i obrotu od dnia l paidziernika 1974 r, 
(Dz. Norm . i Miar nr 20 /1974 poz, 65 ) 

WYOAWNICTWA NORMALIZ ACYJNE 197 4 . Wpływ do WN 8 ... . 14 .0ddono do .Uodu 21.5.74 . 0 ruk ukończono we wrle~ nt U 7 4. 
Obj.O,30a. w. NoUod 4800.50 ega . lom. 1944 /74 

Ceno al '1,20 



2 BN-74/6116- 01 

3,3. Pobieranie próbek 1 przygotowanie Średnie.1 
pr6bki laboratoryjnej - przep~wadzić zgodnie z 
PN-53/C-81500 po wykonaniu pr6b wg PN-72/C-81503. 

3.4. Program badań , Ustala się dwa rodzaje badal: 

a) l:ladania pełne polegaj4Ce na sprawdzeniu zgod,­
ności z wszystkimi wymaganiami podanymi w 3 .1, 
kt6re należy wykonać raz na kwartał oraz przy każ-
dej zmianie stosowanych surowców i metod 
logicznych mogących mie ć wpływ na wynik 

oraz w przypadku badań rozjemczych. 

techno­
badania 

b) badania niepełne - polegające na sprawdzeniu 
zgodności z wymaganiami wymienionymi w 3.1, z wy­

jątkiem badań wymienio~ch w 3.1 e) ~ g). 

3.5. Przygotowanie powłok do bad~ 

3.5.1, Wykonanie powłok. Na płytki drewniane wg 
PN-64/C-81513 nanieść politurę za pomocą tamponu 
z płótna lnianego wypełnionego watą, a następnie 

powłoki wysuszyć do OSiągnięCia 3 stopnia~ 
cia zgodnie z 3 .1 d). 

3. 5.2. Aklimat:vzac.ja powłok, Powloki wykonane wg 

3.5.1 aklimatyz ować przez okres 24 godz w tempe­
raturze 20 ±2oC przy wilgotności względnej powie­
trza 65 ±5% zgodnie z PN-66/C-81510. 

3.6. Oznaczanie kalatonii. Odważyć około 0,005 g 
suchej pozostałości otrzymanej po wykonaniu ozna­
czania zawartości substancji błonotw6rczej wg 
PN-66/C-81512, rozpuści ć w 10 kroplach bezwodnika 
kwasu octowego, ochłodzić do temperatury pokojo­
wej i następnie ostrożnie dodać 1 kroplę kwasu 
siarkowego (1,53). Występujące trwałe fiol etowe 
zabarwienie świadczy o obecności kalafonii. 

3.7. Oznaczanie mocy alkoholu oddestylowanego z 
politury. Do kOlb~ destylacyjnej pOjemnOŚCi500cm3 
wlać około 400 cm politury i zawartość oddesty­
lować do sucha. Destylat zebrać do cylindrapomia­
rowego i oznaczyć moc alkoholu alkoholomierzem. 

Otrzymany wynik należy odnieść do t emperatury 

150
C. 

4, PAKOWANIE. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

4.1. Pakowanie. Politury należy pakować zgodnie 
z PN-73/q-81400 w balony szklane w koszu pojemno­
ści 30 lub 50 dm3 i butelki szklane pojemności 0.5 
lub 1 dm3• Dopuszcza się w obrocie towarowym uży­
cie innych opakowań na podstawie uzgodnienia mię­
dzy dostawcą i odbiorcą. 

4.2. Przechowywanie i transport zgodnie z 
PN-73/C-81400. 

KONIE C 

INFORMACJE DODAT KO WE do BN- 74/6116- 01 

1 . Istotne zmiany w stosunku do BN-63/ 6116-01 

Wprowadzono nowe metody badań dotycz ące 

- wstępnych prób techni czn ych 

- cz asu s chnięcia 

- odporności powłoki na zmatowienie 

- zawartość Ęubst a ncji b1 0notwór c zych 

2 . S ~mhol e na zw;:t w6, SilA 

- poli tur a spirytusowa na sze laku bielonym 4212-7 08- 000 

- po litura sp irytusowa na s z e l aku l emon 4212-709- 000 

- po lit u r a spi rytus o wa na 57.e laku oranż 4212- 711-000 

- po litura spi r ytt.so wa na " ze l aku r ubin 4212- 712- 000 

3 . Barwa . Bar wę okreś la się wg ska l i jodowej , sporzą­

dz ając skalę wg normy PN- 58/C- 04526 z tym , że dodatkowo 

z roztworu I spo rządza si ę 4 roztwory wzorcowe wg tablicy, 

Zawartość jodu w 100 ml Ilość roztworu jodu w O, 5n 
r ozt vloru w mg r oztworze jodku pot asowego w ml 

1076 26 , 9 Roztwór I 

1400 35 , 0 Roztw6r I 
2000 50~ O Rozt w6r I 

3000 75, O Rozt w6r I 

4000 Roztwór I bez rozc i eńczeni a 
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