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NORMA BRANZOWA

SRODKI
TRANSPORTU
POWIETRZNEGO

Wyposazenie statkéw latajacych
Klucze nasadowe skladane

tgczniki przegubowe

BN-63
3899-05

Grupa katalogowa V 16

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sa faczniki

przegubowe stosowane w kluczach nasadowych sktadanych

wg BN-63/3899-01,

2. Przyktad oznaczenia tacznika przegubowego o wymia-

rze nominalnym a = 7 mm i dtugoéci L = 32 mm:

L ACZNIK PRZEGUBOWY 7x32 - BN-63/3899-05

Tablica 2
a(HM)| bHM|[dHD) |h(@)| D | L |1 | 4o R | k
7 9 3 9 |16l13(55 4 |[1,5]1,5
10 12 4 12 |20|17 |6,5] 5 |2 1,8
14 | 16 5 16 {30 23|09 9 |2,5]2,2

3. Wymiary gtédwne w mm - wg rys. 1 i tabl, 1,
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b) Wymiary koAcéwki czofowej w mm - wg rys, 3 i tabl. 3.
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Tablica 3
4. Wymiary czeéci sktadowych tacznikéw przegubowych
a) Wymiary kodcéwki w mm - wg rys, 2 i tabl, 2, .a b(HH) (f{H?) d‘T }i(d”) h1
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Zgloszona przez Instytut Lotnictwa
Ustanowiona przez Zjednoczenie Przemystu Lotniczego dnia 22 stycznia 1963 r.
jako norma obowigzujaca od dnia 1 pazdziernika 1963 r.
(Mon. Pol. nr 26/1963 poz. 133)
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c) Wymiary kamienia klucza w mm - wg rys, 4 i tabl, 4, Tablica 4
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[BN=63/3899-05—-4] 5. Wyszczegdlnienie czeéci,”materiat i wykonanie - wg
Rys. 4 rys. 1i tabl, 5,
Tablica 5
Nr Nazwa Wielkos¢ tacznika Liczba
czesci czesci przegubowego sztuk w Nr normy Materiat Wykonanie
narys,t zespole
7 10 14
i stal 40H wg ulepszona do
1 koricédwka 7 10 14 1 - PN-72/H-84030 HRC=35;38
czerniona
stal 40H wg ulepszoha do
2 korAcdédwka 7 10 14 1 - PN-72/H-84030 HRC=35;38
czotowa czerniona
stal 40H wg ulepszony do
3 kamieh 9 12 16 1 - PN-72/H-84030 HRC=232;35
czerniony
4 kulk - -8
ulka 311 411 511 1 PN-75/M-86452 sodane W odpo= saeanis: W o
5 sprezyna 2,8x6| 3,8x8| 4,8x11 1 BN-63/3899-02 WledmCAh normach wiednich nor-.-
przedmiotowych mach przedmio-
6 kotek 3n6x16 | 4N6x20 | 5n6x30 2 PN-66/M-85021 Ll
walcowy
KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norme - Instytut

Warszawa,

2. Normy zwiazane

PN-72/H-84030 Stale stopowe konstrukcyjne.

PN-66/M-85021 Kotki walcowe
PN-75/M-86452 t ozyska toczne, Kulki

Lotnictwa ,

Gatunki

BN-63/3899-01 Wyposazenie statkdw latajacych, Klucze
nasadowe sktadane oraz ich komplety
BN-63/3899-02 Wyposasenie statkéw latajacych. Klucze
nasadowe sktadane. Sprezyny
3. Uwagi do wydania Il. Wydanie Il ze zmianami ogtoszo-

nymi w Biuletynie PKNiM nr 5/1978r,
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