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NORMA BRANZOWA BN 66 /
ADMINISTRACJA Spadochrony osobowe e

LOTNICTWA Badania zdatnosci technicznej 9362-02
CYWILNEGO .

spadochronu w okresie 1
eksploatacii Grupa ketelagowa V46

1. WSTEP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sg wybtyczne sprawdzania zdatnosci spado-
ohronéw osobowych bedacych w uzytkowaniu.

1.2, Zakres ia normy. Wy zawarte W normie naleiy stosowaé przy
zdatnoéei 7t
a) jedwabiu naturalnego,

b) bawelny,
¢) wiékien sztucznych.
1.3. Normy zwigzane

PI/P-04626 Kontrola jakosci wyrobéw wiékienniczych. Tkaniny. Wyznaczanie wytrzy-
maloci na rozrywenie

PN-56/P-O4793 Kontrola jakosci wyrobéw wiskienniczych. Taémy plecione. Wyznaczenie
wytrzymakoéci na rozrywanie
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2. WYMAGANTA TECHNICZNE

2.1, Wymagania techniczne przy u na ziemi.

2.1.1. #iyglad zewnetrzny. Poszczegblne czgéci skladowe spadochronu nie powinny
nieé uszkodzeh mechanicznych (rys, peknieé, przeoigé, przepales, przetar¢) i chemicz-

nych (plem od kwasow, bk A powkoki przeci jned), mogacych mied
wpyw na prawidiowe i ni aziatani i jego wytrzymatosé.

2.1.2. Urzadzenie do otwicrania powinno dzialaé niezawodnie.

sila a0 nia spadochronu nie powinna przekraczaé 16 G.

2.1.3. Zabezpieczenie przed otwarciem, Spadochron nie powinien otwie-

raé sie samoczynnie. W tym celu dlugosé linki weze osianiajacego i odlegZosé migdzy
zakohozenien weza & kieszonks uchwybtu powinny byé zgodne z dokumentacja techniczng
dla danego typu spadochronu.

2.1.4. Wy 1ok tkaniny czaszy na ie powinna byé zgodna z normg dla
danego materialu.

2.1.5. Pozostale czgbei wykazujace usterki podane w 2,1 nalesy spra-
wdzié wg odpowiednich warunkéw technicznych.

Departament Lotnictwa Cywilnego Ministerstwa Komunikacii
Usianowiona przez Minisira Komunikacii dnia 8 lufego 1966 r. jako norma obowiazviaca
w zokresie eksploatacii od dnia 1 podziernika 1966 r.
(Mon. Pol. nr 21/1966 poz. 116}
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2.2, Wymagania techniczne przy sprawdzeniu spadochronu w powletrzu.

W czasie préby w powietrzu nalety sprawdzié:

a) é pracy

b) czas otwierania sie spadochronu,

¢) statecznoéé przy opadaniu,

d) pionows predkoéé opadania.

2086 pray W powietrzu powinna byé przeprowadzona

zgodnie z warunkami techniczoymi dla danego typu spadochronu.

2.3, Okres usywalnobci spedochronéw i wielokrotnosé usycia ustalons sq W warun-
kach bechnloznych 1 odbiorczych dla danego typu spadochronu.

3, TECHNICZNE SPRAWDZENTE ZDATNOSCI

3,1, Ewalifikowanie do
nalety poddawaé spadochrony:
a) ktérych okres uzywalnoSci uplynsl albo na ktérych wykonano liczbe skokéw okre-
6long przez wytwérnlg lub padstwowy organ lotniczege nadzoru technicznego,
b) naprawione i zakwalifikowane przez zaklad naprawczy do sprawdzenia,
¢) zamoczone w wodzie stodkiej, w przypadku jak podanc w BN-66/9362-03 P 2.2.2,
d) po zamoczeniu W wodzie stonej, W przypadku jak podano w BN-66/9362-03 pa 2.243,
e) po wypadkach lotniczych,
f) po trzech latach eksploatacji (dotyczy spadochronu ratownlczego).

3424 e i

322210 ie na ziemi, NaleZy p: 4 na ia:
a) ogledziny zewngtrzne,
b) sprawdzenie urzadzenia do otwierania,
¢) sprawdzenie zabezpieczenia przed samoczynnym otwarciem,
d) sprawdzenie wytrzymalofci tkaniny czaszy,
o

&) 5 2oéci linek n

1) e talych czefel WE 24745,

CHIR w powletrzu, W zaleénodei od potrzeby nalety wykonywse jedno
1ub wszystkie s wymienionyoh sprewdzaf:

a) e ni J pracy Pprzez zrzucenie manekina z minimal-
nej bezpiecznej wysokodcis

b) sprawdzenie czasu otwierania sig ekspl Jnej ki

spadochronu, statecznoéci przy opadaniu, sterownosci 1 predkoSci pionmowej opadania
przy ziemi,
¢) sprawdzenie wytrzymaloSci przez zrzucenie manekina ze spadochronem.
Sprawdzanie zdatnosei wg a), b), c) naledy zgoduie z 1 bech—
nicenymi dla danego typu spadochronu.

3.3. Opis a zdatnosci
b-15- 15 1Y i na ziemi
3.3.1,1. Ogledziny Nalezy dzié ogélny stam 1nych czgsci

spadochronu nieuzbrojonym okiem lub za pomocg szkla powigkszajgcego, zaleznie od po-
trzeby.

3.3.1.2. e do otwierania, Nalezy za po-
mocq sitomierza lub edwaznikéw, uzywajgc sily statycznej.
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32307043, e zebezpieczenia przed otwarciem. Nalety spade-
chron, trzymajac go za pokrowiec jedna reks, silnie pociagnaé za taéme, na ktére]
umieszczony jest uchwyt wyzwalajacy z kieszonka. Sprawdzié wielkosé przesunieeia sie
zawleczek w 1n igcie zawleczek stanowia zewngtrzne lkrawe-
dzie oczek.

3e3.1.40 e wy Yoéci tkaniny czaszy na ro: e, Nalety wykonaé
po trzy préby w kierunku watke i osnowy. Sprawdzenie wytrzymaoscl powimno byé prze-
prowadzone za pomocq rozrywania wg PN/P-O4626 na prébkach pobranych losowo z klinéw
czaszy.

3030125 de wy Zoci linek noénych na rozrywanie nale%y wykonaé na
dwéch wybranych linkach. Prébki nalesy pobraé z miejsc w poblizu obrzeza czaszy
1 z miejsc zamocowania do uprzeZy oraz ze érodka linki.

Prébki linek spadochronu o kwadratowej czaszy nalezy pobraé ze érodka linek. Ba-
danie nalezy wykonaé zgodnie z PN-56/P-04793 (w przypadku linek jedwabnych); W przy-
padiu linek innych niz jedwabne badanie wykonaé zgodnie z odpowiednimi warunkami tech—
nicznymi.

34302, ie W powietrzu, Préby okreélone w 3.2.2 nalety wyko-
na¢ zgodnie z wynaganiemi technicznymi dla danego Nalety 5
aby przy wykomywaniu préb predkoéé wisbru pray ziemi nie przekraczata 5 m/ sek.

o4, Ocena wynikéw ia
RN 2datne do_usy , ktére przeszty z wynikiem

dodatnim przez sprawdzenie zdatnosci wymienione w 3.2 i nie mialy uszkodzeh nalesy
uznaé za zdatne do dalszego uzytkowania.

.42, niezdatne do_uzy a , ktére przeszly z wyni-
kiem ujemnym chociazby jedno e 1 wymienione w 3.2 nalesy uznaé za
niezdatne do dalszego uiybkowania.

Przy ocenie wynikéw sprawdzenia nie bierze sie pod uwage uszkodzeh spadochronu
powstaych w przypadiu:

a) przerzucenia linek nosénych przez czasze,

b) mechanicznych uszkodzeh czaszy, linek noénych, uprzesy i pokrowca, powatakych
przez zaczepienie sig o samolot, manekin lub jednej czeéci spadochronu o druga oraz
przez wleczenie sig Do ziemi po wyl

¢) wywracania sie czaszy w czasie jej rozwijania sie,

4) opaleh polaczonych z rozdarciem tkaiiny czaszy 1 linek noénych, wynikiych
z rozmaitych przyczyn,

) podanym W warunkach technicznych i odbiorczych dla danego typu spadochronu.

3.5, Dokumentacja

3.5.1. Protoké: ia powinien zawieraé:

a) numer spadochronu,

b) wyniki wszystkich datnosci

) decyzje o zdatmosci do uzytkowania lub o niedopuszczeniu do dalszego uZybkowania.

3.5.2, Wpisy do keigski Do ksiazki nalety wpisywaé wyni-
ki sprawdzenia zdatnoéci, rodzaj proby i jej wyniki.,

.6. Kasacja or: o ni. iu do dalszego
utytkowania nalezy wpisa¢ do ksigzki spadochronu.

Numer na czaszy i nie do dalszego usytkowania

nalety przekredlié w sposéb wyratny i brwaly.
KONIEC
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