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Resory piérowe
Nazwy i okreslenia

13622:09

upa kalalogowa V 20

1.1. Preedmiot normy. Przedmiotem normy eg pod-
stawowe nazwy i okreslenia dotyozace  obliczes,
Kkonstrukeji, produkeji i badah resoréw pidrowych.

2 stosous Norma powinna bys
stosowana prey opracowywaniu dokumentacji kon-
strukeyjne, technologioznej i normalizacyjned re-
soréw piérowyoh.
Nor
PN-75/K-88180 Tabor kolejowy.
Wepélne wynagania i badania

Resory piérowe.

2. NAZWY T OKRESIENIA

2.1, Rogor plérowy - spretyna plaska stanowigoa
zesp6t z20fony & kilku piér resorowyoh, lub omgsé
spretysta Jednopibrowa o wymiarach przekroju po-
praeczmego smiennyoh ma dlugosoi, posiadajgce w
stanie swobodnynm (nieoboigtonym) ksztalt eliptys-
ny, pételiptyocmny, éwierceliptyomy lub prosty.

W skad kompletmego Tesoru wohodsq ponadto inne
ozgéol, mp. éruby, tulejki, nity, skuwki, opaski,

Kliny, 1itp. zgodnie z Xon-
strukeyjng.
2.2, Typy resoréw

£2:2.1) resor wielopiérowy - resor piérowy sta-
nowiqcy zespél stofony z kilku lub kilkunastu
(wigzki) piér resorowych.

- resor piérowyo jed~

nym piérse o wyniarach przekroju pOPrzeCEeEO
zniennyoh na d2ugoscl.

- resor s2oto-
ny 3 dwa Tesoréw piérowych péleliptycenych, two-
Tzacyoh w stante swobodnym sespéi o kestalce e-
lipey (rys. 1)

4) resor piérowy elipty: -
zespél resoréw zlosony z kilku resoréw piérowych
eliptyoznych (rys. 2). Resor teki moze byé dwu-,
trzy-, czterorzedowy.

(2.2.5) rosor pis Zeliptyosny ~ resor pib-
rowy posiadajacy w stanie swoboduym keztalt péi-
eliptyemny (rys. 3).

e

622033
2 o

$ryony - resor péleliptyosny, W ktbrym punkt
przylotenia siZy (lub reakcji) umieszosony Jest
niesymetrycznie w stosunku do dugoSci resoru, t.
e 6rubg 2qcz8c4 lub opasks umieszozong nie na
rodku dlugosol resoru, lecsz przesuniets od érod-
ke symetrii wzdluz Jego osi podtuzned (rys. 4).

Rys. 3
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(2,2,7) peger piérowy
- resor pitrowy péleliptyomny, W ktéryn punkt
proylotenia sily (lub reakoji) umiessozony Jest
symetrycanie wzgleden punktéw podparcia (kooéw
Tesoru).

{242.8) regor piérowy ¢wieréeliptyosny - Tesor
piérowy posiadajeoy w stanie swobodnym ksztalt
éwieréeliptyczny (rys. 5).

——

Rys. 5

(2.2.9) resor piérowy podwéiny - resor pitrowy
© zmiennej sztywnoéci zlofony z resoru gitwnego i
pomocniczego (rys. 6 a) 1 b). Sztywnosé resoru
wirasta z chwils zetimigeia si¢ koficéw gléwnego
piéra resoru pomocniczego z piérem najkrétszym re-
goru gtéwnego (rys. 6 a), lub z punktami podpardia
(rys. 6 b).

242,10) regor gXéwny - podstewowy resor w re-
sorze plérowym podwéjnym (rys. 6 a) 1 b’

(2,2,19) resor - Tesor
resor gléwny w resorze piérowym podwéinym (rys. 6
a) 1 D).

Rys. 6

Czetol giitadowe 4

{2:3.1) pidro resorowe - orgsé spresysta o pro-
stokgtnym, zblizonym do prostokatnego lub trapezo-
wyn ksztalcie przekroju poprzecznego.

Sume - najdlussze pié-
ro resorowe, a w przypadku resortw & uchami - naj-
d2uzaze piéro posiadajace ucha.

(2.3.3) pibro resorowe pomocnicze - piéro wspo-
negajace giéwne pitro resorowe (rys. 7 a) i b)
leace po tej stronie piéra giéwnego, po ktéred
obcigsenie jest przylotone do kohcbw resoru.

4 - numer nadawany
kolejuyn pitrom zaczynajac od piéra gZéwnego,kté-
re naywane jest piérem pierwszym. Stykajace sie
% nin piéro nosi numer drugi 1td. Jefeli stosowa-
ne sq piéra pomoonicre, to piéro pomoonicze prEy-
legajace do piéra gléunego okveslane Jest jeko
piéro pomocnicge.nr 1, nastepne jako piéro pomoc-
nioze nr 2 itd. (rys. 7 a) 1 b). Resory pomocni-
cze 84 rozpatrywane jeko osobne jednostii.

a
X - —— x
Pioro_pomoc- “
Pl Stragtka ny | nicze 2
dodatnia
8 smalku  hp

nicze nr1

Rys. 7

{243.5) praekladks miedzypiérowa - czesé praska
wykonana ¢ materialéw bardziej miekkich nit piétra
Tesorowe (up. = tworsyw sstuomayoh, £ibry, stali

niedzy piérant,mmed-
stadeon barole 1 ulatwiejeoa weajemns prassuvenie
sie piér w ozasie pracy resoru.

- zakofiozenie gtéwnego pié-
ra Tesorowego umotliwiajace zemocowanie Tesoru W
pojetdzie (rys. 8). Ucho mote byé 'mmiom prees

piér 2yoh, 1lub

elementy

praez nekZadek wemacnia-

Jacyeh (rys. 8 @) + p)e
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- tulejka wmontowsna W
ucho resoru uatwiajgca obrét resoru Wok6: swors-
nia resoru.

£2,2,8) tuleika elastyorna regoru - csesé spre-
tysta stosovana w niektérych konstrukejach semiast
zwyklej tulejki resoru, dajqca. elastyosne po2acze-
nie nie wymagajace smarowenia (rys. 9).

Rys. 9

- gtéwna bruba bcig-
gajaca (2aozaoa) piéra resorows, uniemotliwiajaca
doh weajemne prresunigoie.

gtowma  osesé 2gosaca
pidra resorowe i m.nuzuu-au- ich wrajemne
stosowana w
resoréw samiast éruby lgczgced (rys. 1, 2, 3,104a)
1b).

(3622-07-8]

- cz¢6¢ woiskana miedzy pib-
ra resorowe a opaske resoru (rys. 10 a) + ¢), sza-
beszpiecrajaca piéra i opaske przed prresuwanienm. W
niektéryoh konstrukejach koniec klina po woiénie-
ofu jest odgineny w celu zabezpleczenia preed wy-
padnieoien klina w czasie pracy resoru (rys. 10b).

Rys. 10

{2.3,12) skuvka regoru - csesé aczqoa piéra re-
sorowe i zebezpleczajgoa Je przed wrajennym prre-
sunigciem na boki, ale nie prresskadsajgos weds-
nemu prresuwaniu piér w ozasie pracy resoru (rys.
).
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(2.3,13) wiladka skuwki resory - ozesé umiess-
czana migdzy skuwkg resoru & piérami resorowymi,
ulatwiajaca przesuwanie wzdlutne piér w czasie
pracy resoru (rys. 11 d) 4 h).

ba 1 m - -
stepujace w niektérych konstrukcjach (rys. 11e)

h) czebci Zgozace ramiona skuwki.
5l - stosovana w niektérych
konstrukojach (rys. 11 e) czesé zabespieczajace

wiasoiwa odlegtos¢ ramion skuwki, pozwalajgca na
swobodne przesuwanie sie piér resorowyoh.
2a4, Wyniary rosorn

- szerokosé
znontowanego resoru (rys. 12 .), réwna szerokoécd
najszerszego piéra wehodzgoogo W skiad Tesoru.

4 ubosé resory - suma nominal-
nyoh grubosci wezystkich piér resorowyeh.

(2,4,3) punkty praylotenia obeiafenia - punkt;
na g2éwnyn piérze resorowym,na ktére dzialajq ob-
oigtenia plonowe P, 1 Py (rys. 4).

(2.4.4) 1inia odnigsionia (x-x) - prosta Zgosa-
oa punkty przylotenia oboigtef. W resorach  ucha-
ni linia odniesienia preechodzi prees érodkl otwo-
Tu uch (rys. 12 a), & w innyoh Tozwiszanisch prze-
chodzi prres punkty proyotenia obeigieh (rys. 12
b). Na rysunku resoru punkty te powinny byé  do-
Kladnie okreslone.

o

Rys, 11

(2,1445) o 7 kobd (H)
- odleg2os¢ pomiedzy linig odniesienia niecboig~
#onogo Tesoru i punktem przecieoia teoretyczned
081 Tuby 2qozqce] (opaski) resoru = zewnetvema
powlerzchnia skrajnego piéra resoru, snajdujacego
sigw od ini1
mierzona wadlus osi éruby laozgcej (opaski) reso-
Tu. Dla resoréw kolojowyoh wielkosé H- wg PN-75/
E-88180,

2,4, ¢ re (H) -
odlegloé¢ pomiedzy linig odniesienia resoru zmej-
dujacego sie pod oboigteniem 1 punktem przeciecia
teoretycznej osi éruby Zgczgcej (opaski) resoru z
zewnetrang powlerzchnig skrajnego piéra resoru,
snajdujacego sie w najwiekszej odlegloel od linii
odniesienia, mierzona widlut osi Aruby 2gozgced
(opasici) resoru. Dla resoréw kolejowych wielkoss
Hy - wg PN-75/K-88180. Wysokosé resoru mote bys
dodatnia (rys. 7 a) lub ujemna (rys. 7 b).

Zapis wysokoéol resoru pod obeigteniem mote byt
nastepuiaeys Hygy = 205 mn (M, 4q5 = 205 m) co
oznacza, e dodatnia wysokosé resorn pod oboige-
niem 450 kG (4,413 KN) powinna wynosié 205 mm.

4, b (h) -~ odlegrosé
pomiedzy linig odniesienia nieobeigfonego resorui
zewnetrzng strons gtéwnego pitra resorowego, mie-
rzona wzdluz osi éruby (opaski) resoru.

8 resory pod (hy) =
odleg2oéé pomiedzy linig odniesienia resoru znaj-
dujacego si¢ pod obciatenien i zewngtrzng strong
gtbwnego piéra resorowego, mierzona wsdluz osl
bruby 2acagce (opaski) resoru. Strzalka resarum-
26 byé dodatnia (rye. 7 8) lub ujemna (rys. 7 b).
Zapis strzalii resoru pod oboigfeniem mote byé na-
stepujacys hygo = 66 mm (hy 4oy = 66 mm) co osna-
cza, o dodatnia strzalka rTeforu pod obciafenienm
150 kG (1,471 kN) powinna wynosié 66 mm.

{24,9) ugicolo rogory (/) - réimica pomiedsy

strzatkani resoru przy réfmych oboigteniach.
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210) ewobodna d2ugodé resoru ( ) -  euma (2.4.13) d2ugos6 czgdet resoru pod
rautéw odleglodei pomigdzy punkten (punktami)  obeigtemiem (l;,) - odlegZosé pomigdzy osig otwo-

prayZozenia oboiatenia, a punkten (punktani) pod-
parcia w chwili rozpoczgoia obeigzenia resoru ma

Tu zamocowanego ucha a rzutem na linig odnieaie-
nia punktu przecigeia osi éruby aczacej (opaskl)
regoru ob okreslong sila z zewngtrzng

do kierunku
P O St o P R T
%o suma rzutéw odlegzodei pomigdzy osiami otwordw
uch nieobeigtonego resoru na plaszozyzng prosto-
pada do kierunku dziatania sil.

2.4.11) a2ugosé resoru pod obeigéenten (1) -

powierzchnig okrajnego pidra resoru (znajdujgoego
sig w najwigksze] odlegtodci od 1inii odniesie-
nia). Zapis mote byé dokonywsny analogicznie jak
w praypadku wysokosel (2.4.6) i straZki (2.4.8)
resoru pod obciateniem.

(2.4.14) d¥ugodd resoru ( 1)

suna rzutém odlegodol pomigdzy punkten Gunktaui)
prayZotenia obeigtenia o punkten (punkiami) pod-
parcia na piassczyzng prostopadia do kierunku
dziatania eiX w réinych stanach obcigzenia (rys.
12a) 1b).

W praypediu resoréw z uchami jest to suna Tzu-
téw odlegodei pomigdzy osiami otwordéw uch przy
ugigeiu resoru pod wpiywem okre$lonego obcigze-
nia na praszozyang prostopadis do kierunku dzia-
Zania sil. Zapis mose by¢ dokonywany analogicznie

odlegtoéé pomigdzy punktami przylosenia obcigzer

na koficach resoru lub w poblizu kofcéw pray  wy-

prostowanym pidrze giéwnym. W przypadku resoréw z

uchami - odlegto$é pomigdzy osiami otworéw uch,

&8y g¥6wne pibro resoru jest w stanie wyprostowa-

nym.

(2.4.15) dugodé czgded

nego resoru (l;) - odlegtosd pomledzy osig otworyu
ucha a punktem osi éruby

tgezacej (opaski) resoru z linig odniesdenie przy

2.5. Charakterystyka resoru-zaleznodé odkeztaZ-
cenia resoru od oboiazenia pionowego. Charakterys-
Jest najozgéole w po-

ek w praypadku wysokodei (2.4.6) 1 strzelki  wyprostowanym piérze giéwnym.
(2.4.8) resoru pod obeigtenien.
(2:4.12) owobodna dZugogé crgdel re-  tyka resoru

soru (I,) - odletgosé pomigdzy osis otworu szamo-
comanego ucha a rzutem na linig odniesienia
punktu praecigoia osi éruby gozgeej (opaski) re-
soru z zewngtrang powlerschniy skrajnego pidra Te-
soru (znajdujacego sig w najwigkszej odlegZodol

stact wykresu (rys. 13).

Na wykresie chapakteryatyki (rys. 13) podano
méwniss podstawowe wielkodci podlegajace pomieron
1 sZuggee do sprawdzania zgodnodod wrasnodel spre-
2ystych resoru z wycaganisni dokumentacji tech-

od 1inii odniesienia). nicanej.
PKBIkN)
Prax
Linia_dociq2ania (d) 7
Proke p sfA\Linia_odeigzania (0
rednia linia_chara-
“kterystyki resoru e
Prom
2d
Ppocz Ak
Bfid.
JRErAN| % |f \r flem) Ugigcie caTkowite
- resoru
[ Jare] hpfem)  Strzalka resoru

W bypoce] | Mogocr| | [haoom
To g v 2

Jhp kot \ b kohe
p ke

Ryse 13

Srodnie ugigeie calkowite 1 érednia strzalka resoru dla katdej wartofel obeistenia P

hy

+ 4"
2

Ip +hp

J = ugieois calkovite resoru - réinica micdzy swobodna sirzalks resoru h, a strzaika hy priy obciatentu P,

I - swobodna strzalka resoru (bez obcigzonia zewngtrznego),

iy = strzalka resoru.

5
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2.5.1) obcigtenie mominalne (B, ) - obeiate-
nie statyczne, na ktére resor jasb obliczony.
2.5.2) obeigtenie meksymslne (P, ) - gramicz-
ne dopuszezalne oboiazenie, przy ktdrym resor nie
wykazuje trwatego odksztaleenia.
2.5.3) obeiggenie poczatkowe

(Byoas) - obciate
nte mniefsze od nominaluego (P,

won = Pagyls, OW=

nowlgee dolng granicg zakresu pomiaru elastyoz-

noded (e,) 1 (e,q) lub sztywnodei (C,) 1 (Cpq)e
2.5.4) obeigsente kotcowe (Poz.)

- obciagenie

o wielkofci micazozacej sig migdzy oboigienien
hominalnym & makeynalnym
Poon <Prsss < Puax

stanowigce gérng granice zakresu pomiaru elaatyca-
noded (e,) 1 (e,q) lub sztywnoded (C,) 1  (Cpg)
resoru.

2.5.5) oboigtenie proepresajgce (F,,) =- ob-
cigtenie wigkeze niz Py, wywotujgce odkeztatce-
nie trwae warstwy wierzohniej pidr resorowych w
celu ch umocnienia.

2.5.5) sztywnosé noninalna resoru (C) - tengens
kaqta pochylenis stycznej od sredniej linii charak-
teryatyki resoru (rye. 13) w punkcie odpowiadaja-
cym obcigzeniu nominalnemu

2.5.7) elastyoznodé nominalna resoru (e) - od-
wrotnodé eztymnoéci momimalnej, cotangens  kata
pochylenia stycznej do éredniej linii cherakterys-
tyki resoru (rys. 13) w punkeie odpowiadajgcym co-
oiateniu nominalnemu

df em
SENUaE
P x|
2.5.8) eatywnos¢ podans na rysunku resoru (C,)
- stosunek réznicy obciatenis kofcowego Py . 1
poozatkomeso Py, do ugigols fy resora pomigday
tymi obciafeniani 1 znierzonego na éredniej linii
charakterystyki (mye. 13)

P
Koto

Cr
a1, w | =
2.5.9) elastycanodé podana na rysunku resoru

(e,) - odwrotnodé satywnoded rysunkowe) Tesoru

Poos K¢ [kﬂ}

2.5.10) eztywnoéé podana na rysunku resoru na
Lintt dostatents (C,q) - stosunek réinicy obeia-
senia kotficowego Py i poczatkowego P
ugigoia Af,, migdzy tymi obciaseniami 1 zmierzo-
nego na linii docigtania (rys. 13)

¢ 2]
T o

rd =

2.5.11) elastyeznosé podana
ne linii dociazania (e,q) -
rysunkowe resoru na linii dociatania

na rysunku resoru

1

(b
Cra ko

6. Osadzanie resoru- ustelenie charakterysty-

ki resoru pod dziataniem kilkskrotmego (co naj-
nnied ) obeigzenia Tesoru i
naksymalnym.

2.7. Usocuienie resoru - poddanie piér resoro-
wych lub zmontowanego Tesoru czynnikon Wywoiujg-
oyn trwaze odkeztaicenie lub zgniot wastwy wierz-
chniej pifr resorowych. Najozgdciej stosowanyni
netodant usacniania jest kulowanie piér resoro-
wych 1 przepresanie resordw.

2.7.1) kulowanie piér resorowych - wywoZanie
2gniotu (utwerdzenie) werstwy powlerzchniowej piér
resorowych od strony pracujacej na rozeiaganie
przez uderzanie powierzehni strunienien kulsk (&ru-
tu) w okreslonych warunkach.

2.7.2) preepreanie resoru - poddanie resoru
dziateniu oboigzenia praeprozajacego (2.5.5) w ce-
1u spowodowania odkeztaced trwalych owigkszajg-
cyeh wytraynazosé zmgozeniow resoru.

2:8. TrwaZos¢ resoru (N) - liczba przegieé re-
soru (oykli) w okreslonyoh warunkach do peknigeia
jednego z piér.

XOKIKC

Inforaacje dodatkowe
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LNFORMACIE DODATKOVE
1. Odpowiedalicl w g
RWPG PC 1253 ABTOMOGWITN Ipy30BHe, 8BTOCYOM i MPHUeNH. PeCCODH IMCTOBHe. TeXHHUSCKMe TDeCOBAHAR N Me-
TOTH MomHTAHMH
URL 6745 6916-64 Arouri. Clasificare si terminologie
USA BAE J 510 a Leaf Springs for Motor Vehiole Suspencion
nezw i omnaczet we BN-70/3622-09 1
w_zaleceniu RWEG
Okreélenis|  oznaorenie wg
e o Tasry dotyohosae stoto |y purkeds
sr70/ | B0
BOTRY | 3622-09 | 1253-68
1 | Resor pasrowy sltptyorny Tosor razkuiety 2.2.3 - =
2 | P16ro rescrove pomcontoze pibro dodatkowe; 2. - -
piéro odbojows
3 | Tulejka elastyoroa resoru ‘ailentblos 2.3.8 B -
druba Gotagajaca piéra; érodko-
4 | Sruba 2aczaca recor wa éruda resory centralna 2.3.9 - -
ba rosoru
5 | scuwka resoru Janemo; chomatko 2.3.12 - -
6 | Iinta odniestenia linia ostova 2,404 xox A
7 | cazxowita swovoana wysokos¢ resara 2.4.5 H [
s | Wynoxods renoru poa oveigzenten 2.4.6 Hy, =
9 | Swovodna strrazia resoru 247 h n
10 | strzazea resoru pod obotateniem ugtecte 2.4.8 hy h
11_| Usteote resoru striatka ugtocis 2429 s i
12 | Swobodna dzugodé resoru 2.4.10 [ 2
13 | Diugosé rescru pod obotatente: 2.4.11 i !
14 | Swovoana dzugost czedet zemocowanes resoru 2,412 I A
15 | D2ugosé czqdol zamocowansi resoru pod ob- T
oty 2.4.13 ty, i
16| Dugodé wyprostovanso reoru 24,18 %
17 | D2ug0s¢ caqdos zamcoowanes wyprostowansgo 2.4.15 [A =
resoru i
18 | cnarexterystyia resor badanta statyosne 2.5 - -
19 | Ovotatente korcéw resorn = P B B B
20 | Oboiatente érodkowe resoru = P Btk
i2a kontrolna; obolstents ste-
21 | obctatente noatnalne tyosne; cazkowite oboistent 2.5.1 Paon Pica
statyozne
518 Wore s nin e oboiatente kontrolne odksrtaz- | 2.5.2 ,
= e centa, Kontrola odksstazoenta ? Fanx Fanx
23 | Obolatente poosatkome 2.5.3 Ppooz s
2 | Ootasente kosoowe 2.54 Peotic '
25 | ovotatents praepretaace 2.5.5 Paes -
o | Weatrioat som i e ket wtein resors (v pukets P | 2.5.6 C c
27 | Elastyounosé nosinalna resoru 25,7 e B
sprandionie sachorazia kestei-
Osadsante resoru owanie; prieprofanie 2.6 - -
29 | Nulovante piér resorowyon érutovante; kuleczkomente e = =
SRl e i s LR PR I R

3o Uvagi do wydanta T1
a) uektualniono noray aviszans,
b) wprovadzono zsiang ogloszona v Biuletynta PENEM nr 7 2 1977 r. (s cczywistyni popravkant).
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