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1.1. Przedmiot normy, Przedmiotem normy sp wymaga-

nia i badania dotyczace podstawowych parametréw pracy
Pomp wiryskowych z napgdem wlasnym stosowanych w ukia-

dach zasilania silnikéw 2 zaplonem samoczynnym.

Zakres stosowania, Niniejsza norme nalety stoso-

waé przy badaniach kontrolnych | odblorczych na  stand-

wiskach pomp (.
2 reguiatorem, praestawisczem wirysku, pompp zasilajece

i sprzgatem), jak rownist pomp wiryskowych 2 cigécio-

wym wyposazeniem Iub bez wyposazenia, uprzednio wyre-

gulowanych | dotartych zgodnie z dokumentacia techniczna.

Do kazdego rodzaju pomp przedstawionych do odbioru na-

lety zalgczyé charakiefystyke okredlajgca te punkly po-

arowe, kidrych spefnienie daje gwarancie niezawodnosc

pracy pompy.

WYMAGANIA

2.1. Wyglad zewnpirzny, Powierzchnie zewngtrzne pom-
by wityskowe], regulatora | pompy zasilajace] powinny tyé

gtadkie, bez zadziordw | skutecznie przed

menty regulacii powinny plynnie przesuwaé sig miedzy po-
tozeniami granicznymi.
Zacinanie sig ub wysigpowanie oporu ograniczajacego

swobodg ruchu Jest niedopuszczalne.

Pali

Pompy wiryskowe powinny byé przystoso-

wane do pracy na oleju napgdowym wg PN-67/C-96048.

2.5. Smarowanie. Pompy wiryskowe powinny byc napet-
niane olejem do wymaganege poziomu oznaczonego  przez

producenta. Rodzaj I gatunek oleju okresla producent.

2.6. Podstawowe parametry pracy pompy zasilajace]

2.6.1. Podciénienie ssania przy calkowicle zamknigtym

doplywie oleju nappdowego dia:

a) pompy recane] napedzane] z czgstotlivodcia 60 = 100
suwéw toczka w cigau | min nie powinno byé mniejsze nix
25kPa,

b) pompy za:

laifce] pray preckosci obrotowe] walka na-
pedzaipceso n = 600 obr/min nie powinno byé mniejsze nit

50 kPa.

2.6.2. Ciénienie Hoczenia wytwarzane przez pompg za-

Korozie.

2.2, Szczelnosé polaczen pompy wiryskowel, Wyeieki w
mieiscach polaczer | przez powierzchnie  zewngirzne W
amontowanej pompie podczas pracy, Jak i postoju sg niedo-
puszczalne.

2.3, Plynnoéé ruchu elementéw _sterujpcych.  Zgbatka

pompy wiry skowe] (regulacia podawanis paliwa) | inne ele-

silajaca przy predkosci walka nappdzajpcego M =

= 600 abr/min i zamknigtym zaworze diawigeym  powinno

wynosié od 0,15 o 0,3 MPa.

2.6.3. Wydatek pompy zasilajgcej przy preckoscl obro-
towe] walka nappdzajacego 1 = 600 obr/min 1 clénieniu w

przewodzie tloczacym p = 60 + 70 kPa powinien byé zgod-

ny z dokumentacip techniczng.
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2.7. parametry pracy pompy wiryskowe]

2.7.1. Poczatek lub koniec toczenia paliwa przez sek-

<l plerwszego cylindra’ okresla sip w mm

ustawlenia skoku wstgpnego toczka)

(wielkoscia
doktadnoscig
£0,05 mm Ib w stopniach obrotu waka krzywkowego pom-
Py z doktadnoscig £20 min, mierzonych na skali katowe]
wrzeciona stanowiska okreslajacego  odpowiednie pofoze
nle kgtowe watka krzywkowego Rompy.

Wysej podane odchylki s dopuszczalne od wartoscl no-
minalnyeh podanych w dokumentacjl techniczne).

Polozenie walka krzywkowego odpowiadajgce momentow!
poczgtku lub Korica toczenta plerwsze] sekcji oraz kieru-

nek obrotéw (watka krzywkowego) powinny byé oznakowane

Hiczne

ettt danki

Rys. 1. Przedieg pene] charaktery styki predkosciowe] wy-
datku pompy wiryskowe]

2 AB - charakterystyka predkoéciowa regulatorowa, BC-
na korpusle pompy | wafku krzywkowym W spossb tewaly. g
e oy oy 3 ¥ charakterystyka predkosciowa pompy wiryskowe],  DF.
Mielsce | sposéb nanoszenia znaké W dokumen- fowa pompy wiryskowe]  prazy
dawee 5 FG-
tac]l konstrukeyinej. 3
4 ey wolnych obrotdw biegu luzem, A - koniec wylgczenis dawki
5 . rzez regulator, B - predkosé cbrotowa poczatku wylg-
2.7.2. Kolejnosé pracy sekeji  pomy P sulator, @ 2 o
— L POMPY czania dawki przez regulator, G- poczatek pracy regula-
wiryskowe] wielosekeyjne] okresla sig W stopniach obrotu  fora na wolnych obrotach biegu luzem, F- koniec  pracy
o regulatora na wolnych obrotach biegu luzem, 1 dawka
watka krzywkowego z doktadnoscla £0, rayimujee, 2o i
= 2 # £0,5, pravimulec, 26 pomiarowa - dawka paliwamray ustaleniu dwiani steruig-

zerowym punktem do okreslania tych katéw jest poczatek
Iub konlec toczenia paliwa przez sekcie pierwszego cylin-
dra. Doktadnos¢ ustawienia koleinoscl pracy migdzy sek-
clami powinna byé utrzymana w granicach 1. Zalecang ko-
lejnoé pracy sekcil toczacych pomp wiryskowych podano

wtabl. 1.

cej w potozeniu odpowladajacym maksymalnemu wydatkow |
pray predkodci obrotowe] pompy wiryskowe] odpowiadaja-
cej 90 do 95% predkotci znamionowe] silnika. Dopuszczalne
odchyiki wielkoscl dawki +3%, 2- dawka paliwa  przy
ustaleniu déwigni sterujace] jak W punkcie charaktery styki
1 predkosci obrotowe] pompy odpowladajpce] okolo S0 %
predkoéci znamionowe] siinika, 3- davika paliwa potrzeb-
na do rozruchu silnika, 4- dawka wolnych obrotéw - daw-
ka potrzebna do réwnomierne] pracy siinika przy wolnych
obrotach biegu luzem.

Teblica |
2.7. 4. Réwnomiernogé oleju
e Kolejnodé pracy sekcil toczgeych |  POMPY Wiryskowe wielosekeyine powinny byé wyregulowans
2 Pod wzglgdem réwnomiernosci dawkowania oleju napgdowe-
. 2 1-2 90 przez poszczegéine sekcje.
3 1-2-3 Dopuszezaine rozbletnoscl davkowania migdzy ~sekcjami
. 1-3-4-2 w odniesieniu do dawki érednie] mierzonego  zakresu nis
6 1-5-3-6-2-4 moge przekraczaé danych w tabl. 2.
s 1-3-2-5-8-6-7-4
Tablica 2
12 . -9-8-5-2-11-10-3-6-7-12
“ Inng kolelnosé pracy sekcii toczgeych nalety uzgodnié Dopuszezalne rozbietnosci migdzy
pray zaméwieniu. Sekcjami w % przy sprawdzaniu
Liczba sokeji
awki wolnych obro-
dawki pomiarowej | Gkl VeV
273 sekeji oczacych _oraz (punict 1 wg rys. 1) | 1O (P
charakierystyki pr i -
Ki 1 punkty pomiarowe dawkowania nalezy dobleraé w za- 234 4 %
leznoéci od typu I wyposatenia pompy. 6:8 5 25
Wielkodé dawkowania w punkiach 1y 2, 3, 4 wa rys. 1 10 1 wigee] s 3

wraz z dopuszezalnymi odehyfikam

kibrych nie ustalono w

niniejsze] normie) oraz
koéciowe (regulstorowe) podans na rys. 1

okreglone w dokumentacil technicznej.

") Sokeja pierwszego cylindra jest to sekcja toczaca pa-
liwo do plerwszego cylindra silnika.

tiszyb 2.7.5. cf
powinny  byé  wirysku.
Dla pomp z

wirysku powinny by¢ podane charakterystyczne  wartoécl
predeosci obrotowych | odpowladaigce im katy przyspiesze-

nia wirysku co najmnie] w 3 punktach oznaczonych na rys. 2.
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Dopuszczalne odehylki kata przyspieszenia  wirysku W

stosunku do danych w dokumentacji nie moga  byé wigksze

1) sprawdzenie charakterystyki automatycanego przesta-

wiacza wirysku (2.7.5),

niz £1° k) sprawdzente dziatanta regulatora (2.7.3).
3.2. Stanowisko do bada, Badania pomp

3 wykonuje sig na specjalnych stanowiskach  probierczych,
£ kiére powinny spelniaé nastepujace wymagania:
il a) naped z unzgdzeniem pomiarowym predkosci obroto-
g wej powinien zapewniaé staloé zadane] predkosci obroto-
g we] walka napedzajacego pompy z doktadnodcia £5 obr/min
#| w eiggu 5 min,

b) stanowiskowe urzpdzenia pomiarowe dawkowania_po-
winny zapewnia¢ dokiadnoéé pomiary £0,2 em” przy pomia-
rze objgtodci do 30 cm:!,

Co o 5] powinien zapewniaé pomiar  predogcl
wiry sku obrotowe] watka krzywkowego pompy przy  znamionowe]
;;J;Zi‘?‘? fi‘:;i:i:i?;ﬂ“‘iiii s::‘\:f::; Zw :r::::f predkosel obrotowe] z doktadnodcla £10 obr/min,

@) licznik wiryskéw paliwa powinien  zapewniaé pomiar

minimum 200 wiryskéw z dokladnosela do #1 wirysku,
2.8. Cechowanie, Wszystkie pompy, jak te2 ich podzes-

poty 1 czgbci gowinny byé cechowane zgodnie z dokumenta-

cjp techniczng, z wyjptkiem tych czpéel, kidre ze wzglgdu

charakter nie podieoajs znakowaniu,
Na katde] pompie, W miejscu okreélonym  dokumentacia,
powinna byé praymocowana tabliczka znamionowa Iub ozna-
czenie na korpusie pompy zawieraigce co najmnie] nastgpu-
jace dane:

a) znak wytwérni,

5) oznaczenie pompy, .

c) rok produkeli,

d) znak kontroli technicznel.

3. BADANIA
3.1. Rodzaje badari
a) sorawdzenie wygladu zewngtrznego | cechowania (2. 1
12.8),

b) sprawdzenie szczeinoscl potaczer pompy wiryskowe]

(2.2),

<) sprawdzenie plynnoscl ruchu elementéw  sterujacych
(2.3),

4) sprawdzente podeiénienia ssania pompy  zasilajpce]
(2.8.1),

©) sprawdzenie ciénienia tloczenia pompy  zasilajgce

(2.6.2),

) sprawdzenie wydatku pompy zasilajgee] (2.6.3),

9) srawdzents poczatiu Iub Kohea tfoczanta przez ek
cig pierwszego cylindra oraz oznakowania (2.7.1),

“h) sprawdzenie kolelnosci pracy sekc]i

©) clénienfomierze 1 podciénieniomierze stanowiska po-
winny mieé klase niedoktadnoéci co najmnie] 1,0 wg PN-75/
M-42304,

1) termometr powinien zapewniaé pomiar temperatury z
Goktadnodela do £0,5°C (¢5 K),

5) przewody wysoklego ciénienia powinny mie¢ Jodnako-
We dHugosE 600 5 mm 1 érednice wewngtrzna 2 20,1 mm,

h) stanowisko powinno byé wyposazone we wiryskiwacze
stoiskowe wyregulowane na clénienie otwarcia 17 20,5 MPa
oraz odpowlednio dobrane do wydatku ze  zwezong toleran-
cip rozrzuty; dopuszezaine rétnice przepustowodel powin-
ny by¢ ustalone pomigdzy producentem | odbiorca,

1) przewéd doprowadzajgey ole] napgdowy 1ub kalibrol ze
2blornika do pompy zasilajace] powinien mie¢ diugosé 1,5 +
2m 1 4rednice wewngtrzng 8 - 10 mm,

]) wrzeciono stanowiska powinno byé wyposatone w
tarcze z nacietp podziatia katowa umoziiwiajece sprawdze-
nie katéw poczatku Iub korca toczenia  z  doktadnoscla
£20 min.

3. Warunki przeprowadzsnis badati

3.3.1. Pomleszezente do badari, Badania nalezy wykony-
waé w pomieszezeniu zamknigtym o temperaturze 20 35°C
(okoto 203 5 K) 1 wilgotnoéci wzglgdne] nie przekracza-
Jacei 80%.

3.2 do badaf, Przed ba-

dari pompa wiryskowa powinna:

a) znajdowaé sig przez co naimnis] 4 h w pomieszezeniu

(2.7.2),

sprawdzenie wielkosci dawkowana sekeji Hoczgeych,

1 dawkowania oleju oraz cha-

rakterystyk predkodciowych (2.7.312.7.4),

podanym w 3.3.1,

b) pracowaé na stanowisku probierczym przez co nai-
mnie] 10 min - wprzypadku pomp o wydainogel  do
50 mm®/skok, 1ub 20 min - w przypadku pomp o wigkszym
wydatiu Jak 90 mm?/skok.
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3.3.3. Ole] napedowy, Do badafi nalezy ~stosowaé  ole]
napgdowy o lepkosci 3+ 4 cSt (1,20 + 1,2%€) pray tom-
peraturze 20°€ wg PN-67/C-86048 lub kalibrol wg BN-72/
0s35-30.

Olej napedowy Iub kallbrol nie powinny zawieraé zanie-

cayszczeh o

felkogel praekraczajgce] 1 pm. Temperatura
oleju napgdowego Iub Kalibrolu powinna w czasie badaf Wy~
nosi¢ 35 +2,5°C (okolo 308 2,5 K).

3.3.4. Dobér loéci wiryskéw przy pomiarze dawkowa-

nia, llo& wiryskéw nalézy dobieraé tak, aby  oblgtodé
wiryskiwanego oleju napgdowego (paliwa) w czasle Jedne-

3
g0 pomiaru jszaniz Sem® w przypadku kon-

byta m

troll dawkowania na wolnych obrotach biegu luzem oraz nie
mniejsza niz 15 em> w przypadku peinego wychylenia diwig-
nl sterujgcel.

3.4, Opis badai

3.4.1. Sprawdzenie wygladu zewnptrznego nalesy prze-
prowadzaé przez ogledziny golym okiem.

3.4.2. Sprawdzenie szczelnobel nalezy przeprowadzaé
w czasie pracy na stanowisku, obserwujgc miejsce pola-

czef 1 powierzchnie zewngtrzne.

3.4.3. Sprawdzenie plynnosci ruchéw_elementéw steru-

jacych nalezy wykonaé, przemieszczajgc ek  dwignie

sterujaca migdzy potozeniami granicznymi. g

3.4.4. Sp ssenia pompy zasilaja-

ce] nalezy przeprowadzaé po napeinieniu olejem napgdowym

Iub kalibrolem. Nastgpnie po zamknigciu przeplywu W prze=

wodzle ssgeym i uruchomieniu pompy na wakazniku (wakuo-

metrze) podciénienia podiaczonym po stronie ssece] pompy

odcaytat wartogé podeiénienia pray ustalone]  predkosci

obrotowego watka napgdzajecego 1 = 600 obr/min.
Podciénienie ssania wytwarzane przez pompe reczng na-

lezy sprawdzaé mierzac wielkosé wyiwarzanego podciénie-

nia po stronie ssace] pompy przy  czgstotiiwosel  suwéw
Haczka 60 + 100 W clogu minuty.
3.4.5. Sprawdzenie ciénienia tioczenta pompy zasilala-

<ol nalezy przeprowadzaé po uruchomieniu  napedu, odpo-
Wietrzeniu { uzyskaniu predkoéei obrotowe] watka napgdza-
Jacego n = 600 abr/min. Nastepnie odelgé wyplyw oleju
(zamknaé zawor dlawigey) | odezytaé na wekazniku ciénie-

nie po stronie toczace] wartoéci wytwarzanego ciénienia.

3.4.6, Sprawdzenie wydatky pompy zasilajace]  nalezy

przeprowsdzaé pray predkosci obrotowe] walka napgdza-

00 obr/min 1 ciénientu w przewodzie toczgeym

70 kPa, mierzac ilo€ wyplywalgcego oleju W jed-

Rostce czasu. Czas pomiaru nie moze byé krétszy niz 15 s.

3.4.7. Sprawdzenie poczatku Iub kofica Hoczenia _oraz

naloty prayi

- za poczatek toczenia sekcji pofotenie toka pompy,
pray kibrym gérna krawed? sterujgca Wanoszacego sig to
ka zamyka otworek przeplywowy w cylindrze (GPT)"

- za koniec toczenia sekeii pofotenie toka pompy, przy
ktérym dolna krawed? steruaca wznoszacego  sip  toka
otwiera przeptyw w cylindrze (GKT)?) .

GPT sekeji plerwszego cylindra nalezy  sprawdzaé W
pompie majace] elementy tloczace ze stalym poczatkiem tio-
czenia, pray ustawleniu déwigni sterujgce] odpowiadajgce-
mu toczeniu dawki pomiarowe].

W komorze zasilania pompy wiryskowe] nalezy wytwa-
rzaé cléntenie okolo 2 MPa zdolne otworzyé zawér oczacy.

Otworzyé specialny zawér przy préonym  wiryskiwaczu
Stanowiska, umoliwiajacy swobodny przeptyw oleju nape-

dowego przez zawsr wiryskowy Iub odkrecié przewsd wirys-

Kowy pray pomple | na kréécu sekc]l toczgce]  umocowaé

rurke praetewows z odalywiem siierowanym w 46t
Gbracaipe povoll watek krzywkowy w kierunku  zgodnym

2 obrotem silhika nalety prowadzié obserwacly wyplywu

oleju napgdowego 2 rurki przelewowe] (ub prébnego wirys-

Kiwacza) od momentu, ady popychacz  sprawdzane] sekcji

zacznie podnosié sig do géry. Ustawienie watka krzywko-
wego, pray kibrym wyplyw cipgly przechodzi w kroplowy |
wynosi okolo 60 kropel na minute, nalezy uwakaé za GPT

Pray tym polokeniu nalety sprawdzié skok wsigpny Iub
odczytaé na podziatce katowe] wrzeciona ustawienie walka
kr 2y wkowego badane] sekcii w GPT, jak réwniet sprawdzi¢
pokrycie si¢ znakéw na korpusie pompy | watku  krzywko-
wym.

GKT sekcji plerwszega cylindra nalezy sprawdzaé w pom-
pie majace] elementy ttoczace ze stalym kuicem Hoczenia.

Przebies czynnodei sprawdzajgcych Jost taki sam  jak

przy sprawdzaniu GPT 2 ta rénice, 2e obracajpc watek

ke 2y wiowy podnosimy wyie] tok sekcji  sprawdzanel,
dolna krawgdZ sterujaca zacznie odstaniaé otworek prze-
blywowy w cylindrze, a ole] napedowy zacznie wyplywaé z
rurki przelewowe).

Ustawienie watka krzywkowego, pray kidrym walyw krop-

lowy w iloéci 60 kropel na minutg przechodzi w  wyplyw
ciagly, nalezy uwazaé za GKT.
Dopuszcza sip sprawdzenie GPT | GKT jak wyze] pray

niskim ciénieniu z tym, e przy tej metodzie konieczny jest

demontaz zawory odcinalacego badane] sekc]

3.4.8. Sprawdzenie odchytek migdzy poczatkiem lub kof-

cem toczenia seke]i wzgledem sekeji to-

czace] plerwszeqo cylindra nalezy przeprowadzaé po usta-
wieniu poczatiu Iub kofica toczenia pierwszego  cylindra
zg0dnie 2 3.4.7.

) GPT - geometryczny poczptek tloczenia.

2)GKT - geometryczny koniec toczenia.
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Sprawdzenie pozostalych sekeji nalezy wykona¢ w kolej-
nodel wirysku. Obracajge watek krzywkowy pompy W kie
runku zgodnym 2 jej kierunkiem obrotéw W czasle pracy,
obsarwowaé na skali katowe] stanowiska, czy poczatki Iub

kefice tloczenia poszczegéinych sekell wystgpulp W odste-

pach podanych w charaktery styce techniczne].

3.4.9. Sprawdzenie wielkoécl | réwnomiernoécl dawko-

wania naley przeprowadzaé mierzpc 1lodé wiryskiwanego

oleju napgdowedo przez poszczegbine sekcle Hoczace  do

naczyh pemiarowych dla liczby wiryskéw dobrane] zgodnie
23.3.4,

Sprawdzenie wielkosci dawkowania wykonaé W punktach
1, 2, 3i 4 podanych na rys. 1

Sprawdzenie rozbletnodcl dawkowania wykonaé w punk-

suricu do kata obrotu wrzeciona stanowiska W funkeli pred-
kosei obrotowe).

Pray predkosciach obrotowych podanych W charakterys-
tyco techniczne] wg rys. 2 zmierzyé kpty przestawiacza

wirysku.
3.4.11. Sprawdzenie dzialania regulstora  predkoéel

obrotowe] nalety przeprowadzat przy Wspélpracy z pompa

Wiryskowa sprawdzong wg 3.4.2; 3.4.3; 3.4.7; 3.4.8 |
3.4.0.
Dziatanie regulatora okreéla sie na podstawie  pomiaru

wielkose dawek paliwa Iub pofozed listwy sterujgce] pompy
wiryskowe] w funke]i predkoscl obrotowe] W punkiach 4 ,

Boraz Gi F okreslonych na rys. 1

3.5. Ocena wynikéw badaf. Wynik badaf nalety uznaé za

tach 174 podanych narys. 1.
A nalezy okreélaé w procentach wg wzoru

8= 2 e Q) oo
maz* Qunin
Sdzie:
Qo - dawka paliva sekcii, kidra najwigce] toczy w
czasie pomiary, cm’,
Q- davia paliwa sekel, kiéra tloczy  naimnie] W

B 3
czasie pomiaru, cm’.

3.4.10. Spr araktery styki

przestawiacza wirysku nalezy przeprowsdzaé na stanowis-
Ku wyposazonym w siroboskop.
Podlgczenie lampy stroboskopowe] powinno  umozilwiaé

pomiar poczatiu Iub koAca toczenia badane] pompy W sto-

dodatni, jeteli pompa wiryskowa przejdzie wszystkie bada-

nia wg 3.1 2 wynikiem dodatnim w zakresie wymagar ust:

lonych w ninie]sze] normie.

3.6. Zadwiadczgnie o wynikach badaf. Do katde] odebra-
nej porpy powinno byé dotgczone zaéwiadezenie o wynikach

badaA, w kiérym podale i

a) nazwg | znak wytwérey,
b) oznaczenie odmiany 1 typu.

<) koleiny numer,

d) date ocbiory,

e) stwierdzenie zgodnoéci wykonania pompy z wymaga-
niami normy,

£) znak 1 podpis kontrol technicznei.

KoNIEC

Informacie dodatkowe
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INFORMACJE DCDATKOWE

1._Instytucia opracowujaca norme - Instytut Lotnictwa.

2._Istotne zmiany w stosunku do

a) okreslono dokiadnie zakres stosowania normy,

b) werowadzono dopuszczalne tolerancie dawki pomiaro-
wej oraz (dia pomp wislosekeyinych) rozbietnodct dawko-
wania,

<) okretlono jednoznacznie punkty pomiarowe dawkowa-
nia,

4) okreélono podstawowe parametry pomp zasilaigcych,

©) dia pomp wiryskowych wyposatonych W regulator

werowadzono obowigzek sprawdzenia jego dziatania,

1) wprowadzono obowlazek cechowania pomp,  zespotow
czgéel,

5) usunigto wymaganie dotyczace sprawdzania szczelnos-
ci wewnstrznej.

Dotychczas obowigzujgea PN-68/S-36006  zostaje unie-

watniona z dniem 1 lfpca 1972 .

3. Normy zwiazane
PN-67/C-96048 Przetwory naftawe. Olele napgdowe

PN-75/M-42304 Krajowy System Automatyki 1 Pomiaréw
POLMATIK. Ciénleniomierze wekazowkowe zwykle z
elementami sprezystymi

BN-72/0535-30 Ole] Kalibrol

4. Zalecenia migdzynarodowe | normy zagraniczne

RWPG PC 1256-68 TONMBHEA ANNAPRTYDa  ABTOMOGH-
e TOMIMEHNE HACOCH C COOCTROHHHM KYNRUKOBHM
saow. Nerom: womsTas

NRD TGL 12378 Blatt 1. Einspritzgniagen fum Dieselmoto-

ren, El . Technische L |

TGL 12378 Blatt 2. Einspritzaniagen fur Dieselmoto-

ren. € . Prvt-und
ZSRR OCT 10578-63 Hacocw romamsmmie auaedeft. Tu-
T, OCHOBHME TGDAMETIH  TEXHWUECKWe TPeso-
sasins
OCT 8670-69  HacooH TOMMMBHE ABTOTDAKTOP-

o qaeet. MeTOMM KONTDOTSHSX HOTTEIHH

5. Symbol wg SWW - 0719-7.

6. Uniagi do wydania it
a) werowadzono zmiany ogloszone w Biuletynie PKNIM
112z 1978
b) dostosowano uktad do aktualnych wytycznych opraco-

wywania norm.
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