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1. WSTEP T B -

——
Przedmiotem normy jest wysicgnik do odciagu .
przeznaczony do slupow zelbetowyceh wg BN-74/ ™
“ « ’
3231-24.
2. PODZIAL 1 OZNACZENIE
2.1. Podzial. Rozroznia sie dwie wielkosei wy-
siegnika:
" v 3 i , . 4
WOP — wysiegnik do odciagdédw na stupach zel- ==
betowych pojedynezych,
WOB — wysicgnik do odciagéw na stupach zel-
betowyceh blizniaczych.
2.2, Przyklad oznaczenia wysiegnika do odciggu
na stupie zelbetowym pojedynczym:
WYSIEGNIK DO ODCIAGU WOP BN-74/3231-04
- ﬁl‘.
3. WYMAGANIA -]
. . . . BN"?} I;R}l *—:‘Qi‘]
3.1. Wymiary. Glowne wymiary wysiegnika
podano na rysunku i w tabl. 1.
Tablica 1
. . Wymiary, mm Wysicgnik do odciagu
Wysicgnik Typ shupa
a | b
wWop l SZT 8,5, SZT 10 190 65 3.2. Materialy do wykonania wysiegnika poda-
» ‘.r/‘,‘ 5e ‘11"rw 35 3 ¢
wOonB SZ7T 8,5 SZT 10 350 150 no w tabl. 2.
Tablica 2
N1 czeseld .| Liczba .
L Nazwa czesci . Material Numer normy
na rrsunku sziuk
1 2 3 4 ]
1 Rami¢ 3 . .
g pret plaski 30X 10 ze stali St3S PN-72/H-84020
2 Nakladka 2
3 Obeima 2 pret plaski 80X5 ze stali StiS PN-T72/H-93202
) . ‘ ceownik 50 ze stali St3S FN-59/H-93403
2 agpora -
poprzecznik PSP 1/2-11 IBN-68/3231-08
5 Sruba 2 Sruba ze lbem kwadratowym MI16:X170
6 Sruba 1 Sruba ze them kwadratowym M16X 80 PN-73/M-82121
T Sruba B 2 sruba ze Ibem kwadratowym M16X 70 o
T Nakretka B nakretka czworokatna M16 PN-58/M-82i51
'7717.4»]_&:5'/.('7‘\1 :\_?4; stosowanie innych materialow o nie gorszych wlasnosSciach wytrzyvmatosciowveh.
Zgloszona przez Zjednoczenie Budownictwa Lacznosci
Ustanowiona przcz Naczelnego Dyrckiora Zjednoczenia Budowniclwa t.acznosci dnia 7 wrzesnia 1974 r.
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3.3. Wykonanie. Ramie i podpora wysiggnika
oraz nakladki i cbejma powinny by¢ wykonane
z jednolityceh kawatkow stali.

Podpora wysiegnika powinna by¢ przyspawana
do obejmy szwem ciaglym wzdluz zewnetrznych
krawedzi ccownika.

Krawgdzie otwordw i obrzezy powinny byé ste-
pione.

3.4. Zabezpicczenie przed Wszystkic
czesei wysiggnika powinny byé pokryte lakicrem
asfaltowym lub innym rownorzednym srodkiem

korozja.

zabezpicezajueym je przed korozja.

Gwinty srub i nakretck powinny byé nasmaro-
wane tluszezem mineralnym.

Powioka ochronna powinna by¢ rowna, bez za-
cickow, przeswitow, nie luszezy¢ sie i nie edprys-
kiwacé.

4. PAKOWANIE I PRZECHOWYWANIE

4.1. Pakowanic. Wysicgniki jednej wiclkogei pe-
winny by¢ pakowane w pojemniki i ukiadane w
nich warstwami w sposob zabezpicczajacy je od
uszkedzen.

Dopuszeza  sig  transport

wysiegnikow  luzem,

wiazac je po 2 komplety w wigzki. Do wiazania
nalezy stosowac drut stalowy o $rednicy 2--3 mm
wg PN-67/M-80026.

Kazdy pojemnik lub kazda wiazka powinny hyé
zaopatrzone w przywiceszke, na
da¢ w sposob trwaly i czytelny:

a) znak wytworni,

ktoérej nalezy po-

b) oznaczenice wg 2.2,

¢) liczbe sztuk.

4.2. Przechowywanie. Wysiegniki nalezy prze-
chowywac w pomieszezeniach zabezpieezajacyen
je przed wplywami atmosferyeznymi.

5. BADANIA

3.1. Rodzaje badan. Wysiegniki przedstawione
do odbioru nalezy poddac¢ sprawdzeniu:

a) materialow (3.2),

b) wymiarow (3.1),

¢) wykonania (3.3),

d) zabezpicczenia przed korozja (3.4).

5.2. Pobieranie probek. Z przedstawionej do
odbioru partii wysiegnikow jednej wielkosei na-
lezy pobra¢ sposobem losowym do badan wg
5.1 b) -+ d) probke o licznosci podanej w tabl. 3
kol. 2.

Tablica 3

T T BR e g Dopuszezalna
Licznos¢é partii Licznosé probki :
- 1 liczba sztuk
satuk sztulk X

niedobrxch

1 o E 3

Cdo 15 5 0

16 - 40 10 1

41 - 160 25 2

161 - 400 40 3

]

.3. Opis badan

5.3.1. Sprawdzenic materialow nalezy wykonad

przez sprawdzenie zaswiadezenia kontroli jakosci
wytwadrni.

)

3.5.2. Sprawdzenie wymiaréw nalezy wykonac
zn pomocy przymiaru kreskowego z dokladnodein

do 1 mm i suwmiarki lub szablonu.

5.3.3. Sprawdzenie wykonania nalezy wykonac
przez ogledziny nieuzbrojonym okiem.

3.3.4. Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja
nalezy wykona¢ przez opukiwanie
drewnianym o masic 0,25 kg.

mlotkiem

3.4, Ocena wynikow badan. Przedstawiona do
odbioru partie wysiegnikéow jednej wielkosci na-
lezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy, je-
zeli wszystkie badania wg 5.1 daty wynik do-
datni.

Wysiegnik uznany za nie odpowiadajacy wy-
maganiom normy w ktéorymkolwick z badan nie
podlega dalszym badaniom.

KONIEC

INFORMACIE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norme — Zjednoczenio
Budownictwa Lacznosci.
2. Istotne zmiany w stosunku do BN-67/3231-04
a) zmieniono sposob zamocowania ramion z podpora,
b) zmicniono zakres obowiazywania normy w zwigz-
ku z wycofaniem z produkeji stupow strunobetonowyen.
3. Normy zwiazane
PN-72/H-84020 Stal weglowa konstrukeyijna zwyklej ja-
kosci ogolnego przeznaczenia, Gatunki
PN-72/H-93202 stalowe walcowane
miary
PN-59/11-93403 Stal walcowana. Ccowniki
PN-67/M-80026 Druty okragle ze stali
ogolnego przeznaczenia

Prety plaskic. Wy

niskoweglow]

PPN-73/M-82121 Sruby ze tbem kwadratowyim
PPN-58/M-82151 Nakretki czworokatne

BN-68/3231-08 Telekomunikacyjne linie napowietrzne,
Poprzeczniki stalowe
DBN-74/3231-24 Telekomunikacyjne linic napowictrzne.

Stupy zelbetowe

4. Sposob momazu dwdédch odciagow. W przypadka
zastosowania na stupie oporowym dwdch
odciagow z wysiegnikiem, usytuowanych prostopadle do
osi linii, nalezy poda¢ w zamowieniu wielkosé
czeSei sktadowe wysicgnika wg rysunku i tabl. 1.

koniecznosei

oraz

5. Autor projektu normy — inz. Kiloza —

Zjednoczenie Budownictwa Lacznosci.

Jerzy
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