
UK D 691.328:621.315.668.3 

NO RMA BRAN Ż OWA 

T elekomunikacyjne lin ie napowietrzne 
BN-74 

3231-07 OSPRZĘT LINII na slupach prefabrykowanych 

TElE- Konstrukcje do umocowania 
KOMUNIKACYJNYCH 

skrzynek kablowych Zamiast 
BN -683231 ·07 

30-i 6 O-parowych G rupo katalogowo ~ 

1 . Vism 

Przedmi ot em nor:n:y s ą kons t rukcj e do umocowania 
skrz:ynek kabl ow:y c n 30- i GO- parow:yc h wg BN- 65/ 
9378- 29 na słupach b li źniac zych żelbetowych wg 
BN-74 / 3221- 24 ora z na słupach stl' uno betonow:ych wg 
BN- 70/ 9378-4 5 . 

2. PODZIAŁ I OZNAC~~IE 

2 , 1 . 'II ielko ś c i. R ozróżnia się dwie w ielkoś ci 

kon s t rukcj i do umocowan i a skr zynek : 
K1 - na słupach S ŻT 6 ; S ŻT7 ; S ;:;T8 , 5 ; SŻ10 ; SŻ12 

i SS8 , 5 , 

K2 - na słupie SS7 , 2 . 

a) 

7 

5 

6 

2 . 2 . Pr zykład oznaczenia 
a ) kons t r ukcji uo umocowania skrz:ynki na słupie 

że lbetowym S ŻT6 : 

~OISTPUKCJA K1 BN- 74/ 3231-07 

b) konstrukc ji do umoc owania s krz:ynki na słupie 
s Grunobe t onow:ym SS7 , 2 : 

](OiIST R\~KCJA K2 BN - 74/3231-07 

3. WYMAGANIA 

3 . 1 . Wymiar y , Główne w:ymiar:y częś ci składowych 

kons t rukcj i do umo cowania skrzynek kablow:ych wg 
rys . 1 i 2 r o ~ano na rys • .3 ~ 5 i w tabl . 1 ~ 3. 

b) 

6 

1814- 14/3231 - 07-1) 

Rys . 1. Kons t " ukcj a do Ulnoco",an i a s kr7. ,·nk i kab l owe j 30- l ub 60- paro>le j na s l upie ż elbetowym b li źn iaczym : a ) część 
gór na , b) cząść do lna 

b) 

5 

!SN- 74/3231 o1 -11 

Rys . 2 . Konstrukcj a do umoco'. ani a skr zynk i kablo>lej 30- l ub 60- par owe j na s l up i e struno betonowym 
C Z ~5Ć gór na , b ) c zę§ć dolna 

Zjednoczen ie Budownictwo Łqcznośc i 

bl i źni ac zym: a) 

Ustanowiono przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Budo wnictw o Łqczności dnia 5 marco 1974 r . 

joko normo obowiqzu joco w zokre sie produk cj i i obrotu od dnio l po ździerniko 1974 r . 

(Dz. Norm. i Miar nr 2 0 / 1974 poz. 65) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 197 • . Wpływ do WN 19 . 3 .74 . Oddano do ,klodu 16. 4 .1 ,( . Druk ukończono w sierpniu 1 4. 

Obi.D,SCo. w . Nakład '2200 + 50 . 01;. Zam. ' 542.'74 



2 BN -74/3231-0? 

Rys . 3. Obłąk 

Rys . 4 . Nakładka do obł ąka 

_E·~,~~~45~. 
I r====F!1 I 

a 
__ _ L __ 

@8473Z31-01-SI 

Ry::; . 5 . l13.k ł adka do śrub 

3.2. Materiał:y na konstr ukc je do umocowania s~ 
nek kablowyc h pOdano w t abl . 4 . 

Tablica 4 

l'umor 
Na zwa 

Lic ~ba sztuk Numor --
c z~śc1 

Natar1ał normy 
cz ę ś- r ys U!>- cZ ,?Ś ć CZ \'ŚĆ 
ci ku górna do l na 

1 2 3 4 5 6 7 

pr \' t okrąg 
PrI - 72/ 

1b , 2b H-8/f020 1 
i 3 

Obł '1k - - ły 20 ze 
s t a li s t3S Pll - 72/ 

11 - 93200 
- -

lIakbd- ceo'mik 
PH - 72/ 

1b , 2b 11 - 31,020 
2 i I, 

ka do - 1 115 X38 ze 
otląka ::;tali St 3S P11 - '59/ 

H- 93lf03 

śruba ze 

3 I 1b ~ruba - 2 
łbem czuo - PII - 73/ 
rokątnym 11-82121 
1:20 X lfO 

śruba ze 
PI-: - 73/ 

3 2b Śruba - 2 ł bem cz;;o-
1"-8212 

r okąt"ym 

;"'120X n,J 

śr uba ze 

4 ! -!a i ~ruba 2 łbem CZ\'10 - PN - 73/ I 2a 
- r ok ąt nym M-821 21 

IQOX 200 

Tablica 1 

Typ a b h 
W ie lkość 

słupa mm 

S2;T6,S2;T7, 
K1 _ SŻTB ,5 370 3BO 250 

SZ10 , SZ12 ±1 ±2 ±5 
i SSB, 5 - t---

K2 SS?,2 460 470 250 

Tablice. 2 

'tlie lko ść Typ słupa 
a I 

mm 

SŻT6 , SŻT7 , SŻTB,5 
K1 S2;10 , SŻ12 370 430 

i SS8 , 5 ±2 +5 

-
K2 SS 7 , 2 460 520 

Tab lica 3 

\He lko ść Typ słupa a I 

mm 

S ŻT6 , SŻT7 , S ŻT B , 5 
180 370 K1 SZ10, SZ12 

±2 +5 i SS8 ,5 
f--

K2 SS 7,2 210 430 

cd. tabl. 4 

Numer Liczba sztuk 
Nazwa 

Materiał 
Numer 

cZQ ś- r ysun - cz~ ści część część normy 
ci ku g6rna do ba 

1 2 3 4 5 6 7 

1a , 2a Nak ł ad- ceownik PIJ - 72/ 
M-84020 5 i 5 ka do 1 - 45X3B ze 

ś r ub stali St 3S PN- 59/ 
H-9340~ 

1a, 1b Podk ł ad-
2 2 

podkł adka 
Pll -59/ 

6 2a, 2b ka c zworo- 11- 82010 
kątna 22 

7 1a , 1b Nakrę tka 2 4 nakr ~tka 
Prl - 58/ 

2a , 2b czworo-
1~-821 51 

kątna 1·120 

3. 3. W:ykonanie 

3. 3. 1 . Obłak nie powinien być zwichrowany. Na
cięc i e gw intu powinno by ć wykonane zgodnie z 
PN- 70/ M- 02113. 

Powierzcl:lllia obłąka powinna być gładka bez za
dziorów . 

3. 3, 2. Nakładki . Naroża nakładek oraz krawędzie 
otworów i częś ci obrobionyc h powinny być st ępio-

ne t 
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3. 4 . Zabezpieczenie przed korozją. Niegwintowa
ne cz ęści konstrukcji powinn~ b~ć pokr~ te lakie
rem asfaltow~m lub innym równorzędnym środkiem 

zabe zp iec zając~m je pr zed korozją. 

Powłoka ochronna powinna b~ ć r ówna, bez zacie
ków , prześwitów , nie łuszcz~ć się i nie odpryski
wać . 

~rub~ , nakrętki i cz ęś ci GW intowane obłąka po
winn~ by ć zabezpieczone tłuszc zem mineralnym. 

4 . PAKOWAN I E. PRZECHOWYWANIE I TRANS PORT 

4 . 1 . Pakowanie . Części konstrukcji jednej wiel
kości należy wiązać w wi ązki drutem stalowym o 
średnic ~ 2 7 3 mm wg PN- 67/M-80026 i pakować u
kładaj ąc warstwami w skrzynie lub pojemniki . 

Skr zynka lub poje=ik powinny być oznaczone w 
sp osób trwały i czytelny : 

a ) znakiem wytwórni, 
b) oznacze niem wg 2 . 2 , 
c) liczbą konstrukcji . 

4 . 2 . Przechowywanie . Kons trukcje do umocowania 
skr zynek kablowych należy pr zechowywać w pomiesz
czeniach zabezpieczających je przed wpływami a
tmosferycznymi. 

4.3 . Transport . Cz ęś ci konstrukcji nal eży tran
sportować w pojemnikach , na paletach lub luzem 
w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami 
mechaniczn~mi . 

IV pr z~ padku transportu konstrukcji w wiązkach 

luzem , każda wiązka powinna być zaopatrzona w 
przywieszkę , na której należy pouać dane wg 4 . 1 a) 
i b) . 

5. BADA1ITA 

5.1. Rodzaje badań . Konstrukcje do umocowania 
skrzynek kablowych przeds t awione do odbioru nal e
ży poddać sprawdzeniu : 

a) materiałów (3 . 2) , 
b) wymiarów (3.1) , 
c) wykonania (3 . 3 ), 
d) zabezpieczenia pr zed korozją (3.4) . 

5. 2 . Pob i eranie próbek. Z przedstawione j do od
bioru partii kons trukcji jednej wielkoś c i należy 

pobrać sposobem losowym do badań wg 5. 1 b) , c) i 
d) próbkę o licznośc i podanej w tabl . 5 , kol . 2. 

Tablica 5 

Lic zno ś ć partii Lic zno ść próbki Dopuszcza l na licz 
sztuk sztuk ba sztuk nledo-

brycn 

1 2 3 
do 15 5 O 

16-:- 40 10 1 

41 ... 160 25 2 

161 .;400 40 3 

5. 3. Opi s badań 

5. 3.1 . Snrawdzenie materiał ów na zgodnoś ć z 3 . 2 
należy -:Iykonać prze z sprawdze nie zaświadczeń kon
troli jako ś c i wytwórni . 

5 . 3. 2 , Sprawdzenie wymiarów na 
należy wykonać za pomocą przymiaru 
doklawlością do 1 mm i suwmiarki . 

zgodność z 3 . 1 
kr esko\vego z 

SI, . 3. Sprawdzen i e wjkonania na z godność z 3. 3 
nale ży wykonać prze z oględziny nieuzbroj onym o
kiem. 

5. ?4. Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja 
na zgodnoś ć z 3.4 należy wykonać przez oględzi

ny nieuzbro jonym oki em i opUkiwaniem młotkiem 

drewnianym o mas i e 0 , 25 kg. 

5 . 4 . Ocena wyników badań . Kons trukcję należy u
znać za dobrą je~ li przeszła w~ zystkie badania wg 
5. 1 z wynikiem doda tnim. 

Konstrukcja uznana jako ni edobra w któr;ymkolw:iek 
z badań nie podlega dalszym badaniom. 

Par tię konstrukcji należy uznać za zgodną z \vy-
maganiami normy , jeżeli liczba sztuk niedobrych 
nie przekracza liczby podanej VI tabl . 5. 

Partia kons t rukcj i uznana za niez50dną z wyma
ganiami normy może być pr zez wytwórc ę przesorto
wana i przedstawiona do powtórnych badań, któ
rych wynik jest os tatec zny . 

5 , 5. Zaświadczenie o .jakoś c i, Każda partia kons
trukcji uznana za zgodną z wymaganiami normy po
winna posiadać zaświadczenie wytwórcy zawierające 
następujące dane: 

a) datę wystawienia zaświadczenia, 
b) znak wytwórni , 
c) typ konstr ukcj i, 
d ) liczbę sztuk, 
e ) w~nik badań, 

KONIEC 

Informacje dodatko~e 



n1 FORMACJE DODATKOWE 

1. I ns tytucja opracowując a normę - Zje dnoczenie Budo w

nictwa Lączno ści . 

2. Istotne zm i any w s t osunku do BN-68/ 3231-07 . Rozsze

rzono zakres normy o s ł upy że l betowe wg BN- 74/3231-24 . 

3 . Normy zwi ązane 

PN - 72/ H-84020 Stal węg lowa kon s trukcyj na zwyk ł e j j akoś

ci ogó lnego prze znaczen ia . Gatu~ki 

~1 -72/H-93200 Pr ~ty st~ l owe walcowane okr ągł e . 

PN - 59/ H- 93403 Stal wa l co wana . Ceownik i 

PN -70/ r1-02113 Gwinty met r yc zne o ~ r ecin i cach 1 do 600 mm . 

Toler ancje 

~! -67/M-80026 Dr ut y okrągł e ze s t a li ni skowę glowej ogó l

nego przeznac zenia 

Pll -59/M-82010 Podkładki kwadratowe w kostrukcjach dre .. -
nianych 

Pll - 73/ H-82121 Śruby ze łbem czworo kątnym 
PN -58/~1-82151 Nakrę tki c zworokątne 

BN - 74/3231-24 Telekomunikac yjne linie napowietrzne, Sl u-
py że l betowe 

BN - 65/ 9378- 29 Telek omun ikacyj ne lin ie napowietrzne . 
Skr zynki ka blowe 30- i 60- parowe 

BN - 70/ 9378-45 Te l ekomunikac yjne linie napowietrzne . S łu

py strunobet ono Vle 

4 . Autor proj ektu normy,- t echnik Narek Kurec _ Zj e dno

czeni e Budownictwa Lączno ści . 
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