
UKD 621395'621 31 5654 

NORMA BRANŻOWA 

OSPRZĘT 

Wsporniki LINII do podpór 
TELEKOMUNIKACY JNYCH 

słupów żelbetowych 

1. WST~P 

Pr ze dm i otem norm y sę wsporniki do podpó r s ł upów żel-. 

betowych t y pu SŻT . 

2 . POD Z I AL I OZNACZEN IE 

~, R od zaj e . Rozr óż ni a się d wa rod zaje wsporni"ów: 

-et=>-
Wp - wspornik do s ł upów pojedynczyc h ( jednoczęśc i O \V y), 

Wb - w spornik do s l u pó w b l iźn i a czych (dwuc Zl' śCi owy) . 

2 , 2, Wi e lkośc i wsporników . Rozróżni a się jccln~ w i c l-

kość wspornika Wp or a z dwie w i e lkośc i wspor n i ka W IJ , w 

zal eżności od r9d z aju pod por y : 

Wb l - do podpor y pOjedync ze j, 

Wb2 - do podpor y bli źnia czej . 
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2 3 Wielkości nasady dla w s pornika dwuczę ści owego 

Rozróżnia się d w i e w i e lkości nasady d l a w sporni ka do s ł u­

pów b l i źniaczych: 

1 - dla wspornika W b l, 

2 - d l a wspornika W b 2. 

~zyklad o znaczenia wsporn i k a dwu części owego dl a 

podpor y pOj e d y n czej że l b etowego s łupa bli źniac zego: 
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WS P ORN I K DWUCZ~SCIOWY W b l BN - 78j323 1-09 Rys. 2. Podstaw a wspornika dwu częśc iowego 

3 , WYMAGAN IA 

3 , l, Wymi ar y wsporn ika jednoczęści owego podano na 

rys. 1, wymiary element6w wspornika dwuczęściowego J:JO 
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R ys. 1. Wsporn i k jednoczę ści owy Rys. 3. Nasada wsporn i k a dwuczęśc iowego 

Zgłoszona przez Zjednoczenie Budown ictwa Łączności 
U$tanowiona przez Noczelnego Dyrektora Zjednoczenia Budownictwa Łączności dnia 11 sierpnia 1978 r . 

jako norma obowiązująca od dnia l kwietnia 1979 r. 

(Dz. Norm. i Miar nr 21 /1978 poz. 94) 

WYOIIWNICTWA NORMALIZACYJNE 1978, O"k. Wyd. No,m. W·wc. lI,k. wyd, 0,50 Nakl.23 0 0 -1-55 Za m, 32~7 17 8 Cena z ł 3 .60 
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Tabl ica 1 

Wielkość pods t awy 

wspornika 
a 

1 2 

I 210 

2 220 

Wy m i ar, mm 

b 

3 

150 

205 

BN_78j 3231_09 

3.3 Wykonani e , U c ho pods tawy i rozp6rka nasady wspor_ 

nika dwuczęści owego powinny być zes pawane ci~gł~ spo i n~ 

pachwinowę o grubości 5 mm, Spoina powinna być r6wna . 

bez pr zer w i pękni ęć oraz bez przepal eń blac hy, 

W sporniki n ie powi nny być zwichrowane, a obr Leża kra­

węd zi i ot w or6w powinny być gładkie, bez z ad z ior6w, 

Dopus zczd się wy kon2nie podstaw y ws pornika w i e l koś-

3,4, Zabezpieczenie pr zed korozję, Pow i erzchnie wspor­

nik6w pow inny być zabe zpieczone na gorę c o olej em maszy _ 

nowym lub i nnym r6wnorzędnym środki em zabezpieczajęcym 

(np, powłokę laki ern iczę), 

1 o wymiarze b = 10(, 
.. 

Tablica 2 
-

W ie lkość nasady wS JJor nika 

I 

I 

2 

Wyr.liar . mm 

a 

2 

105 

210 

G wi nt y śrub i nakr ę tek powinny być nasmarowane tłusz­

czem mineralnym, 

W pr zy padku powłok laki erni czych powłoka o c hronna po­

w inna być równa, bez zac i eków, pr ześwitów oraz nie po-

w inna łu szczy ć się i odpryskiwać, 

4 , PAKOWAN IE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

4 , 1. Pakowani e , W sporniki jednoczęśc iowe nal eży wię -

3 , 2, Materiały d l a poszczeg61ny ch e lemen t6w wspomik6w 

podano w tabl , 3, 

zać w więzki drutem s talowym o śr ednicy 2 3 mm 

PN-67/M- 80026, 

wg 

Numer 

Rod za j wspornika 

ry sunku 
częśc i 

I 2 

~Gn I... zr ~~c io w y 1 

2 ;4 
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I 
2 i 4 

Dwuczf? śc iowy 
3 ; 4 

3 i 4 
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Tabli c a 3 

Nazwa części Mat eri ał i numer normy 

4 5 

pods tawa blacha o grubości 10 mm wg PN-73/H-92 120 

ze stali St3SX wg PN-72/H-84020 

u c ho podstawy 

nasada 

rozp6rka nasady 

śruba z nakrętkę 
śruba i nakrętka M20 wg PN-73/ M-82121 

i PN-75/M-82151 

M ilsa więzk i nie pow onna pr zekr ilczać 50 kg, 

Każda wi ę zka pow inna być zaopatr zona w pr zywieszkę, 

na kt6rr j na l eży podać w s pos6b trwały i czy t e lny: 

a) z na k wytwór ni, 

b ) o znaczenie wg 2,4, 

c ) l ic zbę sztuk , 

Każdy wsporn i k dwu c zęśc iowy. w stanie złożonym, n a -

leż y w ię zać drul em s talowym o śr ednicy 2 -;- 3 mm wg PN-67/ 

M-80026 i zaopa trzyć w przywieSZkę, na kt6rej w 

trwil ł y i czy t elny nal eży pOda ć: 

a) zna k wy t w6rni, 

b) ozn aczenie wg 2,4, 

sposób 

Dopu szcza się inny s posób p a kowania , za zgOdę odbi or-

cy , 

4,2, Pr zechowy wanie , W sporn i k i na l eży przechov.ywać 

!SN· 'tAIj231-09-4! 
w pomieszczeni ach zabezpi eczajęcych je przed wpływami 

Ry s, 4, W sporni k dwuczęściowy - zestawi eni e a tmos f e r yczn ym i , 



BN-78j323 1-09 3 

4 3 T ran s port, W sporniki powi nny by ć pr zewożon e na 

paletach środkam i transportu zabez p ieczonymi przed opa_ 

darni atmosf('r yczn y m i, 

5, BADANIA 

5, l, Rodz aj(' badań , Przerbtaw ioll{l do odbioru 

ws porników j('dnego rodzaju i w i e l kości nal eży 

sprawdzeniu: 

a) materiałów, 

b) wymi arów , 

c) \V v1-..onania, 

d) zabezpiec ~enia przed korozję. 

~ , 2 , Konirola jakości 

5 2, l, Skład i liczność p art ii W s kład partii 

partię 

poddać 

pow i nny 

wchodzi ć w s porn i k i jednego r odzaju i 'J\ielko';ci. Liczność 

parti i nie powinna pr zekr'aczać 500 s zt uk. 

5 , 2 2 Pob ieranie próbek, Z przeds t awionej do odbi oru 

partii wsporników na l eży pobrać próQki spo s o bem los o wym 

do ba da ń wg 5 ,1 b) -:- d) o l i cznośc i wg P N_73/N_03021
1
) dl a 

planu jednostopn iowego ( k ontrola normalna). 

2..b.3 P o zi om k ontrol i - Ił ogólny wg PN - 73jN -0302!. 

5 2 4 Wad l iwość dopuszczalna _ ni e większa niż 4 %. 

5 , 3 Opis bada r. 

5 , 3 Sprav~' c1 z eni e ma tv r'" i ?oł ÓW na zgodność:" w~, maga-

ganiami 3.2 należ y wy ~ona f przez sprawdzenie zaŚ "Madcze-

nia kontr ol i jakof.c i °nyt\",órni. 

5 .1 ,2, Spra wdzer1ie v: yrnia:--ól,v na zgodność z wy ma9a -

niami 3.1 nal,.. ż \ " .~' kOnD(~ z a pomocę pr zy m iaru kr es kowe-

~, 3 , Spr'a" dzenic wykonani a n a zgodność z wy maga-

niam i .3 . 3 należy wykonać p r zez oględ ziny g oł ym ok iem, 

5 , 3 ,4, S pr awdzenie zabezp ieczenia pr zed kor ozję na 

zgodność z wy m agani am i 3.4 na l eży wykona ć przez oglę -

d zi n y lub w przy padku powłok l a k ierni zy c h przez oglę-

d ziny opuki wanie m łotki em dr ewnianym o masie O, 25 kg . 

5 4 Ocen a w yn i ków bada ,' 

5,4, I O cena wsporn i ka, Badany wsporn ik nal eży uznać 

ZE dobry, jeżel i przejdzie z wy n i k if:om dodatn im wszystkie 

I>addnia wg 5 . I . 

W sp or'" ik u znany za ni e odpowiada j\,cy wymaganiom' nor ­

my w któr y mkol wiek b adani u n ie podl e ga d alszym badaniom. 

5,4, 2 , Ocena partii, Partię wsporników należy u znać 

za zgodnę z wymagan i ami normy, jeś li l i czba sztuk n iedo _ 

bry c h w próbce jest rÓwna lu b mniejsza od l iczby k wa l i fi-

. ' 1) 
kU JęceJ 'm 1 

1)Z9odnie z tablic\, wg Inforrl'acji dodatkowy c h p. 5 . 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

Instytu c j a oprac owujpca normę - Zjednoczeni e Budow­

nictwa Lęczności . 

2, I s t o t ne zmi any w s tosunku do BN - 72j 3231-09 

a) ograniczono zakr es wymagań normy do wsporników 

podpór dla s łupów żelbetowych t y pu SŻT, 

b) zmieniono kształt ot wor ów i ich rozs tawienie w pod-

stawie wsporników dwuczęściowyc h, dos tosowuję c j e do o bu 

profili s łupa bliźniac zego. 

.3 Normy zwiazane 

PN-72j H-84020 Sta l węglowa kon s trukcyjna zwykł ej ja-

kosei ogó lnego przeznaczen i a 

P N-73jH- 92 120 Blac h y g r ube i uni wersa lne ze s t ali kon_ 

s trukcyjnej węg lowej zwy kł ej ja kości i niskostopowej 

PN - 67/M - 8 0026 Dru t y okręgłe ze s tal i ni s kowęg l owej ogó l-

nego pr zeznac zen i a 

PN _73j M_ 9 2 121 Sru by ze ł bem k wadr a towy m 

PN-75j M-B2151 N akr ę t ki k wadr a towe 

P N-73jN-03021 Stat ys tyczna kontrol a jakości . Kontrola 

odbiorcza według oceny a lt ernatywnej. P l an y badan ia 

'I, Symbo l wg SWW - 0659 . 

5, Plan badania , Liczność próbki w za l eżności od l icz­

ności partii i wadl iwości dopuszcza lnej, dla kontrol i nor­

m alnej wg PN - 73jN -03021, pod ano w tab li cy. 

Liczność par ti i 
Li czność próbki 

Li czba kwalifi -
N ku j\,ca 

sztu k m 1 

I 2 3 

do 90 13 I 

91 150 20 2 

151 280 32 3 

28 1 500 50 5 

6, Autor proj e ktu normy _ inż . M arek Kurec , Zjednocze­

nie Budown i c t wa L\,czności . 


	BN_78_3231_09_01
	BN_78_3231_09_02
	BN_78_3231_09_03

