
NORMA BRANŻOWA BN-72 
OSPRZĘT 3231-10 

LlNII 
TELEKOMU ,1- Łączniki stalowe do słupów 

Zam iast 
}CACY.JNYCH A-owych prefabrykowanych BN-CiB/:l:nl-lO 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są 

łączniki s t[l lowe do słupów A-owych żelbdowych 
i struno betonowych. 

1.2. Normy związane 

PN-65/H-92 120 S tel! w a lcow a na . B l,tchy gr ube i 
II ni \V e r S<:l l ne 

PN -67 IM-S002(j Dru ty okrągłe ze stali n i skowę­

g lowe j ogc')1 nego przeznacze niLl 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 

2.1. Wicllwśl· i . Rozróżnia si ę trzy wie l kośc i ł ącz­

ników : 

Łtl do słu pów SZT6 i SZTB,5. 

Łt 2 do slupów SŻT7 , 

Łn do slupów SS6, SS7 , SS7 ,2 i SSB.5. 

2.2. Przykład oznaczenia łącznika tra nsporto­
w cgo do montażu s łupów A-owych że l betov,'ych 

SŻT: 
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:l. WYMAGANIA 

3.1 . W.vmiary pod uno na rysu n ku or az w tabl. 1. 
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3.2. Materiały. Łącznik trapezowy - blachD 
g ruba 5,0 - Si3 w g PN-65/H -92 120 . 

3.3. Wykonanie. Obrzeża krawędz i 

powinny być gładki e bez zadziorów . 
otworów 

:3.4. Zabezpieczenie przed korozje}. Łączniki po­
winny być pokry te lakierem asfa ltowym łub in­
nym równorzędnym środkiem zabezpi ecza .i ącym 

przed korozją. 

Powloka ochronna powinna być równa, bez za­
c ieków i prześwitów , nie powinna l uszczyć s i ę i 
odpryskiwać. 

4. PAKOWANIE I PRZECHOWYWANIE 

4.1. Pakowanie. Łączniki jednej wielkości n ale­
ży wiązać w wiązki przewiązane drutem stnlo­
w ym o średnicy 2--;-3 mm w g PN-67/M-80026 . 

lVIn sa wiązki nic powinna przekracza ć 50 kg. 

Każda wiązka powin na być zaopa trzona w przy­
wi eszl«~, na któr e.i należy podnć w sposób trwnly 
i czytelny: 

a) zna k wytwórni. 

b) oznaczenie w g 2.2, 
c) li czb ę sztuk. 

4.2. Przechowywa nie. Łączniki n a leży pl'zecho­
wywnć w pomieszczeniach zabezpiecza.i ących je 
przed wpływami atmosferycznymi. 
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5. BADANIA 

5.1. Rodzaje badafl. Przeds tawioną do odbioru 
partię łączników jedne j odmiemy i wiel kośc i n Gl ­
leży poddać spra wdzeni u : 

a) ma teriułów (3.2), 
b ) w ymiGlrów (3 .1) , 
c) w ykonuniu (3.3). 
d ) za bezpi czenia przed korozją (3.4). 
5.2. Pobieranie próbel<. Z przeds t<.lwio ne j do 

odbioru purtii łączników jedn e j wielkości należy 

pobrnć s posobem losowym do bud a ń w g 5. 1 b) + d) 
próbk ę o l i cz n ości poda ne j w i 'J b l. 2. 
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5.:3. Opis badał1 

!l.a.1. Sprawdzenie materiałów należy wykonać 

na podstawie zuświadczenia kontroli techniczne j 
wytwórni. 

5. :3.2. Sprawdzenie wymiarów należy wykonać 

za pomocą przymim'u li niowego i suwmi<lrki lub 
szablonu . 

5.:t3. Sprawdzenie wykonania należy przepro­
wadz i ć przez oględziny ni e uzbrojonym okiem. 

5.:3.4 . Sprawdzenie zabezpieczenia pl'zed korozj ą 
na leży wykonać przez oględziny nieuzbrojonym 
okiem i opukiwanie powłoki ochronnej młotkiem 
drewninny m o m asie 0,25 kg. 

,"5.4. Ocena wyników badań. Przedstawioną do 
od bioru parti ę łączników jednej wielkośc i należy 

uznać za zgodną z wymaganiami normy, j eżel i 

w szystkie bada niu d ały wynik d odatni. 

Łącznik uzna n y za nicdobry w którymko lwiek 
z ba d u l1- ni e podlega da lszym ba daniom. 

KONIEC 

INFORMA C.JE DODATKOW I'; do D~ -12 ' .: :!·: I - 1 1J 

[stotne zmiany w s iosunlm !lo BN -61\/:;2:1l-1t1 

- ograniczon o przedmiot nO i"my do jednego j '1czn ika 

Ii"upe/.owego, 
- zmniejszono wielkości wsporn ików z (j do 2. 

- \\' yc l imillo\V;lIl o l'lcl.niki p i"() ~t<)lq l n e i kli.ll{)wt,-

- dostosowano wyma ga nia (\1) / mi cnillllL't.:{) pJ'/.pd­

m iot li n(lnll~·. 


	BN_72_3231_10_01
	BN_72_3231_10_02

