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l. WSTĘP 

LI. Przedmiot normy. Przedm iolem norm y są 

obejmy przeznaczone do mocowani,l bele k usto­
jowych BUT w g BN-72 /:3231-20 do slu pów pre­
rabrykowany ch . 

2.2 . Prz,vldad oznaczenia obe jmy do mocowć1l1in 

be lek ustojowych równolegle do osi linii na slu­
pach po.i edy n czyeh żelbetowych SŻT7: 

OB EJ M/\ OB t BN-72/:;:l:l I -:1 1 

1.2. Normy zwi<jzanc :3, WYMAGANIA 

PN-61 /H-84020 Stul węg lowa konstrukcy jna zw y­
kl e j ja k ości ogólnego przeznaczeni <1 . Ga tunki 

P N-6 2/H-9:3200 Stal węglowa w alcowana. Prc;ty 
okrągłe. W ymi ary 

:3 .1. Wymiary w mm - w g r ysunl.;:u tab!. 1. 

PN- (-j7 /M-80026 Druty okrągłe ze st~l!i niskowęglo­
wej ogólnego przeznaczenia 

PN - 70 /l\1-8205 1 Sruby, wk n;ty i n akn;t ki ogóln ego 
przezn aczenia . W yk ommie j dopuszcza lne od­
ch yłki wymiarow e 

p N - 5S/M -8215 1 Nakrętki czworokątne 

BN-72/3231-20 Telekomunikacy jne li n ie n apo ­
wiL'trzne. Obe jm y do belek ustojowyc h 

2. PODZIAL I OZNACZENIE 

2.1. Wielkości . Rozróżnia siC; czte r y wi elkości 

obe .i m : 
OB I - do mocow ani a bel e k ustojowyc h równo­

leg le do osi linii n il słupa c h po.i edynczych 7.clbe­
towych SŻT6 ; SŻT7 ; SŻTB , 5; ŻERIO i st runo­
betonowych SS6 i SS7 , 

OB2 - do mocowania b elek ustojowych pro­
stopad le do osi li nii n a słupac h SŻT6 , SŻT7 

i SŻTH, 5. 
OB:3 - do mocowan ia belek ustojow ych równo­

leg le do osi lini i na słu pac h pojed y nczych s truno­
betonowych SS7.2 i SSB,5, 
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OB4 - do mocowan i,! bdek ustojowych rów no·· 
legl e do osi linii na slupach bliźniaczych żelbe to­

w ych SŻT6; SŻT7 ; SŻTB ,5 ; ŻERI0 i strunobeto­
now yc h SS6; SS7; SS7.2 i SS8,5 . Obejllly do belek u stoj owych 
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Ust"n""i "n;l [>I"'L'/ Dn·l'!;t"l"'l :l.łJL clni" l :) siL'l"pnia 1972 1". jako 1101"111 ,1 ohowi'lzuj,]ca \V zak l"esie p l"od ukcji 
IId tlni" 1 kwietnia 197:J 1". (D z. NOI"m. i M ial" nI" :2 : ; i l~;72 po/.5H) 

WYD .\\i ,'I("T\\· .\ r;() I (~1.\l..lr .. \C\".Ii':ł' 1 9~:1. Wpł yw f i ,) II'N W . 9.72, Odc!<.1no dn skł ~l(lu :3,lll.7:l Ccna zl 1,20 

I }]'d\';' U kO.lC .. 'ZOt)(1 w lu tym. Obj . O, :W a.w. N.akł(lc! 2HQn ' !,~ I egz. 



:2 r;N-72/3231-21 

Tahlica 

Oznaczenie 
(/ /li 

obejmy 

ORI l o .l :HO 80 

On2 255 2GO 80 

() 11:3 ~ :r) 31fl 80 

OB4 .l r.S 5!)O 100 

:3.2. lVIateriał. Obejmy powinny być w ykon ane 
z Pl'f,'tów stalowych okrągłych wg PN-62/H-93200 
ze stali St3 wg PN-Gl / H-84020 . 

NakJ'(~ tki czworokątne powinny być wykonane 
w g PN-:=in /M-H2151. 

DOPUSZCZi) s i ę stosowanie n,lkrqtek sze,ściokcjt­

nych wg PN-:,)B/M-H2143. 

:~ . :L Wykona nie . Każdu obejma powinnu być 

wyk ol1nna z jednolitego kawałka sta li . 
Obe jma nic powinna być zwichrowDna. 
Powierzchn ia obejmy i wszystkich obrzeży po­

winna być glCldka i bez zadziorów. 

N,l obe.imie pow in ien być w ykonany gwint me­
tryczny zgr ub ny pr,lwoskrętny M16 wg PN-70 / 
TvI-B20!11. 

N,il<rqtki powinny dać się swobodnie zCl k ręcać 

odkręcać rękcl acz użyc i a klucza na ('ulej dłu ­

gości nagwintowanej części obejmy. 

:~.4. Zabezpieczen ie I}l'zed korozją. N ic n agwin­
tOWcll1 :' powierzc hni e obejm powinny być po­
kryte lakie r em i.lsfnltow ym lub innym środkiem 
zabez pi e cz,ljącym je przed korozją. 

PowlokD ochronnCl powinna być równn, bez za­
ci eków , prześw i tów i obcych c i ał, dobrze przy le­
gac do powierzchni obejm, nic luszczyć się i n ic 
odpryskiwać. 

Gwinty powinny być n asmarowan e tłuszczem 

rnine ralnym. 

..J. PAKOWANIE I PRZECHOWYWANIE 

..J. 1. Pa lwwanie. Obejmy jedne j wi el kośc i wraz 
z nakrętkam i nnleży wiąZ8ć w wiązki po 10 sztuk 
miękkim drutem stnlowym o średnicy 1.6 do 2 
mm w g PN-67/M-80026. 

Każda wiązka powinna być zaopatrzona w przy­
wieszkę , na której należy podać w sposób trwaly 
i czytelny: 

a ) znak wytwórni. 

b) oznaczenie wg 2.2 , 
c) liczbę sztuk. 
4.2. Przechowywanie. Obejmy należy przecho­

wywać w pomieszczeni ach za bezpiecz8jących j e 
przed wpływmn i [ltmosferycznymi. 

ri. BADAN IA 

5.1. łtodzaje badań. Obejmy przedsh1\vione do 
odbioru należy poddać sprawd zeniu: 

a) materii.lłów (3.~), 

b) wykonania (3.3) , 
c) wymiarów (3.l), 
d) zabezpieczenia przed koroz j ą (3.4). 

5.2. Pobieranie próbek. Z przedstawionej do 
odbioru part ii obejm jednej wielkości należy po­
brać sposobem losowym do badań próbk q o licz­
ności podane.i w tabl. 2 kol. 2. 

LiC7.l1dĆ partii 
s:l. tuk 

do IGO 
I Gl G30 

G~1 :l500 
2501 6300 
(i301 l (j000 

lGOOl 40000 

5.:~. Opis badań 

Tab lica 2 

nadania wg 5.1 b). c ) i d) 

JicZllo,;C' 

próbk i 
s zluk 

2 

10 

40 

!:i O 
100 

, !' :1jW :p,kS l.il dilpu~~c"al ­

Ila li czba sztuk !lir. 

odpowiaciaj'lcj'ch w.\"­

maganiom norm v 

3 

n 

. ) 

5.:3.1. S prawd zenie materiałów na leży w ykom: ć 
na podstawie zaświadczenia kontroli techni cznej 
wytwórni. 

5.3.2. Sprawdzenie wykonania na l eży przcpro­
wadzić przez oględziny nic uzbrojonym okiem. a 
zwichrowanie za pomocą szablonu. 

5.3.:~. Sprawdzenie wymiarów należy wykon,ll: 
za pomocą przymiaru liniow ego, suwmiarki lub 
szablonu . 

5.:ł.4. Sprawdzenie zabezpiecze nia przed korozją 
na l eży wykonać przez oględziny nicuzbrojonym 
oki em i opukiwDnie drewnianym młotki em o ma­
sie 0.25 k g . 

5.4. Ocena wyników badań. Partię obejm na­
leży uznać za zgodną z wymaganiami normy, je­
że li wszystki e badania wg 5.1 dały w ynik dodatni . 

Obe jma uznana jako niedobra w którymkolwi ek 
z badań nic podlega dalszym badaniom. 

KONIEC 

lNFORMACJ E DODATKOWE do BN-72/3231-21 

Istotne zmiany w stnslIlllm do BN-H5/X!)X-ł-lO 

a) pl'zedmiot norl11.\· () :~ r;lI1iC'/.ono do trzech w i elk"ści miotu normy. 

obc: m. 
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