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KOMUNIKACY JNYCH 

'NORMA BRANŻOWA 

T elekomunikacYine sieci kablowe mieiscowe 

Bloki betonowe płaskie 

BN-74 
3233-15 

Zamiast 

BN·65j8984-03 

Grupa katalogowa ~ 

l, WSTĘP Z, Z, Przy kł ad oznaczenia blok u be tonowego 3-otwor owe-

Pr zedmiot em normy sę bloki betonowe pła s ki e pr zezn a ­

czon e d o budowy kanal izacj i k ab l owej wg BN-73j9994-05, 

Z, POOZ IAL I OZNACZENIE 

Z,1. Wielkośc i, Roz różnia s i ę 4 wi e lkośc i b lokó w: 

go: 

BLOK B 3 BN- 74j3Z33- l 5 

3 . WYM A GANI A 

BI - b l o k l -o twor owy (masa 30 k g) , 

BZ - b l ok Z-o tworowy (masa 50 k g), 

B3 - b lok 3 - o twor owy (m asa 70 k g ), 

B4 - b l ok 4-o tworowy (masa 9 5 k g ), 

3 .1. Ksz t a łt i wymiary bloków podano na r ys. 1.;.4. 

D opuszczalne odchyłki wymiarów nie powinny p r zekr a-

czać : 

N a żędanie Odb i orcy dopuszcza s i ę p r odukcję b l ok ó w - d l a d ł ugośc i ± 1, 5%, 

dz i e l onych . 

Wydonle II 

- d l a szerokości i wysokoś c i ±Z% . 
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I BN -74!32.388l 

R ys . 1. Bl ok p ł aski j ednootwor owy 

Zjednoczenie Budownictwa Łqczności 
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Budownictwa Łącznośc i dnia 5 marca 1974 r . 

jako norma obowiqzująca w zakresie produkc ji i obrotu od dnia l pafdziernika 1974 r. 

(Dz. Norm. i Miar nr 20/1974 poz. 65 ) 

Lenu J:I 5,.4 0 
WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 

Druk. W.,d. Norm. W-wo, Ark. ~)'d . O,60 Nokł.300+23 Zam. 315/7 8 



2 BN-74 / 3 233-t5 

- - -~ - -- t- -'~ ' - _ . -, ~ 
~+-___ -_--- __ ____ ___ --~f------------ -- - ---4: I 

s . ISJ' -"-
f 000 - ~ f O 

I BH-7413233- 15- zl 

Rys , 2 , Bl ok p ł aski dwuotwor owy 

- l' ~ _.- - .- : ~ 
- -- - ----- ---- - --- ~--- -------- ----- 1'"'. 

:50 -L 
• _ -f/l_ 

1000 
I BH - 74!3233-1S-31 

Rys , 3 , Blok p ł ask i tr zyo t wor owy 

---- ----- -- ------,~ ----------
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R ys , 4 , Bl ok p l ask i czter oo t wor owy 

3 , 2 , Mat eri a ł y 

3 , 2 , t, C em en t ui.y t y do mieszanki be tonowej powinien być 

marki 250 lub 350 wg PN-74/B-30000, 

D opuszcza się s tosowani e c em en tu hu tni c zego ma rk i 250 

lub 350 wg PN-74/B- 30005 , 

3 , 2 , 2 , Krus zywo mineralne na turalne używane do p r o-

dukc ji mieszank i be tonowej pow inno być o uziarnieniu do 

t O mm wg BN - 69/672 t -02 , 

3 , 2 , 3 , Woda zarobowa uży t a do mieszanki betonowej p o-

winna Odpowiadać wymagan iom PN- 75 / C -0463 0, 

3 , 3 , Wykonani e 

3 , 3 , l , For mowanie bloków powinno odbywać się w f o r ­

ma c h s ' d l owyc h , Zagęszczen i e be tonu podczas fo r mowan i a 

bloków powinno być zgodne z PN-63/ B-0625t. 

3 , 3 , 2 , Beto n do p r odukcji bloków powinien być mark i 

200, wykonany zgodni e z wymaganiami PN-75/ B -06250 , 

3 , 3 , 3 , D o j r zewa n i e i pi e l ęgnacja 

3 , 3 , 3 , t, Doj r zewanie na tura l ne , Swieżo ufor mowane blo­

ki należy ch r onić przed inten sywnym wysyc hani,em i wstr zę-

sam i .. 

B l oki po 24 h ocl CllWi l i ufor mowania powinny być p olewa -

n e wodę zgodn i e z wymaganiami P N-63/B- 0625t. 

Bloki powinny pozos tawać na pOdk ł a dach do cza su u_ 

zys k unia wyt rzyma ł ośc i betonu ni e mniejszej niż 0, 5 R w 
. 2 

co s t an ow I tOO kG/cm , 

3, 3 , 3 , 2 , D ojrzewan ie pr zYsp ieszone p o wi nno być wyko-

nywane w pa r ze niskoprężnej l ub w inny sposób za l ecany 

p r zez specja l is tyczn e j e dnos tk i n aukowe , po przep r owadze­

n iu badań I abor a t o r y jnych, 

Bl o ki poddan e p r zyspieszonemu doj r zewa niu d o cza su 

os tudzenia i Odpar owani a wod y powinny być p r zec howy wane 

w takich warunk ach, w któ r ych różn ica tempe r a tur b e tonu 

i o toczen ia ni e p r zekr acza 4 0°C . 

Wo d a uży t a d o pO l ewan ia bl okó w, be zpoś r edn io po zako~ 

czen iu napar zania, powinn a być c i ep ł a , s topni owo chłodzo­

na , 

3,4, Wy gl ęd zewnę tr zny, P ow i er zch n i a zewnę t r zna b l o-

k ów powinna być gł adka , bez wykruszeń', r ys pękni ęć , 

a kr awędzie p r os te bez szcze r b , P owier zchni a o t w orów 

b l o ków powinna być gł adkc , bez r ys i pękn ięć oraz miejsco ­

wych skupień żwiru, p iasku, cem entu lub i nnych Ob cych c i a ł 

wys t ajęcych pon ad powierzchnię o tworu , 

Ot wor y do kołków łęczęcych b l o ki n i e powinny być za -

nieczyszczone . 

D op uszcza l ne sę dr obn e wgł ębieni a n a pOV'lier zc h n iac h j a-

k o pozos t ał ości pęc her zy ków p o wi e tr za wydo by wajęcego si ę 

podczas w ib r acji o r az włoskowa te r ysy s kur czow e , 

R aki na zewnę tr znych pow i e r zchn iach bl ok ó w nie powinny 

być w i ększe ni ż 30 mm i o gł ębokości n ie wię kszej 

5 mm , Liczba r a k ó w ni e pow inna pr zekraczać : 

w b l o k u t -o t wor owym - 2, 

w b loku 2-o t woro wym - 3, 

niż 
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w b l oku 3-otworowym - 3, 

w b l oku 4-o twor owym - 5. 

D opuszczalne wyszczer bienia krawędzi podłużnych po­

wierzchni bloków na długości 1 m nie powinny przekracz ać 

głębokości 10 mm i d ł ugośc i 100 mm. 

Na powierzchni czoł owej bloku dopuszcza się jedno wy ­

szczer bieni e na 1 o t wór w bloku. P owierzchnia jednego wy.. 

szczer bienia nie powinna p r zek raczać 100 mm
2

• N a krawę­
d ziach o tworów bloków powinny być w y k onan e fazy wg rys. 1. 

3.5. Powłoka ochr onna 

Dopus zcza się n a ż~danie odbiorcy, wy k onanie bloków 

betonowych posiadajęcych na powierzchni o two rów asfa l to­

we powł ok i ochronne . 

Powierzchnia powłoki ochr o nnej powinna być jednolita, 

gładka i dobr ze pr zylegać do be tonu, bez sop li pęche-

rzy Oraz nie pow inna ł uszczyć się i odpryskiwać . 

3 . 6. Wyt r zymałość na zginani e . Bl oki obciężone wg 

schematu podanego na r ys . 5 powinny p r zenieść bez jakich­

ko lwiek us z kodzeń obciężen i e si ł ę o wa rtośc i : 

600 kG dla b loku l-o t wor owego , 

900 kG dla bloku 2 - otwor owego, 

1200 kG dla b loku 3 - o tworowego , 

1400 kG dla bloku 4-0Iworowego. 

,(IJ. 

p owietrzu na wy r ówn anym terenie w s tosach . 

niż w 10 wars t wach. 

nie więcej 

4.2. Tra nsport. B loki należy układać na środkach t ran­

sportowych poziomo, długośc i ę w kierunku jazdy , w war ­

stwach z zas tosowan i em podkładek, np . drewnianych uł o­

żonych jedna na drugę w pionie. 

Ko ł a b l oków zaleca s i ę chron i ć ma tam i. 

Wytrzyma ł ość be tonu przewożonych b l oków pow inna wy­

nosić co najmniej 0,75 Rw , l o jes t 150 kG/cm
2

• 

5, BADAN IA 

5. 1. Program ba dań 

5.1.1. Bada n ia niepełne obejmuję sprawdzenie: 

a ) kształtu i wymiarów (3 .1) , 

b) sprawdzenie wyględu zewnętr znego gładkości po-

wierzchni o t wor ów (3 .4), 

c ) powłoki ochronnej (3.5). 

5. 1.2. B a dania pe łne obejmuję: 

a) badania niepełne wg 5. 1.1, 

b) sprawdzen ie wytrzymałości na zg inanie (3 .6). 

5.2. Wybó r r Odzaju badań . B adania niep ełne przep r owa­

dza zakł ad prod uk cyjny p r zy każdym odbior ze pa rti i b l o ­

ków. 
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R ys . 5. P r óba wytr zymałości b :o ku 

3,7. Cechowanie , N a górnej p ł aszczyźni e b loku należy 

wykonać w sposób trwa ł y i czy t e lny: 

- zna k wytwórni, 

- datę produkcji, 

- symbol BN. 

4. SKLADOWANIE I TRANSPORT 

4.1. Składowanie . Bloki należy składować na wolnym 

Badan ia pełne na l eży przeprowadzać: 

a) w przypadku wpr owadzen ia zmian technologicznych 

ma ter iałowych , 

b) przy wznowieniu produkcji po przerwie ponad 3 mie-

s i ęce, 

c ) na ż~danie Odbior cy . 

5.3. Miej sce przeprowadzen i a badań . Badan i a niepe łne 

należy przeprowadzać w wytwórni w r amach odbioru osta-
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teczn ego KJ, dl a k aż dej par ti i wyprodukowanych wy robów. 

B a da ni a pełne można pr zeprowadzać w wytwórni a lbo w 

ins tytuc j ach uprawnionyc h do przep r owadzania badań 

dawania p r awomoc ny ch or zeczeń . 

5 . 4 . Sk ł ad i wie lkość p a rtii . P a rtia powinna składać s i ę 

z blok ów j ednej wie lk ości: 

Li czność p a rtii ni e powinna p r zekr aczać 1000 sz tuk . 

5 . 5 . P obie r an i e próbe k . Z przeds tawionej do odbior u 

part i i b l o k ów należy pob r ać w sposób l osowy li czbę b l oków 

zgodn i e z tab li cę. 

B adani a wg 

5 . 1. 1 a ) '- c ) 5 . 1.2 b ) 

Li czność 

p art ii 
li czność 

dopuszcza ln a 
li czność 

dopuszcza l n a 

sztu'< I i czba sz tuk I iczba sztuk 
próbk i próbki 

sz tuk 
niedob r ych 

sz tuk 
niedobrych 

w pró bc e w próbce 

1 2 3 4 5 

do 63 15 2 

64 7 160 25 3 

6 O 

1610'-400 40 5 

401;,1000 60 8 

5.6. Op i s badań 

5 . 6 . 1. Sprawdzen i e ksz t a łtu wymi a rów nal eży wykonać 

za pomocę t aśmy s talowej z dokł a dnośc i ę do 1 mm lub sza ­

b lonem . Długość b loków należy mier zyć w tr zech miejscach 

_ n a krawędz i górne j i do l n ej o r az w ś rodku . Grubość i wy ­

sokość należy mi er zyć n a obydwu końcac h bloków oraz po 

przekę tnej . 

5 . 6 . 2 . Spra w d zeni e wy g l ędu zewnę trzne go gł adkości 

p owie r zchn i o two ró w należy wy k onać przez og l ędziny ze ­

wnę tr zne ni e u zb ro jonym o ki em , pomiar łęcznej dł ugośc i u -

szkodzeń krawędzi o r az pomi a r wgłęb i eń wypuk łości z 

dokładnościśl do I mm . Sprawdzenie g ładkośc i powier zchni 

o two r ów na l eży wykonać p r zez og l ęd ziny dotyk pa l cami 

dłoni . 

5 . 6,3 , Sprawdzeni e pow łoki o c hronnej w otworach nal e ­

ży wy konać p r zez og l ędziny nieuzbrojonym ok i em o r az pod-

ważen i e powłoki noż em o ost r z u ni e g r ubszym niż 0,25 mm . 

5 . 6 . 4 . Sp r awdze n i e wytrzymałości na zginanie na l eży 

wykonać na bloku ułożonym n a podpor:ach tak jak podano na 

ry s . 5 . 

Obc i ę żenie P p r zyłożone w ś rodku rozpię tośc i bloku 

po wi nno wz ras tać r ównom ie rnie 2. sZYbkoś c i ę. nie większ? 

niż 600 kG/min , Po os ięgnięciu wielkoś c i obciężenia okr,eś-

lonego w 3 . 6 blok powini e n pozostawać pod obciężeniem 

pr zez 5 min . 

5 . 7. O c ena wyników badań 

5 . 7 . 1. Sz tuka dobr a , Sz tukę, która pr zesz ła przez wszY-

s tki e badani a wg 5.1. 1 a) do c ) l ub wg 5 . 1. 2 b) z wyni -

kiem dodatnim uzna je si ę za dobrę . 

Blok uznan y za niedobry w któ r ymkol w i ek z badań ni e 

podl ega dal s zym bada niom . 

5.7. 2 . O cen a p artii , Parti ę b l oków jedn e j wielkoś c i na-

I eży uznać z a zgodnI' z wymagan iam i normy, jeś l i l iczba 

sz tuk niedobryc h w badanej p r óbce nie p r zekroczy dopusz -

cza lnej I i czby okr eś lonej w tab l icy, a wytrzymałość n a 

ścis kani e j es t z godna z wymaganiami wg 3 . 3 . 2 . 

5 . 8. Zaświadczenie jakości . Dl a każdej parti : b l oków 

uznany c h za zgodn e z wymaganiami normy producen t obo-

w i ę.zany jes t wys taw i ć zaśw i adczenie jakośc i zaw ieraję.ce 

n a s tępuj ślce d an e: 

a) da tę wys tawienia zaświadczeni a , 

b) na zwę i adres zakł adu produkcyjnego, 

c ) w i e l kość b l oków, 

d) da tę produkcj i, 

e ) b adanI' l i czbę bloków, 

f) wyn i k i badań, 

g ) podpisy osó b obecnych p r zy p r zeprowadzaniu badań . 

.6 . POSTĘPOWAN I E Z ELEMENTAM I NIEZGOD NYM I 

Z WYMAGANIAM I NORMY 

Partia b l okó w u z nana na podstawie uzy s k anych wyników 

badań za niezgodnI' z wymaganiam i normy może być przez 

zakład prOdukcyjny przesor towana i przedstaw iona do pow· 

tó r nych badań. 

Badani a powtórne nal eży uznać za ostateczne. 

KON I EC 

Infor macje dodatk owe 
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INFORMACJE DODATKOWE 

l, Ins tytuc ja opracowujilca normę - Z jednoczenie Bu­

downic twa Lęczności , 

2; I s totne zmiany w s tosunku do BN-65/8984-03 , Dopu­

sżczono produkcję bloków n ieasf a ltowanych. 

3, Normy zwiilzane 

PN-75/ B -06250 B e ton zwykły 

PN-63/ B-06251 Roboty betonowe żelbetowe . Wymagania 

techniczne 

PN-74/ B-30000 C ement por t landzki 

PN-74/ B -30005 C em en t hu tniczy 

PN - 75/C-04 630 Woda do ce l ów budow lanyc h, wymagania 

badania 

PN-76/ C-96 178. 01 Prze twory naftowe. Asfa l ty p rzemysło­

we kruc h e PK 

B'-I-69/ 6721-02 Kruszywa m i n er a lne, N atura l ne kruszywa 

kam ienne do be tonu zwykł ego 

BN-73/8984-05 K ana l izacja kablowa, Ogó l ne wymagani a 

i bada n ia 

4, Asfalt, N a powłoki ochronne należy stosować asfalt 

o symbolu PK-90 wg PN-76/C-96178,01 , względnie i nny , 

lecz o n ie gorszych własnościach , 

5, Wzorce gładkości , Dl a kontro l i gładkośc i pow i erzchni 

o tworów bloków wprowadzono - zarzę dzeniem nr 5 z dn ia 

29,04,1978 r, N aczel n ego D y r ektora Z jednoczen ia Budow­

nic twa L;:Iczności - w zorce gładkości, 

6, Autorzy projektu n ormy - inż , Stan i sław B ar anowski 

technik J er zy Targowski - Zje dnoczenie Budownictwa 

Lęcznośc i, 

7, Uwagi do wydania II 

a ) uaktualniono normy zwięzane, 

b ) wprowadzono zmianę ogłoszonę w B iu l e tyni e PKN iM 

nr 8 z 19-78 r, 


	BN_74_3233_15_01
	BN_74_3233_15_02
	BN_74_3233_15_03
	BN_74_3233_15_04
	BN_74_3233_15_05

