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NORMA BRANŻOWA 
BN-79 

ŚRODKI 
3713-03 TRANSPORTU 

WODNEGO , 
Schody okrętowe I URZĄDZENIA przenosne 

Zamiast PŁYWAJĄCE 

l. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są schody 
przenośne stosowane na morskich jednostkach pływają
cych. 

2. Przykład oznaczenia schodów przenośnych o wy
sokośc i H = 1100 mm i L = 170 mm: 

SCHODY PRZENOSNE 1I00 X I70 BN-79/37 13-03 

3. Główne wymiary w mm - wg rysunku. 
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Wyróżnik (H xL) H, Masa 
H L I 

10x400c 
BN-72 3755-07 

1100 170 220 I S. /J 
210 1::1,9 

1200 l 240 202 
210 20.3 

I BN-79f 3713 - 031 

BN-70j3713-03 

Grupa katalogowa V 47 

4. Materiał. Pobocznica i poręcz - rura PA2Nz4 wg 
PN-70/ H-74592, gniazdo poręczy - rura PA20Nz4 wg 
PN-70/H-74592 , stopień - blach a żeberkowa BO PA2N 
pg 5,0 wg BN-77/ 0832-24, podpora stopnia - k ą town ik 

PA2N wg PN-73/ H-93669 , ucho łańcuszk a - drut PA 2N 
wg PN-70/ H-93667 , nakładki - blacha lub płaskownik 
PA2N wg PN-73/ H-93669. Pozos ta ł e częśc i wg norm 
przedmiotowyc h. 

5. Wykonanie. Spawane, końce rur zaś l epi o n e. Na
kładki pobocznic - wycinane, ostre krawędzi e za tępi o 

ne. Płaszczyzna stopnia powi nna być równo legła do 
podstawy. Odchyłki wymiarowe odpowiadające sze re
gom tolerancji JTI4 wg PN-66/ M-02139. 

6. Wykończenie. Całość z wyjątkiem łańcuszka i prze
tyczek z zapadką powinna być za bezpieczona przed 
korozją przez malowanie pełnym zes tawem farb. 
Łańcuszek powInien być zabezpieczony powłoką 

e l e ktrolitycz n ą Fe/Zn25c wg BN-75/ 3702-02 . 
7. Cechowanie. Na schodach, w miejscu oznaczonym 

na rysunku , należy umieścić n astępujące znaki: 
a) nazwę lub znak wytwórni , 
b) wyróżnik oznaczenia, 
c) znak BN . 
8. Postanowienia przejściowe . Do czasu ustan owienia 

odpowiednich Po lskich Norm lub norm branżowych 
na l eży stosować zes ta w ma la rski A 1-0205 wg Zbioru 
kart zunifikowanych zes tawów malars kich A l , wyda
nego w 1977 ro ku przez Centrum Techniki Okrętowej . 

Branżowy Oś rod e k Normalizacji w Gdańsku , ul. Wały 

Piastowski e 1. 

KONI EC 

INFORMACJE DODATKOWE 

I. Instytucja opracowująca normę - Biuro Projektowo-K onstruk
cyjne Stoczni Gdańskiej im. Lenina. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-70/3713-03 
a) zas tosowano rury wg a ktualnych norm , 
b) zmieniono ma t eri a ł gniazd poręczy z PA2N z4 na PA20N z4. 
3. Normy związane 

PN-70/H-74592 Aluminium i stopy a luminium . Rury ciągnione 

PN-70/ H-93667 Al uminium i stopy a luminium . Pręty 
PN-73/H-93669 Aluminium i stopy a luminium. Kszta łtownik i 

PN-66/M-02139 Odc hyłki warsztatowe wymiarów swobodnych 
BN-77/0832-24 Aluminium i stopy a luminium . Blachy żeber k owe 

BN-75/3702-02 Elekt ro lityczne powłok i metalowe w okrę townictwie 

BN-72/ 3755-07 Przetyczki z zapadką 

4. Symbol wg SWW - 1056-74. 

Zgłoszona przez Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku 
Ustanowiona przez Dyrektora Centrum Techniki Okrętowej dnia 31 grudnia 1979 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1980 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 5/1980 poz. 36) 
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