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N O R M A BRANŻOWA BN-BB 
ŚRODKI 

TRANSPORTU 3713-07 
WODNEGO Ba ri erk i schodów, ok rę towe 

I URZĄDZENIA Zamiast 

PŁYWAJĄCE 

l. Przedmiot normy. Przedmiotem no rm y są barierki 
schodów zewnę trz nych i s iłowni stosowane na statkach 
mo rskich . 

2. Typy. Roz różni a s i ę cztery typy ba ri erek schodów: 
bez prętów po przecznyc h - A , 
z jedn ym prę tem p o przecznym - A l , 
z dwo ma pręta mi p op rzecznymi - A2, 
s iłowni - B. 

3. Rodzaje. Rozróżn i a s ię dwa rodzaje barierek: 
- sta lo we - n ie wyróżn i o n e w oznaczeniu, 
- ze sto pu a lu minium - PA2 . 
4. Odmiany. Roz różni a s i ę dwie od mia ny barierek: 
- lewa, przeznaczo na na l ewą st ro n ę schodów 0 -
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kreśloną przy wchodzeniu do góry - L, 
- prawa - P. 

5. Przykład oznaczenia 
a) barierki typu A l , o długości J = 3,5 m , kąci e 

nachylenia schodów Q: = 50°, odmiany L , sta lowej : 
BARIERKA SC HODÓW A I-3 ,5/50oL BN-88/37 13-07 

b) barierki typu B, dla schodów o 10 stopniach, 
kąc i e nachylenia schodów Q: = 55°, odmiany P, ze stopu 
aluminium PA2 ; 

BARIERKA SCHODÓW B-IO/ 55°P- PA2 BN-88/37 13-07 

6. Główne wymiary barierek typu A, A l , A2 wg 
rys, l oraz tabl. l , barierek typu B wg rys. 2. i tabl. 2. 
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Tablica l 

d , d, 
Wyko na nie 

mm 

Stalo we 42,4 X 3,6 26,9 X 2,9 

Ze s to pu a-
38 X 3,5 24 X 3 

lum inium 

/ = 3000+a 
/ , = /, = O dla typu A 
/ , = O: /, = 500 d la typu Al 
/ , = /, = 380 dla typu A2 
Wymiar a nie powinien prze kraczać 1500 mm 
(){ = 45°; 500; 55°; 600 
,I Dla a = 1500 mm , ()( = 45°. 

Masa 

A 

29,42 

7,2 

BN-88/ 3713-07 

barierki ') typu 

Al A2 

kg 

37,77 46,33 

9,6 12,2 

'" 13 

L 15x50x6 

6 

2 

7. Materiał. Poręcze i stójki - rura okrętowa z ate­
stem huty w ga tunkach R35 wg BN-85/ 0648-62 lub ze 
stopu a luminium PA2z4 wg PN-85/H-74592. Elementy 
mocujące - sta l St3SX wg PN-72/H-84020 lub stop 
a lum inium PA2 wg PN-79/H-88026. 

8. Wykończenie. Poręcze barierek typu B - oczy­
szczone i wygładzone do b i ałego metalu, zabezpieczo­
ne czasowo przed korozją i uszkodzen iem w trakcie 
transportu lub montażu. Barierki A, A l , A2 i pozo­
stałe elementy ba rierek typu B - oczyszczone i za­
bezpieczone przed k orozją pełnym zes tawem malar­
skim . 

Na żąda nie zama wi ającego dopuszcza się wykonanie 
na barierkach stalowych powłoki och ronnej cynkowej 
Fe/Zn25c C wg BN-84/3702-02. 
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r) dtu905C: rozwinięcia 
zagiętej części poręczy 

IBN- 88!3713-07-21 

Rys. 2 
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Tablica 2 

a = 50° 1) a = 55°1) a = 60°1) 

a = 865, b = 1430, c = 630, a = 810, b = 1350, c = 570, a = 760, b = 1280, c = 510, 
e = 360 ,1= 1700 e = 330,1= 1620 e = 300,1= 1560 

masa barierk i masa barie rki masa barierki 
Liczba stopni Liczba stójek 

w wykonaniu w wykonaniu w wykonaniu 
l l l 

sta li 
ze sto pu 

ze stali 
_ze stopu 

ze stali 
ze stopu 

ze 
aluminium aluminium aluminium 

mm kg mm kg mm kg 

3 1350 3,35 1,08 1300 3,28 1,06 1250 3,2 1,03 
-

4 1650 3,87 1,25 1550 3,72 1,20 1500 3,64 1, 17 

5 1950 6,94 2,23 1850 6,7 2,16 1750 6,47 2,09 

6 l 2200 7,8 1 2,51 2100 7,57 2,44 2000 7,34 2,37 

7 2500 8,85 2,85 2400 8,6 1 2,77 2300 8,38 2,70 

8 2800 12,01 3,87 2650 11,48 3,70 2550 11,15 3,59 

9 2 3100 13,06 4,2 1 2900 12,35 3,97 2800 12,02 3,87 

lO 3400 14, l 4 ,55 3200 13 ,4 4 ,30 3050 12,89 4 ,15 

11 
3 

3700 17,26 5,57 3450 16,27 5,23 3300 15 ,66 5,05 

12 4000 18 ,3 5,91 3750 17,31 5,56 3550 16 ,53 5,32 

13 4300 21,46 6,93 4000 20, 18 6,49 3850 19,48 6,27 

14 4 4600 22,5 7,27 4250 21,05 6,77 4100 20,35 6,55 

15 4900 23 ,55 7,61 4550 22, 1 7,10 4350 21,22 6,83 

16 5200 26,71 8,63 4800 25,0 8,02 4600 23,99 7,72 

17 5 5500 27,75 8,97 5100 26,01 8,35 4900 25,04 8,05 

18 5800 28,78 9,31 5350 26,88 8,63 5150 25,9 8,33 

Całość konstrukcji barierek z rury stalowej 26,9 X 2,9 lub aluminiowej 30 X 2,5. 
,I '" _ ką t nachy lenia schodów. 

9. Cechowanie. Na ba rierkach, w mieJscu oznaczo­
nym na rysunku , na l eży u mieścić następujące zna­
ki: 

a) nazwę lub zna k wytwórni , 
b) wyróżnik typu , rodzaju i odmiany, 
c) znak BN. 

KONIEC 

INFORMACJE DO DATKOWE 

l. Instytucja opracowująca normę - Centrum Technik i Okręto-

wej, Gdańsk . 

2, Is totne zmiany w stosunku do BN-79/ 3713-07 
al wprowadzono rury wg a ktua lnych norm , 
bl zwiększono grubość po ręczy i stójek w ba rierkach stalowych 

sc hodów zewnętrznych. 

3, Normy związane 

PN-85/H-74592 Aluminiu m stopy a lu miniu m . Ru ry c i ągn ione 

PN-72/ H-84020 Sta l węglowa konstrukcyjna zwyklej j a k ośc i ogólne-
go przeznaczenia. Gatunki 

PN-79/H-88026 Sto py a luminium do przeróbki plas tycznej. Gatunki 
BN-85/ 0648-62 Rury sta lowe bez szwu do budowy statków 
BN-84/ 3702-02 Elektro lityczne po wlo ki metalowe w okrętowni ct wi e 

4. Symbol wg SWW - 1056-71. 
5. Autor projektu normy - mgr inż. Krystyna Choj nowska- Liskie­

wicz - CTO. 


