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N OR MA BR'AN Z OWA 

BN-72 
ŚRODKI - ' 

TRANSPORTU 

Stójki barierek skJadanych 
3713-09 

WODNEGO 
I URZĄDZENIA 
PŁYWAJĄCE okrętowych 

i. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są stó jki 

stalowe do ba rierek składanych stosowane na 

statkach morskich. 

2 . Normy związane 

PN- 6i/H- 84020 Stal węg l owa konstrukcyjna zwykłej 

jakości ogólnego prz e znaczenia. Gatunki 

PN_ 56/M_80502 Lańcuchy gospodarcze o ogniwach 

pr ostych krótkich 

PN-69/M-8200i Zawleczki 
PN-63/t.!-83002 Sworznie z małym łbem walcowym 

BN- 65/3755-07 Przetyczki z zapadką 

3. Typy. aozróżnia się dwa typy stÓjek: 

A - z przetyczką, 

B - bez przetyczki. 

')Symbol wg SWW: 1056-71. 

i,..,:... . . l.' l 

UMC) Grupo katalogowo V 47') ... _, . , 

4. Przykład oznacz enia s tójki składanej typu A: 

STÓJKA SKŁADANA A BN-72/3713-09 

5 . Wymia ry w mm - wg ry s1.lnku na str. 2. Masa 

stójki: typu A - 8 ,39 kg; typu B - 8 ,18 kg . 

6. Materiał - stal St3SX wg PN-6i/H-84020. 

7 . Wykończenie - ostre krawędzie zatępione ; ca­

ł o ś6 z wyjątkiem widełe k dolnych ocynkowana ; wi­

dełki oczy szcz one i zab e zp ie czone przed korozją 

ze stawem do czasowej och rony przed spawaniem. 

8 . Cechowanie. Na stój kach, w mi e jscu oznaczonym 

na rysunku, naleźy umieś ci6 w sposób trwał y n a ­

stępujące znaki: 

al z nak wytwórni , 

bl wyr6żnik oznaczeni a . 

KONIEC 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 

( 

Centru~ T ecliniki Okrętowej w Gd:ńsku 
Uitanowiona przez Dyrektora Gene ralnego Z PO dn ia 31 ma rca 1972 r. 

jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 stycznia '1973 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 26/1972 poz. 58) 

D,uk. Wyd. No,m W-wo A,k. w,d. O} 20 Nokl.1200 +50 Zomo 3072/72 Cena d , .:l0 
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