
UKD 629.1 2.011.57 SWW 1056-74 

NORM A BRANŻOWA 
BN-77 

ŚRODKI 3713-11 TRANSPORTU 

Drabiny drewniane WODNEGO 

ł URZĄDZENIA , 
PŁYWAJĄCE przenosne 

1. Przedmiot norm y. P r zedmiotem normy sę d r abi ny 

dre w ni ane przenoś ne stoso wane na s te t kach wo dnych. 

2. Typy. Rozróżnia się t rz y t ypy dr abin: 

- bez zaczepu górnego - A, 

- z zac zepem górnym mał ym - B . 

- z zaczepem gór nym dużym - C. • 

3 . Rodzaje. Rozróżnia się d w a rodzaje drabin: 

- ze s topkę stałę - S, 

- ze stopkę ruchomę - R . 

4_ Przykład oznaczeni a drabiny drewni anej ' prze nośnej 

typu B, rodzaju R, o w ielkoś c i 3: 

DRABINA DREWNIANA BR 3 BN-77/ 37 13-11 

5 . Wyszczególnienie części, główne w ymiary 

w g rysunku i tab l icy na str . 2 i 3. 

mas a 

6. Mater iał . Pobocz n ice i szczeb le tarcica iglasta 

ogólnego przeznaczenia S o - no- I lub So- no-II wg PN-75/ 

0-96000, częśc i m e talow e - stal St3SX wg PN-72,1H-84020, 

wkładka - guma O. 50. 00. 00. S w g PN- 64/~.-94 152 . Pozo-

stałe części w g norm przedmiotow ych podanyc h w tabli cy_ 

7 . Wykończenie_ Pobocznic a i s zczebl e zaimpregnowane 

środkiem przeciwogniowym oraz środki em grzybobójczym 

Fungo toxem, a nastę pn ie pokryte lakierem bezbarwnym w g . 

• 

. okrętowe Zamiast 
BN-7213713-11 

Grupa katalogowa V 47 

BN-73/ 6114-63. Częś ci stalowe z abez p ieczo n e na w arunki 

cię żk ie powłokę cynkowę wg BN-75/ 3702-02. 

8. Wytrzymałość. Drabina ustaw iona w przedzi al e od 

położenia pionowego do położ eni a pod kętem 45
0 

pow inna 

prze no sić dopuszcza lne obc ięże nie robocze DOR= 1500 N 

( 150 kG ) . 

Każda drabi na powi nna być poddana badaniu na zg ina-

n ie w następujęcy sposób: drabinkę należy u ł ożyć poz iomo 

podp ierajęc poboczni c e w środku pi erwszego i ostatniego 

szczebla na podporac h o wysokoś c i 500 mm , a c o czwarty 

szczebe l ( I iczęc od pierwszego ) nal eży obciężyć siłę 9 00 N 

(9 0 kG) prze z 1/ 2 godz. 

Spraw dzenie wy tr zymałoś ci szczebli : losowo wybrany 

szczebe l należy obc iężyć pośrodku długości si łę 1800 N 

( 180 kG ) przy-ustaw ieniu d r abi n y od c hy lonej o d pionu o 150. 

Obci'ężenia te nie powinn y spowodować w pobo c zni c ac h 

ani w szc z eblach Pęknięć i odkształ ceń 

u zbrojonym o k iem. 

wi doc znych 

9. C e chow anie . Na drab i n ie, w m iejs cu oznaczonym 
• 

ni e -

na 

r ysunku , należy um ieścić w sposób t r wał y nastę pujęce da-

ne: 

a ) z nak lub nazwę wy twórn i, 

b) znak BN, 

c) wyróżnik oznaczeni a , 

d ) dopus z c zalne obci ęż enie robocze 

( 150 kG) . 

DOR= 1500 N 

KON I EC 

Informacje dodatkowe 

, l. 

. . , . ' ", ;..:c i 

Zgłoszona przez Centrum Techn iki Okrętowej w Gdańsku 

Ustanowiona przez D y rektora Centrum Techniki Okrętowej dnia 10 wrześn i a 1977 r. 

jako normo obowiązująco w zakresie produkcji od dnia l stycznia 1978 r. 

(Dz_ Norm. i Miar nr 26/ 1977 poz. 85) 

WYDAWNICTWA ŃORMAlIZACYJNE 1977 . Wpływ do WN 14 .9 .77 . Oddano do składu 21 . 10.77. Druk ukończono W listopadz ie 71 . 
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Wyszczególn ienie części , g łówne wymiar y i masa 

TypA 
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BN-77/ 3713-11 3 

Wielkość 1 2 3 4 5 6 

• 
Typ A B C A B C A B C A B C A B C A B C 

Gł6wne L 1950 2350 345 0 4050 4950 5 850 
wymiary 

mm R - 50 150 - 50 150 - 50 150 - 50 150 - 50 150 - 50 150 

Liczba -
szczebli 

6 9 1 1 13 16 19 
n 

Masa około, 
12 ,3 13,8 . 14,1 1&,0 19,5 19,6 21,8 23,3 23,4 28,9 30,6 30,7 34,5 36,2 36,3 40 , 0 41.8 41 , 9 

kg 

Nr , 
części 

Nazwa części 
na ry-

Numer normy Wielkość czę ści 

sunku 

1 Pobocznica 

2 Szczebel 

3 Zaczep g6rny 

4 S topka stała 

BN-77/3713-11 wg r ysunku 

5 Stopka ruchoma 

6 Nakładka 

7 Wkładka 

8 Pręt śc;:ięgajęcy I 

9 M8 x 70 - 3,6 - III oc 

, 
10 Sruba PN-74/ M-82101 M8 x 8 0 - ·3, 6 - III oc 

11 M16x75-3,6- Ill oc 

. 
12 M 16 - 4 - III oc 

Nakrętka PN-75/ M-82144 

13 , M8 - 4 - III oc 

14 Podkładka 
PN-59/M-82019 9 , 5 oc 

okręgła 

15 Zawleczka PN-69/ M-8200 1 S - Zn x 25 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. l:1stytucj a opr acowuję.ca no rmę - B i uro Projektowo­

- Konstrukcyjne Wyposażenia Wnętrz Okrętowych FAMOS,. 

Gdańsk. 

2. Is totne zmiany w stosunku do BN":72 / 3713-11 

a) zm ieniono konstrukcję drabiny 

poboczni c) , 

(usunię to zb ieżność 

b) zmieniono wielkości szczebli pobocznic (zmieniono 

materiał szczebli), 

c) jako impregnat zastoso w ano mieszaninę fungotoxu 

s i I i gnitu, 

d) dodano wielkości 1 i 3, 

e) dodano drabiny rodzaju S. 

3, Normy zwię.zane 

PN-64/ C-94152 Guma na art ykuły techniczne, W ymagania i 

badani a techni czne 

PN-75/D-96000 T arc i ca iglasta og6lnego przeznac zenia 

PN-72/H-84020 Stal węg lowa konstrukcyjna zwykłe j ja-

kości ogólnego s toso wania 

BN-75j3?02-02 Elektrolitycz ne powłoki metalowe w okrę-

tawnict wie 

BN-73/6 114-63 Laki ery olejo-żywiczne schnęce na po­

wie tr zu 

Pozostałe normy zwi ęzane podano w tabl ic y, 

4. Autor projektu norm y - Krzy sztof Gardecki - Biuro 

Projektowo_Kons trukcy jne Wyposażeni a Wnę tr z Okrę to­

wych FAMOS, Gdańsk, 


