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WODNEGO Stójki barierek rozbieralnych 
I URZĄDZENIA 

dla luków okrętowych PŁYWAJĄCE Zamiast 
BN-72/3713-14 

1. Przedmiot normy. Przed mio tem norm y są stójki 
ba ri erek rozbieraln ych stosowane przy lukac h na stat
kac h morskich. 

2. Typy. Rozróżnia s i ę trzy typy stóje k: 
poś rednie - P, 

- końcowe - K, 
- narożne - N. 
3. Przykład oznaczenia stój ki typu K: 
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4. Główne wymiary w mm - wg rys unk u 
Masa: stójki typu P = 6,8 kg , stójki typu K = 9,7 kg, 

stójki typ u N = 12,6 kg. 
5. Materiał. Stójki i tu leje gniazd - rury wg PN-76/ 

0648-62. 
6. Wykończenie. Ostre krawęd zie za tęp i one . Swo

rzeń , zawleczka i przetyczka z za pad ką - ocynk owane . 
Ca łość oczyszczo na i zabezpieczona przed korozją 

przez pomalowanie pełnym zestawem farb . 
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Przetyczka z zapadką </>10 
8N-72/3755-07 
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Zgłoszona przez Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku 

Ustanowiona przez Dyrektora Centrum Techniki Okrętowej dnia 31 grudnia 1979 r. 

jako normo obowiązująca od dnia l lipca 1980 r_ 
(Dz. Norm_ i MiClr nr 5 /1980 poz. 36 ) 

WYDAWNICTWA NO RMALIZACYJNE 1980. Druk. Wyd. Norm. W-wc , Ark. wyd. 0 ,20 Noki. 900+5 5 Zomo .04 65/80 Cena :r.1 1,80 
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7. Cechowanie. Na stójkach, w miejscu oznaczonym 
1a rysunku, należy umieścić następujące znaki: 

a) nazwę lub znak wytwórni, 
b) wyróżnik oznaczenia, 
c) znak BN. 

8. Postanowienia przejściowe. Do czasu ustanowienia 
odpowiednich Polskich Norm lub norm branżowych 
należy stosować zestaw malarski A 1-0204 wg Zbioru 
kart zunifikowanych zestawów malarskich A l wyda
nego w 1977 roku przez Centrum Techniki Okrętowej , 

Branżowy Ośrodek Normalizacji w Gdańsku, ul. Wały 
Piastowskie l. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowuj lica normę - Biuro Projektowo-Konstruk-
:yjne Stoczni Gdańskiej im. Lenina. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-72/3713-14 
a) zastosowano rury wg aktualnych norm, 
b) zwiększono stabilność stójek przez wydłużenie gniazd, 
c) dodano stójkę narożną typu N. 

3. Normy związane 

PN-76/M-8200 l Zawleczki 
PN-63/M-83002 Sworznie z małym łbem walcowym 
BN-76/ 0648-62 Rury stalowe bez szwu do budowy statków 
BN-72/3755-07 Przetyczki z zapadką 

4. Symbol wg SWW - 1056-71. 


