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N O R M A BRANŻO W A BN-8S 
ŚRODK I - 3713-17 TRA NSPORTU 

WODNEGO , Bari erki stałe statków 
I URZĄDZENIA towarowych PŁYWAJĄCE 

Grupa katalogowa 0547 

BN-85/3713-17 (id t. ISO 5480-1979) 

PRZEDMOWA 

BN -85/37 13- 17 jest tłumaczeniem angielski ej wersji norm y międzynarodowej ISO 5480-1 979 Shipbuilding. G uard ra ils fo r ca rgo ships. 
W przypadkach spornych rozstrzygający jest tekst angielski. 
Prze5lmowa, załącznik oraz informacje dodatkowe stanowią krajowe uzupełn ie nie treśc i normy. 

NORMA ISO 5480-1979 

O. WSTĘP 

Niniejs;?a norma I) okreś la wy"magania d la barierek 
sta t kó w towarowych, zgodnie z p rzepisami Międzyna­

rodowej Konwencji o Liniach Ładunkowych 1966, za­
łącznik I, Rozd ział Ii, Prawidło 25 , Punkt 2 i 3. 
UWAGA - Użytkownicy niniejszej normyl) powinn i 

pamiętać , że nieza l eżnie od spełnienia wy­
magąń tej no rmy powinni j ednocześnie za­
pewnić zgodność z takimi wymaganiami 
prawnymi i przepisami, jakie mogą mieć 

zastosowanie do dan.ego sta tk u. 
l. CEL I ZAKRES STOSOWANIA 
Nin iejsza normal) o kreś la w miary, mate riały , jakość 

wykonania i wykończenia barierek i stójek insta lowa­
nych na otwartych pokładach wolnej burty i nadbu­
dówek sta tków towarowych w ce lu zabezpieczenia per­
sonelu przed wypadnięciem za burtę lub na niższe 

pokład y. Nie dotyczy ona barie rek instalowanych w po­
bliżu kompasów. 

2. NORMY ZWIĄZANE 
PN-74/ H-74200 Rury sta lowe ze szwem gwintowane2) 

PN-78/M-82005Podkładk i okrągłe zgrubne3) 

') W oryginale: Niniejsza norma międzynarodowa. 

') W o ryginale: ISO 65 Rury sta lowe odpowiednie do gwintowa­
nia zgod nie z normą międzynarodową ISO 7 (PN-74/ H-74200 jest 
równoważna ). 

J) W o ryginale: ISOI R 887 Podkładki do ś rub i na krętek sześcio­
kątnych (PN -78/M -82005 jes t równoważna dla zastosowań wg niniej-
SZl!J normy) . ' 

, 

PN-74/ M-82 101 Sruby ze łbem sześc i okątnym4 ) 
BN-80/3702-03 Powłoki cynkowe za nu rzeniowe na wy­

robach dla okrętownictwa 5),6) 

3. OKREŚLENIA 
Dla 'celów niniejszej no(my na leży s tosować nas tę ­

pujące określenia: 

3.1. ba rierka - konstrukcja za wi e rająca stójki , pręty 
poprzeczne , poręcze i podpórki stójek (pa trz rys, 1 i 4) . 

3.2, stójka - główny pionowy element konstrukcyj­
ny barierki . 

3.3. pręty poprzeczne i poręcze - p ręty poprzeczne 
są poziomymi elementami międ zy stójkami , a po ręcz 

jest naj wyżej umieszczonym prę tem poprzecznym, 

3.4 . podpórka stój ki - wtórny wspornik konstruk­
cyjny przymocowa ny do stójek i pokładu , 

4) W oryginale : ISO 898/ 1 Mecha niczne właściwości elementów 
złącznych . Część I, ś ruby , wk rę t y i swo rznie ( PN-74/M-82 1 0 Iłączn i e 

z normami zwi ą za n ym i jest równ oważna dla za s t osowań wg niniej­
szej no rm y). . 

' ) W orygina le: ISO 146 1 Powło ki metalowe. Za nurzen io we po­
włok i ga lwaniczne na wyrobach sta lo wych, WYQlaga nia. (BN -80I 
3702-03 jest równoważna d la zast osowań wg niniejszej normy). 

6) W o ryginale poda no równi eż : ISO 31, Część 3: Wielkośc i i je­
dnost ki mecha niczne . (Bra k odpowiedni ka w zbio rze PN. W kón­
te k śc i e nin iejszej no rm y, ISO 3 1 cz. 3 do tyczy tylko defi nicj i wskaź­

ni ka przekroj u, któ ra nie jest nie zbęd n a d la zrozu mienia i stosowania 
norm y). 

, 
---- -...~ ... ~-----

Zgłoszona przez Cent rum Techniki Okrętowej w Gdańsku 
Ustanowiona przez Dyrektora Centrum Techn iki Ok rętowej dnia 15 lutego 1985 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1985 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 5/ 1985 poz. 10) 
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4. MATERIAŁ 
Ma teriały do produkcji poszczególnych elementów 

owinny być takie, jak poda ne w tablicy. 

TABLICA. ELEMENTY I MATERIAŁ BARIEREK 

Lp. Element Ma teriał Nr normy Uwagi 

I Stójki stal wal- spa wa lna 

cowana 

2 Podpórki stójek stal wal- spawa lna 
cowana 

3 Poręc ze , rura stal PN-74·l -) 

H-74200 

Po ręcze drew- teak - lub Inne 
nJane twa rde 

drewno') 

4 P rę ty poprzecz- stal spawalna 

ne 

5 Podkładki mosiądz PN-783) 

lub stal 
M-82005 

6 Nakrętki mosiądz -

I lub stal 

7 Sruby stal PN-744
) . 

I M-82101 

8 Wkrę ty mosiądz - wkręty 

lub stal do drew- . 

na 

5. PROJ EKTOWANIE, KONSTRUKCJA I INST A· 
LACJA 

5.1. Główne wymiary 

5.1.1. Poręcze powinny być co najmmeJ na wyso· 
kości 1000 rom. Wymiar ten należy mie rzyć w pionie 
d g' rnej powierzchni poręczy do pokładu w punkcie 

pod olną krawędzią poręczy lub jeśli pokład ma ściek 
pokładowy ~ do górnej powierzchni poszycia pokładu · 
lub jego wykładziny w pobliżu ścieku (patrz rys. 1 i 2) . 

5.1.2. Prześwit poniżej najniższego pręta oprzeczne­
go p winien wynosić maksimum 230 mm, mierząc od 
dolnej części pręta p przecznego do pokładu lub płyt) . 
z płaskownika, jeśli jest za instalowana (patrz rys. 1 i 2) . 

5.1.3 . Prześwit między górnymi prętami powinien 
wynosić maksi mum 380 mm (patrz rys. 1). 

5.1.4. Maksymalna odległość między stójkami po­
winna wynosić 1500 mm (pa trz rys. 4) .. ~·· 

I) W oryginale: ISO 65. 

' ) Według załącznika. 

3) W o ryginale: ISO R 887. 

4) W oryginale: ISO 898 . 

5.2. Stójki. 

5.2.1. Stójki barierek powinny być wykonane ze sta­
lowego płaskownika 60X 15 mm5) lub z płaskownika 
o wskaźniku przekroju6

) co naJmmeJ równym wska­
źnikowi płaskownika 60X 15 mm . 

5.3. Pręty poprzeczne 

5.3.1. Stalowe poręcze powinny być wykonane z rur 
o średnicy zewnętrznej 42,4 mm i grubości ścianek co 
najmniej 2,6 mm lub z rur o równoważnym wskaźni­
ku przekroju; powinny one być p'rzyspawane do stójek. 

5.3.2. Jeśli wymagane są poręcze drewniane, powin­
ny one mieć wymia ry 125X60 mm i być wykonane 
z teaku I klasy prostosłoistego, wolnego od wad takich 
jak pęknięcia poprzeczne i wzdłużne . Można stosować 

inne twarde drewno pod warunkiem, że będzie co naj­
mniej odpowiednie pod każdym względem . 

5.3.3. Niższe pręty poprzeczne powinny być z pręta 
okrągłego o średn icy 20 mm. Alternatywnie można sto­
sować rurę o średnicy zewnętrznej 26,9 mm , o grubości 
ścianek co najmniej 2,3 mm lub rurę o równoważnym 

wskaźniku przekroju. Pręty poprzeczne powinny być 
przyspawane do wewnętrznej kra wędzi stójki lub prze­
c iągnięte przez otwó r w stójce i przyspawane w tym 
mieJscu. 

5.4. Po dpórki stójek 

5.4.1. Podpó rki stójek powinny być wykonane z pła­
skownika 60X 15 mm lub z płaskownika o wskaźniku 
przekroju co najmniej ró wnym wskaźnikowi płaskowni­
ka 60XI5 mm. 

5.4.2. Podpórka stojki nie jest wymagana przy każdej 
stójce i powinna być insta lowa na zależnie od długości 
barierki i warunków na statku. 

5.4.3. PodJ'lórka powinna być przyspawaI)a do stójki 
na około połowie wysokości i pod kątem około 30°. 

5.5. Miejsce instalowania p rzewłok 

Typowe rozwiązan ie barierki w miejscu zainstalowa­
nia przewłok pokazano jako wytyczne na rysunku 4. 

6. JAKOŚĆ WYKONANIA I WYKOŃCZENIE 

6. 1. Barierki i stójki powinny być wolne od wad 
i uszkodzeń mogących spowodować skaleczenie ' użyt­
kujących je osób. 

6.2. Pręty poprzeczne, poręcze, stójki i podpórki stó­
jek powinny mieć wykończenie zabezpieczające odpo­
wiedni~ do ich mate riału i umiejscowienia ria statku. 
Jeśli stosuje się cynkowanie - powinno ono być wy­
konane zgodnie z BN-80/3702-03i ). 

S) Patrz załącznik . . 
6) W Qryginale: o wskaźniku przekroju (ISO 31). 

' ) W oryginale: ISO 146 1. 
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R ys. l . Szczegóły prę tów poprzecznych i stójek 
Prześwit a lub b pon i żej n aj ni ższego pręta poprzecznego nie powinien przekraczać 230 mm' 
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Rys. 2, Typowa instalacja stójek 

I BN - 65/3713 17 21 

a) instalacja w pas ie oblowym lu b przejściu pokładowym , b) instalacja w nadbudówce 
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Rys. 3. Insta lacja poręczy d rewnianej 
1 - 125X60 poręcz z twardego drewna, 2 - mocowanie - poręcz mocowana do podstawy wkrętem do drewna lub śrubami M12 , przy czym 

nakrętki i podkładki są wpuszczone w gniazdo, następnie zaślepione kołkiem 
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Rys. 4 . Instalacja ba rierek 

KONI EC NORMY MIĘDZYNARODOWEJ 

IBN 85/3713 17 41 
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ZAŁĄCZNIK 

1. Poręcze drewniane - dąb II klasy wg PN-72/ D-96002. 
2. Stójki - wg BN-85/ 37 13-08. 
3. Wysokość barierek - l lOO mm . 

IN FORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca normę - Centrum Techniki Okrętowej , 

Gdańs k . 

2. Normy związane 
PN-72/ D-96002 Ta rcica l i ścia s ta ogólnego przeznaczenia 
BN-85/37 13-08 Stój ki stale barierek okrętowych 

Pozostale no rmy związane podano w p. 2 niniejszej no rmy. 

3. Normy lIIiędzynarodowe 

ISO 5480-1979 Shipbui ldi ng. G uardrai ls for cargo ships 
4. ZgodJloK IIOI'Rly z normami międzynarodowymi. Norma iden­

tyczna z normą międzynarodową ISO 5480- 1979. 
5. Symbol wg SWW - 1056-761. 
6. Autorzy projektu normy - Jacek Gasperowicz, mgr i n ż . K rys­

tyna Chojnowska-Lis kiewicz. 


