
UKD 629.12.011 .57 (Y5 
N O R M A BRANŻOWA BN-8S 

ŚRODKI 
TRANSPORTU ~ 

Schody 3713-18 
WODNEGO 

I URZĄDZENIA Typy, wymiary podstawowe 
PŁYWAJĄCE i wymagania techniczne 

Grupa katalogowa 0547 

BN-85/'3713-18 (idt CT C3B 4336-83) 

PRZ E DMOWA 

BN -~ 5/37 1 3 - l g jes t tłuma cze niem no rm y RWPG CT C3 B 4336-83 Tpanul HaKJlOHHble. THllbl, OCHOBlible pa3Mepbl H TeXHHyeCKHe Tpe-

60BaIlH" . 

W przy padkac h s po rn yc h rozt rzygający jes t te kst rosyjs ki . Przed mo wa oraz Informacje d odatk o we s tanowią kraj o we uzupełnie nie treści 

no rm y RWPG. 

NORMA RWPG CT C3B 4336-83 

Niniejsza norma RWPG dotyczy wewnętrznych i zewnętrznych schodów stałych, st9sowanych na statkach 
morskich i statkach żeglugi śródlądowej. Norm a nie dotyczy schodów, których konstrukcja uwarunkowana 
jes t układem i architektoniczną specyfiką pomieszczeń. 

1. TYPY 1.2. Schody typu A i B mogą być wykonane z osłoną 
(P) lub bez osłony. 

1.1. W za leżności od konstrukcji stopni ustala S ię 

następujące typy schodów pochyłych: 
2. WYMAGANIA PODSTAWOWE 
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2.1. Wymiary podstawowe schodów powinny być 

zgodne z podanymi na rys. l, 2 i w tablicy. Na ry
sunku nie określono konstrukcji schodów. 
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Typ C 

b 
1--------1 [Mi-85/3713- 1B-2\ 

Zgłoszona przez Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku 
Ustanowiona przez Dyrektora Centrum Techniki Okrętowej dnia 28 listopada 1985 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1987 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 2/ 1986 poz . 5) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE "ALFA" 1986. Druk . Wyd . Norm . W-wa . Ark . wy d. 0,30 Nakł . 1100+55 Zam. 750/ 86 Cena zł 9,00 
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c ci 
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2.2. Wyso k ość sch odó w h I ok reś l a się odlegl oś cią 

międ zy stop niam i, dob ra ną w zadan ych przedziała ch, 

według wzo ru h I = n . e. gd zie n - li czba stop ni. 
Przy kład Qz nacze ni a sch od ó w ze s topnia mi z za gię

cia mi (A ), o ką ci e pochylen ia 60°, o szero k ośc i 600 mm, 
wysokości .2500 mm , beL osłony, stal owych : 

SC HODY A-60/ 600x 2500 BN-85/ 37 U - 18 

ja k wyżej, lecz z osł o ną ' (P). ze stopu a lumi n ium (A l): 
SCHOQY A-601600X2500 P Al BN-R5/3713- 18 

3 . WYMA GANIA TECHNICZNE 

3. 1. Schody powinn y być wy ko na ne ze sta li spa wa l
nej o granicy p las tyc znośc i ni e mniej szej ni ż 235 M Pa 
i wydłużeniu wzg l ędnym nie mniejszy m niż 25% lub 
ze s topu a lumini um o g ra nicy pl astycznośc i n ie mn iej 
szej niż 156 MPa i wydłuże n i u wzg l ę d n ym nie m n iej 
szym niż 15% . 

ITl6 
3.2. Odchyłki graniczne wymiarów - + --

2 

3.3. Odchyłki od pros'roliniowośc i zgodne 
z PN-80/M-02138 1) dla stopnia dokładności 16. 

3.4. Schody powinny mieć antykorozyjne powłoki 
odpowiadające warunko m morskim 'MUlI wg PN-681 
H-046502

) . 

3.5. Zmontowane w położeniu roboczym schody po
winn y wytrzymywać obciążenie pionowe, przyłożone 

poś rodku co trzeciego stopia, równe 1000 N - w przy
padku sch odó w o szerokości nie większej niż 700 mm 

2000 N - w przypadk u schodów o szerokości 800 , . 

i 1000 mm . 
3.6. Stopnie schodów typu A powinny być wykona

ne z blachy gładkiej lub żeberkowej o grubości nie 
mniejszej niż 4 mm , zaś stopnie schodów typu C z bla-, , 
chy o grubości nie mniejszej niż 3 mm. Dopuszcza się 
wykonanie stopni schodów typu C, o szerokośc i do 
800 mm z blac~y stalowej o grubości 2 mm : 

3.7. Stopnie schodów typu A i C, montowanych 
w pomieszczeniach mieszkalnych i służbowych, mogą 
być pokryte linoleum, gumą lub innym nadającym się 

• 
do tego ma te riałeITJ. 

3.8 . Na każdym stopniu schodów typu A i C, wyko
nanym z gładk i ej blachy lub pokrytej li noleum albo 
gum,ą, na l eży umieścić okładzinę rowkowa ną. Kierunek 
rowkowania - równoległy do krawędzi stopn ia. Row
ko wane okładziny powinny być zamocowane w sposób 
pewny i przylegać równomiernie na całej długości stop
nI a . 

3.9. W ymia ry kratki stopnia schodów typu B powin
ny zapewniać bezp ieczne ' chodzenie po schodach. 

3.10 . Sze rokość stopni schodów typu A i B o kącie 
nachylenia do 55° po winna być nie mniejsza niż 

200 mm, schodów typu C - nie mniejsza niż 220 mm, 
schodów o kącie nachylenia 60° nie mniejsza niż 

150 mm . 
J .II. Odległość między stopniami powinna być jed

nakowa na całej długości schodów. 

' ) W o rygi na le CT C3 B 636-77 , 
' ) W orygina le CT C3 B 460-77 . 

KO N i E C NO RMY R WP G 

INFORMA CJ E DODATKOWE 

l. Instytucja op racowująca normę - Cent rum Tec hn iki Ok ręto

wej . Gda ll ~ k . 

2. Normy związane 

PN-6U H-04650 Klasyfikacja kl imat ó w., Rodzaje wykona nia wyro
bów technicznych 

PN -iiO/ M-02Ll8 Tole rancje k sz t a łtu i po ł oże ni a, Wa rtośc i ' 

3. Normy międzynarodowe 
RWPG CT C3 B 4336-83 Tpaflbl HaKJlOHHble. THllbl , OC HOBHble 

pa3 Mc pbl H TeX HH'leCKHe Tpe60BaHHH - norma identyczna. 

4. Symbol wg SWW - 1056-72. 
5. Autor projektu norm y - mgr inż . Adam Pi eńk ows ki . 


