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NORMA BRANZOWA
SRODKI | BN-80
TRANSPORTU Okretowe przetworsiwo rybne 3741-02
WODNEGO T z
| URZADZENIA Przenosniki tasmowe
PLYWAJACE Wymagania i badania
Grupa katalogowa 0547

1. WSTEP 2.2. Parametry i gléwne wymiary — wg rysunku
1 tablicy. :

Przedmiotem normy s3 wymagania 1| badania prze-
nosnikow tasmowych z tasmg tkaninowo-gumowa prze-
znaczonych do  przemieszczama vyb, spozywczych
produktow rybnych oraz odpadoéw rybnych w proce-
sach przetworczych na statkach rvbackich.

Norma dotyczy przenos$nikéw o kacie pochylenia
do 12°.
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2. WYMAGANIA 1 BADANIA ; : . E T
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2.1. Materiaty. Ostony, zsypy, zasypy — stal kwaso- j y | S L Y
odporna 1HI8NI9T wg PN-71/H-86020 lub stop alumi- » I Bl
4 y . SR L L. i |
nium PAIl wg PN-79/H-88026. A4 | 3 o = N |
Sruby napinajgce bebnéw wraz z nakrgtkami — stal LB g e :
- : A 3
kwasoodporna 1HI8NIT wg PN-71/H-86020. B Al N
Tasma — wg postanowien rozdz. 3. -9 J] | :Elg .
. ) ) ; R [t -arn s sunoac | o \_8_\ 80/3 2
Dopuszcza si¢ inne materialy o nie gorszych wias- ’immi‘k et
.- i . . ) (L , -
no$ciach mechanicznych 1 antykorozyjnych. = S0
~ ) ) : ,’, |
Naped Moc napgdu Predkos¢ tasmy B muk:mum . : : &)
kW m/s mm
200 415
3 555
Przektadnia 0.8 1.1 1.5 2.4 0.08; 0.2; 0,33, i 145
lancuchowa 400 635
600 855 ((
. 80 180 ] ; W
300 555 o
20000
Elektrobeben 0.6; 0.8: 1.1 0,06; 0.1; 0.2: 0.3; 400 665 265
600 855
300 555
Hydrobgben 0 do 6.3 0 do 1.7 400 655 253
600 855
'} Stopniowanie — co 200 mm. Odchytka rozstawu osi bebnow z natozona tasmag 50 mm.
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jako norma obowiazujgca od dnia 1 stycznia 1981 r.
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2.3. Wymagania konstrukcyjne. Konstrukcja nos$na
powinna by¢ tak wykonana, aby mozna jg bylo rozig-
czy¢ na czlony o dlugosci nie wigkszej niz 6 m.

Miejsce styku czgsci stalowych i1 aluminiowych po-
winny by¢ zabezpieczone przed korozjg elektrolityczng.

Silniki elektryczne napgddéw przenos$nikéw powinny
mie¢ obudowy o stopniu ochrony IP 56 wg PN-79/
E-08106.

Zalecane jest pokrycie korpuséw bebnoéw napedo-
wych okladzinami zwi¢kszajacymi wspotczynnik tarcia
mi¢dzy bgbnem 1 tasmg.

2.4. Pozostale wymagania i badania — wg PN-77/
M-46513.

3. POSTANOWIENIA PRZEJSCIOWE

Do czasu ustanowienia odpowiedniej normy na tas-
me¢ do przeno$nikOw nalezy stosowac tasSme tkaninowo-
-gumowg wg ZN-76/ZPCh-G/W 1-10 wydang
przez Wolbromskie Zaklady Przemystu Gumowego
LSTOMIL - WOLBROM®.

KONIEZC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norm¢ — Centrum Techniki Okrgto-
wej, Gdansk.
2. Normy zwiazane
PN-79/E-08106 Obudowy urzadzen elektrotechnicznych. Stopnie
ochrony. Podziat, wymagania i badania
PN-71/H-86020 Stal odporna na korozj¢ (nierdzewna i1 kwasoodpor-
na). Gatunki

PN-79/H-88026 Stopy aluminium do przerébki plastycznej. Gatunki
PN-77/M-46513 Przenosniki. Przeno$niki tasmowe. Wymagania

1 badania -

3. Symbol wg SWW — [057-7.

4. Autorzy projektu normy — mgr inz. Adam Kedzierski, Wiestaw
Malinowski — Fabryka Urzadzen Okr¢towych TECHMET, Pruszcz
Gdanski.



