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N O R M A BRANŻOWA BN-BO 
ŚRODKI 

Okrętowe chłodnice 3741-05 TRANSPORTU 
WODNEGO powietrza 

I URZĄDZENIA 
Określanie PŁYWAJĄCE 

wydajności cieplnej Grupa kata logowa 0547 

l. Przedmiot normy. Przed miotem normy są waru nki 
okreś lan ia wydajności cieplnej chłodn ic powietrza sto­
sowa nych w insta lacjach chłodn ic zych na statkach 
morskich . 

Pomiar wydajności powlOlen być wykona ny przy su­
chej nieoszro nionej powierzchni c hłodnicy. 

Spadek wydaj ności wskutek oszron ienia pOWInIen 
być bada ny oddzielnie. 

2. Wymagania ogólne. Pomiaru wydajności n a l eży 

dokonywać na chłodnicach z pełnym ich wyposażeniem 
eksp loatacyjnym, tj . z przewidzianym dla danej ko n­
strukcji chłodnicy układem zasilania, regulacji parame­
trów pracy, wentyla to rów, układem odtajania o raz po­
zostałymi elementami wyposażenia. 

Zastosowa ne metody pomia ru wydajności oraz spad­
ku wydaj nośc i wskutek oszronienia powi nny być zgod­
ne z wymaganiami podanym i w BN-76/2550-04. 

3. Temperatury pracy chłodn ic - wg ta blicy. 

, 

., Te mperatura no minal na Za kres zm iennoścI 

Miejsce za instalowan ia chłod ni cy [p2' ) l ,}) lub 1.,,' ) [p2' ) 

oC 

Ładown i a mączki r~bnej , konserw + 15 +5 + 10 d o +20 

Ładownia ryb c hł odzonych -5 -1 5 - 10 do + 10 

Ładownia ryb mrożonych -25 -33 -30 d o -20 

Ładownia chłodzona uniwersal na + 124) lub -25 + 44) lub -33 -30 do + 15 

Komora prowiantowa O -8 -25 do + 15 

Ce ntra la klimatyzacyjna lub kana ł wentylacyjny + 15 + 5 + 10 do + 16 

Tunel za mraża lniczy -30 -40 -35 do -25 

I) Srednia tempera tura powiet rza wypływającego z chł odnicy. 

2) Tempe ratu ra nasycenia pary czynni ka c hłod niczego odpow iadająca c iśnieniu lego czynnika na wyloc ie z c hłod n i cy. 

J) Temperatura chłod z i wa (solank i) l1a dolocie do ch ł odnicy solanki. 

') Pom iar należy przeprowadzać przy jednej z wymienionych tempe ratur, zależnie od głównego przeznaczenia c hłodn icy. 
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Zgłoszona przez Centrum Techniki Okrętowej 

Ustanowiona przez Dyrektora Centrum Techniki Okrętowej dnia 19 lipca 1980 r. 
jako norma obowiązująca od dnia 1 styczn ia 1981 r. 

(Dz. Norm . i Miar nr 16/ 1980 poz. 62) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1980. Druk . Wyd. Norm. W-wa. Ark . wyd . 0.25 Na kł. 800 + 55 Zam . 2563/ 80 

temperatur 

l ,i ) lub l" ' ) 

O do + 10 

- 20 do +15 

-40 do -30 

-40 do + 10 

-35 do + 10 

O do + 10 

-45 do -30 

• 

Cena zł 1.80 
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4. Pomiar wydajności cieplnej nominalnej na l eży prze­
prowadzać dla okreś l o nych w p. 3 no mina lnych tem­
peratur pracy chłodnic w za l eż n ości od ich przeznacze­
nIa . 

Pomiar na l eży przeprowadzać dla no mina lnyc h stru­
mieni masowyc h czynnika c hłodzącego i powietrza. 

Strumienia mi nomina lnymi w rozumieniu niniejszej 
no rm y są: 

a) dla c hłodnic zasil a nych czynnikiem c hłodniczym 

przez za wory termostatyczne - s trumień masowy od­
powiadający wydaj ności zawo ru przy nas tawionej zgod­
nie z wytycznymi producenta zaworu temperaturze 
przegrza nia pary czynnika ; 

b) dla c hłodn ic zasilanych czynnikiem c hłodniczym 

za pomocą po mp - strumień masowy odpowiadający 

liczb ie recyrkulacji 4; 

c) dl a chłodnic zasilanych chłodziwem (solanką) -
s trumi eń masowy odpowiadający ś redniej prędkośc i 

prze pływu chłodziwa w wężownicach 1,5 m/s; 
d) strumień masowy powietrza odpowiadający nomi­

na lnemu wydatkowi wentylatorów zastosowanych do 
chłodnicy. 

5. Pomiar wydajności cieplnej w obszarze zmienności 
parametrów pracy określonym w p . 3 należy przepro­
wadzić oprócz pomiaru wydajności no minalnej dla co 
naj mni ej jednej temperatury powietrza tp 2 różniącej się 

istotnie od temperatury nomina lnej o raz dla co naj­
mniej po jednej ró żn ej od no mina lnej wartości stru­
mieni masowych czynnika chłodzącego i powietrza. 
Strumienie te powinn y być zgodne z charakterystykami 
po mp i wentylatorów przeznaczonych do współpracy 
z chłodnicą . 
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INFORMACJ E DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca normę - Centrum Techniki Okrę t o­

wej , Gdaósk. 

2. Normy związane 
BN-7612550-04 Prze mysiowe urząd zenia chlodnicze. Ozi,biacze po­

wietrza. Metody po mia rów 

3. Autorzy projektu normy - mg r inż . Konrad Ka lin owsk i, 
mgr in ż. Ro mua ld Błaszk - Centrurti 'Techniki Okrętowej , G daósk, 
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