UKD 629.1.031.24:629.124.20

NORMA BRANZOWA

BN-78
el 3743-06

WODNEGO Uzbrojenie rybackich narzedzi potowu
I URZADZENIA .
PETW AR CE Toczyska stalowe kuliste Zamiosi
BN-72/3743-06
Grupao katalogowa V 47
1. WSTEP TOCZYSKO STALOWE KULISTE 530 BN-?B/’3743-06
Przedmiotem normy sa toczyska stalowe kuliste, stoso-

wane do zbrojenia rybackich narzedzi potowu,
3, WYMAGANIA

2, OZNACZENIE

Przyktad oznaczenia toczyska stalowego kulistego owiel-

koéci S = 530 mm: 3. 1, Gtdwne wymiary i masa - wg rysunku i tabl, 1,
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Tablica 1
Wielkoéc _ , Odchy tki
S D a b C g ! m | n p | R, | Ry | Ry t Lf w r |y Masa i
mm Kg
304 335 | 50| =~ - 262 10 |10 130 27,0 10,8
6 2 86| 5 40 85 | 96 | 5 | 25 d !

356 385 | 50| - - 312 | 6 15 s 150 30,0 +1,0
407 438 | 60| - - 7 | 354 . 7 | 30| 46,0 11,2

; “ - {10 | 39 , 2 il i 8, 4 +
450 47 1 70 > 56| 6|20 {17 1m0 | 160 |89 | 103 >, L
530 557 | 90 | 417 320 |10 | 475 |10 ' 20 | "7 4N 8 | 35| 93,6 +1,6
580 605 | 80 | 447 354 |10 | 525 |/ ! | . 121,2 +2,2

Zgloszona przez Ziednoczenie Gospodarki Rybrej
Ustanowionc przez Dyreklora Zjednoczenia Gospodarski Rybnej dnia 27 listopada 1978 r.
joko normo obowiqzujgca od dnio 1 lipca 1979 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 2/1979 poz. 9 )

WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE 1979 Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 0,45 Nck!. 200+55 Zam. 396/79

Cena zi 3,60



2 EN-78/3743-06

32,2, Wyszczegdlnienie czesci i materiat - wg tabl, 2,

4, PAKOWVANIE | PRZECHOWYWANIE

Toczyska stalowe dostarcza sie bez opakowania, Toczys-

Tablica 2
- ka nalezy przechowywac w sposob zabezpieczajacy je przed
N L reéci Liczt i i i i i
umer czesci Nazwa czeéci ha Materiat uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed korozja,
na rysunku sztuk
1 2 Z 2
zasza stal St3S g 5, BADANIA
X PN-72/H-84020 5
2 Kotnierz 2 5.1, Program badai - wg tabl, 3,
tal R35 wag
3 R 1 i , Tablic
Hre PN-64/H-84024" Ll
—ie-
4 Pierdcien 1 G i i A
rerseten stal S135 wg r'uapa P Rodzaje badan wymagania | ‘Opbis bacan
PN-72/H=-84020 wymaszan w3 o
S Stozek 2
1 Ogledziny zewne-| 3, 4; 3, 5; 5.3.1
6 Wkret docisko- 1 wg PN=-62/ trzne 3.6
wy M20 x 18-5H M-82272
Sprawdzenie wy-
3.3, Wytrzymatosdé na ciénienie, Toczysko powinno wy- 2 miarow . 3.1 5.3.2
Sprawdzenie ma-
trzymadc cisnienie wewnetrzne nie mniejsze niz 9806,65 kPa sy 5.3.3
(100 at, Sprawdzenie wy-
; 3 trzymatosci 3.3 5.3.4
3.4, Wykonanie, Ttoczone i spawane, Czasze ze soba
i pierécien z czaszami spawane automatycznie, 5 2. Statysiyczna kontrola jakosci
3.5. Wykonczenie, Spoiny oczyszczone, Ostre krawe- 5 2.1, Skiad i licznos<é partii, Partia przedstawiona do

dzie zatepione, Po badaniach catos¢ pokryta powfoka anty-
korozyjna, Rodzaj powtoki ochronnej zgodny z zamowie-
niem, Pierscienie toczysk poddanych badaniom wytrzyma-
tosciowym malowane farba o kolorze innym niz kolor czasz,

FPowierzchnia toczyska powinna by¢ czysta, bez wgniecen,

badar odbiorczych powinna sktadac sie z wyr obdw jednej

wielkoéci, Liczno&c partii wg tabl, 4,

5, 2,2, Sposdb pobierania prébek - wg PN/N-03010,

5.2.3 Poziom kontroli - | ogéiny wg PN-73/N-03021,

; 5 s . ) L tabl, 1,
zadziorow, tusek, pekniec i rys, ktorych wielkosc moze
mieé wptyw na wytrzymatodd toczyska, 5 2, 4, Wadliwosé dopuszczalna - maksimum:
dla 1| grupy wymagan - 2,5%
3,6, Cechowanie, Na toczysku stalowym, w miejscu QELRY W= ’ !
. , ) ) dla 2 grupy wymagan - 4, 0%,
oznaczonym na rysunku, powinny byé umieszczone co naj-
- . Y dla 3 grupy wymagan -~ 0,657,
mniej nastepujace znaki:
a) wytwérni, 5 2.5 Wybér i stoscwanie planéw badania, Plany bada-
b) BN, nia dia kontroli normalnej wg tabl, 4, Wybdér i stosowanie
c) KT, planéw badania dla kontroli cbostrzonej i ulgowej oraz wa-
d) wielkoéé S, runki przejécia wg PN-73/N-03021,
Tablica 4
Grupa wymagah
. i P 1 2 3
L.icznosc partii
sztuk licznos&c liczba |liczba dys~| licznosd liczba |liczba dys< licznoéé | liczba liczba dys-~
probki kwalifikuj@.rkwalifiku— probki kwalifiku=-|kwalifiku- probki kwalifiku= |kwalifiku-
sztuk ca jaca sztuk jaca jaca sztuk jaca jaca
g+ 15 2 2 2
16 = 25 3 3 3
0 1
26 + 50 5 5 5
0 1
51 +£ 90 5 5 5 0 1
91 + 150 8 8 8
1 2
151 + 280 13 13 13
281 & 500 20 1 2 20 z 3 20
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5.3, Opis badan

5,3 1, Ogiedziny zewnetrzne nalezy przeprowadzi¢ go-

tym okiem,

5 3.2 Sprawdzenie wymiaréw nalezy przeprowadzic¢ za

pomoca ogdinie stosowanych pr‘zyrz;adéw pomiarowych lub
przymiardw, W przypadku niezgodnosci dopuszcza sie prze-

sortowanie partii, Wynik powtdérnych badan jest ostateczny,

5 3.3, Sprawdzenie masy nalezy przeprowadzié przez

zwazenie toczysk z doktadnoscia podana w tabi, 1, W przy-
padkach niezgodnoéci dopuszcza sie przesortowanie partii,

Wynik powtérnych badan jest ostateczny,

5 3 4, Sprawdzenie wytrzymatosci, W celu przeprowa-

dzenia badaf toczysk na wytrzymatosé, na toczyskach
przed natozeniem pierécienia w miejscu oznaczonym na ry-
sunku nalezy wykonac otwér o wymiarach niezbednych do
przeprowadzenia proby, Badanie polega na podtaczeniu
toczyska wypetnionego woda do pompy hydraulicznej i pod-
niesieniu ciénienia wewnetirznego w toczysku do 980665 kFa
(100 at) przez 60 s, Spawy toczyska nie powinny wykazad
zadnych przeciekédw o y, Otwér wykonany do badarh nalezy

zabezpieczy¢ przez wkrecenie wkreta dociskowego z gwin-

dzenie wytrzymatosci przez odbiorce nalezy wykonywad je-

dynie w przypadkach watpliwych, |

5 4 Ocena wynikdw badan

5,41, Toczysko dobre jest to takie toczysko, ktére

przejdzie przez badania wymienione w 5, 1 z wynikiem
dodatnim, Toczyska niezgodne z wymaganiami normy powin-
ny byé wysortowane z partii i oznaczene w sposéb uniemoz-

liwiajacy pomytke,

5,4,2, Partia zgodna z wymaganiami normy, Badana par-

tie wyrobdéw nalezy uznaé za zgodna z wymaganiami normy,
jezeli liczba toczysk niedobrych w prébce jest mniejsza od
liczby dyskwalifikujacej, Partie uznana za niezgodna z
wymaganiami normy mozna przesortowac i przedstawié po-

nownie do badan, Badania powtérne sa ostateczne,

5.5, Zaswiadczenie wytwdrcy o wynikach badan, Do kaz-

dej partii toczysk powinno by¢ dotaczone zaswiadczenie wy=-
stawione przez wytwdrce zawierajace:

a) nazwe i adres wytwércy,

b) liczbe i oznaczenie toczysk,
zgodnosci

c) orzeczenie przeprowadzajacego badania o

z wymaganiami normy,

tem na catej dtugoéci M20-18-5H wg PN-62/M~82272 i ze- d) date przeprowadzenia badan,
spawanie jego z czasza ha catej powierzchni iba, Spraw- e) podpis przeprowadzajacego badania,
KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1, Instytucja opracowujaca norme - Zjednoczenie Gospo-

darki Rybnej, Szczecin,

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-72/3743-06

a) wprowadzono sposdéb pobierania probek zgodny z PN/
N-03010,
badan

b) podano badania oraz sposéb oceny  wynikéw

zgodnie z SKJ,

3, Normy zwiazane

PN/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci, Losowy  wy-
bér sztuk do prdbek
PN-73/N-03021 Statystyczna kontrola jakosci, Kontrola

odbiorcza wediug oceny alternatywnej, Plany badania

Pozostate normy zwiazane podano w tabl, 2,

4, Autor projektu normy - mgr inz, Janusz Rejdak, ZGR

Szczecin,



