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1. WSTEP

Przedmiotem normy sa badania jakoSciowe dotyczace ele-
mentéw stalowych, stosowanych do zbrojenia rybackich na-

rzedzi potowu,

2. BADANIA

2. 1. Program badaA. Odbierana partig¢ nalezy poddac ko-

lejno badaniom wg tabl., 1.

Tablica 1

Tablica 2
Grupa wymagan
Licznosé partii ! €
licznosé " i licznosé i
prébki Vil ™2 prébki 1} M
9 = 15 3 3 0 1
16 = 25 5 5 0 1
26 = 50 8 8 0 1
51 = 90 13 13 0 1
0 1
91 =+ 150 20 20 1 2
151 = 280 32 32 2 3
281 = 500 50 50 3 4
501 = 1200 80 80 5 6

m - liczba kwalifikujaca, tj. maksymalna liczba sztuk
niedobrych w prébce, przy ktérej partie nalezy
uznaé za zgodna z wymaganiami,

m,- liczba dyskwalifikujaca, tj. minimalna liczba sztuk
niedobrych w prébce, przy ktérej partie nalezy
uzna¢ za niezgodna z wymaganiami,

Grupa Wadli- 2
Rodzaj wymagan wosé Fazlom
TR . kontroli
gan w, max
Sprawdzenie materiatu
Sprawdzenie wymiardw
. . 0 11
! Sprawdzenie dziatania
Sprawdzenie wytrzymatoséci
2 Ogledziny zewnetrzne 2,5 i
2. 2. Statystyczna kontrola jakosci
2.2, 1. Sktad i licznosé partii, Partia przedstawiona do

badak odbiorczych powinna sktadac sie¢ z wyrobéw jednego
rodzaju i wielkosci.

L.icznodé partii wg tabl. 2.

2.2.2. Sposéb pobierania prébek - wg PN/N-03010.

2.2.3. Poziom kontroli - 1l ogélny wg PN-73/N-03021

tabl, 1.

2.2. 4, Wadliwosé dopuszczalna w, _maximum

- dla 1 grupy wymagan - 0%,

- dla 2 grupy wymagan - 2,5%.

2.2.5. Wybér i stosowanie planéw badania, Plany bada-

nia jednostopniowe dia kontroli normalnej wg tabl. 2, Wy-
bér i stosowanie plandw badania dla kontroli obostrzonej i

ulgowej oraz warunki przejécia - wg PN-73/N-03021.

2.3, Opis badai

2.3.1. Sprawdzenie materiatu polega na sprawdzeniu za-

éwiadczenia wytwdrcy o zgodnosci materiatu z wymagania-
mi wtasciwych norm przedmiotowych, W przypadkach watpli-

wych naleZzy przeprowadzié badania laboratoryjne,

2.3.2, Ogledziny zewnetrzne nalezy przeprowadzaé¢ go-

tym okiem sprawdzajac, czy wyrdb nie ma takich wad, jak
rozwarstwienia, pekniecia, tuski, zadziory i nieszczelno$¢

powfoki antykorozyjnej okreslonej w zaméwieniu,

2.3.3. Sprawdzenie wymiardw nalezy przeprowadzaé za

pomoca ogblnie stosowanych pf*zyrzgdéw pomiarowych I[ub
przymiardw na zgodnos$é wyrobu z wymaganiami norm przed-

miotowych,

2.3.4, Sprawdzenie dziatania polega na stwierdzeniu,

przy uzyciu sity rak, braku zakleszczen i zahamowan czes-

ci ruchomych,
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2.3.5, Sprawdzenie wytrzymatosci nalezy przeprowadzaé

przez przytozenie sity réwnej podwdjnemu dopuszczalnemu
obciazeniu roboczemu podanemu we wtasciwych normach
przedmiotowych i oznaczonemu na wyrobie, Czas badania
powinien wynosi¢ 3 min, Odksztatcenia trwate po badaniu
sa niedopuszczalne,

Sprawdzenie wytrzymatosci elementéw stalowych przez
odbiorce nalezy wykonywac jedynie w przypadkach watpli-

wych,

2.4, Ocena wynikéw badan

2.4.1. Wyrdb dobry. Badany wyréb nalezy uzna¢ za do-

bry, jezeli przejdzie z wynikiem dodatnim przez wszystkie

badania podane w 2. 1.

2,4.2, Partia zgodna z wymaganiami normy. Badana par-

tie wyrobdéw nalezy uznaé za zgodnag z wymaganiami normy,
jezeli liczba wyrobédw niedobrych w prébce jest mniejsza od
liczby dyskwalifikujgcej m,. Partig uznana za niezgodna z
wymaganiami normy mozna przesortowaé i przedstawié po-

nownie do badar. Badania powtérhe sa ostateczne,

2.5. Zaswiadczenie wytwdrcy o wynikach badai. Do kaz-

dej partii odbieranych wyrobdéw nalezy dotaczyé zadwiad-
czenie zawierajace:

a) nazwe i adres wytwércy,

b) liczbe i oznaczenie wyrobéw wedtug normy przedmio-
towej,

c) rodzaj uzytego materiatu,

d) orzeczenie przeprowadzajacego odbiér o zgodnosci

wyrobéw z norma przedmiotowa,

e) date przeprowadzenia badan.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norme - Zjednoczenie Gospodarki Rybnej, Szczecin,

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-70/3743-11

a) zmieniono tytut normy,

b) wprowadzono sposéb pobierania prébek zgodny z PN/N-03010,

c) podano badania oraz sposdb oceny wynikéw badan zgodnie z SKJ.

3. Normy zwiazane

PN/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybér sztuk do prébek

PN-73/N-03021 Statystyczna kontrola jakoéci, Kontrola odbiorcza wedtug oceny alternatywnej. Plany badania

4. Autor normy - mgr inZz., Janusz Rejdak, ZGR.




