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NORMA BRANŻOWA 

BN-78 
ŚRODKI 

3743-20 TRANSPORTU 
WODNEGO Uzbrojenie rybackich narzędzi połowu 

I URZĄDZENIA 
Pływaki kuliste aluminiowe PŁYWAJĄCE Zamiasl 

BN-75/3743·20 

Grupa kalalogowa V 47 

1. W ST§P 

P r zedmiotem nor my sę pł ywak i ku l ist e a luminiowe s t oso­

w ane do zbr ojen i a r ybackich n ar zędz i poł owu . 

2.2. Przykł ad oz nac zenia pływaka k ulistego alumini owe_ 

go typ u Z: 

PL Y WAK A LUMINIOWY TYP Z BN-78/ 3743-20 

2 . PODZI AL I OZNACZENIE 

2. 1. T ypy. Rozróżnia s ię trzy t yp y p ł ywakóW k ul ist y c h 

aluminiowych: 
3. WY MAGANI A 

Z - zwykły , 3 . 1. Wymiar y w mm i masa . W ym iar y pł ywaków wg 

K _ z koł nierzem, 

B - bez ucha. 

r ys . 1, 2, 3. Mak s ymalna masa pł ywaka t ypu Z -l, 70 k g; 

t ypu K - 2, 20 kg; t y pu B - 2 ,8 0 kg . 
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IBN-78/3743-1QJ] 

Zgło szono przez Zjed noczenie G ospodarki Rybnej 

Ustanowiono przez Dyrektora Zjednoczenia Gospodarski Rybnej dnia 27 listopada 1978 r . 

jako norma obowiązująco od dnia 1 lipca 1979 r. 

(Dz. Norm. i Miar nr 2/1979 poz. 9) 
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IBN-7B/374l-10-11 

R ys. 2 
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IB" -78/3743-10-31 

R ys . 3 

3.2. Wytr z ymałość na ciśnienie . Pł ywak w cięgu mi n 

p ow in ien wytr zymać c i śni en i e wewnętr z ne n i e mniej s z e 

niż 68 64,66 kPa (70 a t ) . 

3.3. Zabezpi eczen i e otworu. Ot w ór pr zezn aczon y do 

prób wytr z yma ł ości owych w y k onany w pł ywaku na l eż y za-

bezpi eczyć pr zez z aspaw ani e . 

3.4. Materiał. S t o p al umi ni um Ak ll (AISi l ll- wg PN-7E/ 

H - 88 027. 

3.5. Wyk onanie. Półkul e i kołnier z od l ewan e w koki lach . 

Odchyłk i wymiarowe wg PN-74j H - 8 3207 d l a I V kla sy d o-

k / adnośc i . S p aw ane au togeni czni e s tp p em a lum inium )l.k l1. 

Dopu szc z a s i ę s p aw anie e lektr yc z ne . 

Pow ier:- zchnia pł ywaka pow inn a być czysta, bez w g nie-

ceń, pęcherzy , zadzi o r ów, ł usek , pęk ni ęć , g r ubych r ys , 

plam korozyjnych , których wie lk ość może mieć wpł yw na 

wy t rzyma/ość pł ywaka . 

3.6. Wykończeni e . S zwy kr awędzie u c h wy tu w yg ł adzo-

n e. 

3.7. Cechowanie. Na pł ywaku, w mi.ejscu oznaczonym na 

r ysunku, pow i nn y być umieszczone co najmni ej nas tępuję­

ce -znak i: 

a) wy tw órni , 

b) BN. 

4. BADA NI A 

4. 1. Progr am badań - wg tab l . 1. 

Tab l ica 1 

Gr upa Wymagania O pi s 
wymagań R o d z a j e b adań wg badań 

wg 

1 Og l ędziny zewnę -
3 . 3; 3 . 5 ; 

4. 3. 1 
t rz n e 

3.6; 3 . 7 

Spraw dzen ie w ymia- 4.3. 2 
2 rów 3 . 1 . 

Sprawdzeni e masy 
4 .3.3 

Spr awdzen ie wy-

3 tr zyma ł ości na 3. 2 4 . 3 . 4 
ciśnieni e 

4. 2 . Statysty cz ne kontro l a jakości 

4 . 2.1. Skład i l iczność par ti i. P artia pływaków przed-

stawiana d o badań odb i or czych pow inna składać si ę· z wy_ 

robó w j ednego typu. L iczność p artii wg tabl. 2, z w y jęt-

ki em pł ywaków podd anych badani om wg 3 grupy wymagań . 

4 . 2.2. Sposó b pob i erani a próbek - wg PNjN-030 10 . 

4.2. 3 . Poz iom kon t r o li - I ogól n y wg PN_73 j N _ 03021, 

tabl. 1, z wyję t k iem 3 grupy wymagań. 

4.2 . 4. Wadl i wość d opuszczalna m aksimum 

dla grup y wymagań - 1 , ° %, 

dla 2 g rupy wymagań - 4 ,0%, 

dla 3 g rup y wymagań - 0 %. 

4 . 2. 5. W ybór i s tosowanie pl anów badania. P lany ba-

dania dl a kontro l i n ormalnej wg tab l. 2 . W y bór i s t osOW3-

n ; e planów badani a dl a kon trol i obostrz on ej i u l gowej oraz 

w arunków pr zejści a wg PN- 73jN- 0302 1. 
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Tablica 2 

Liczność part ii 

sztuk 
1 V 

Grupa wymagań 

2 3 

l iczność l iczba I li c zba li czność li czba liczba li czność li czba liczba 
pr óbki kWił lifiku-1 d yskwa l i- próbki k w a l ifiku- dyskwali- próbk i k w alifiku- dyskwa-

sz tuk jęca I f ikujęca sztuk jęca fikujęca I sztuk jęca lifikujęca 

2 2 2 I L 3 O 1 3 

I 
5 5 

I 

I 

5 O I 1 

I 
5 

I 8 

I 
8 

, 
13 I 13 

20 20 

4. 3. 1. Og l ę dz iny zewnę tr zne na l eży przeprowadzić go-

ł ym oki em, spr aw cz ajęc wszys tki e pł ywak i w b adanej par -

t i i . 

4 . 3.2. S praw d ze n i e w ymiarów na l eż y prz eprowadz i ć 

pr zy uż yciu ogó lni e st o sowany ch pr zyr zędów pomi arowych 

l ub pr z ymiarów . W pr zypadkac h n iezgodnośc i dopuszcz a 

s i ę przesortow anie part i i. Wynik pow tórny ch badań jest 

os tat ecz ny . 

4.3 . 3. S praw dzen i e masy nal eż y 

zważenie pł ywaka z dok ł adnościę: 

pływak t ypu Z - 0,05 + 0 , 08 kg, 

pływak t y pu K . ± O, Og kg, 

pł ywak t ypu B ± O, 1 kg. 

pr zeprowadzić 

4.3 .4. Spraw dzenie wytr zymał ości na ciśn ienie 

pr zez 

p o l ega 

na podłęczen i u k ażdego pł ywaka wypełnionego wodę, z a p~ 

średnictwem o tworu oznaczon ego na r y sunku, do p omp y hy­

draulicznej i p o dniesien i u c i śni en i a wewnę trz nego w pł y­

w aku do 6864,66 kPa (70 at) pr zez 1 min . P ł yw aki nie po-

winny w ykazywać pr zecieków wod y . S pr aw dzenie w ytr zy­

mał ości pr zez odbiorcę n ależy wykonywać jedyni e w przy-

padkach wętp l iwych. 

r- 5 

5 O 1 
~-

1 2 8 

I 13 1--- ~ 2 3 20 I 
4.4. Ocena w yn ików badań 

4.4. 1. Pływak zgodny z w yma ganiami normy. Badany ply_ 

w ak należy uznać z a z~odny z wymaganiami normy, jeżel i 

pr zej dzie pr zez w s zystkie badania wymienione w 4. 1 z wy_ 

niki em dodatnim. 

P ł yw aki niedobre powinny być wyłęczone z partii 

c z one w s p osób uni emoż l i w iajęcy pomyłkę. 

ozna-

4. 4.2 . Par tia pł ywaków zqodna z w ymaganiami normy. 

Par t i ę pływaków należ y uz nać z a zgodnę z 

normy, jeżel i pł ywaki pr zeszł y przez badan ia 

w 4. 1 z wynikiem dodatnim o raz jeż e l i zos tał y 

z par tii pł yw aki uznane za niedobre. 

wymaganiam i 

wymienione 

wyłęczone 

~ Zaświ adczenie w ytw órcy o wyni k ach badań, Do każ­

d ej partii pł ywaków pow inno być doł ęczon e zaśw iadczenie 

zawi erajęce: 

a ) nazwę adr es wy t w ór-ni, 

b l liczbę oznacz eni e pł ywaków , 

cl or z eczen ie pr z eprowadzajęc ego badania o zgodności 

z wymagan i ami n or my, 

dl datę pr zeprowadzen ia badań , 

e ) podpis przepr owadzajęcęgo badan ia . 

KON I EC 

. INFORMACJE DODA T KOWE 

1. In s t y t uc ja oprac owu;i'ca normę - Z jednoczenie 

spodarki R ybn ej, S zczecin . 

2, I stotne zmi any w s t osunku do BN-7s/ 374J-20 

Go-

a) w prowadzono sposób pobi er ani a próbek zgodny z PNI 

N - 03 010. 

bl podano badania oraz sposób ocen, wyn ików 

zgod ni e z SKJ. 

3. Normy zwięzane 

PN/ N-03010 Statystyczna k~ntrola jakości. Losow y 

bór sztuk do próbek 

badań 

wy-

P J'.:- 73/N-0302 1 Statystycz na kontrola jakości . Kontrola 

odbi orcz a wg oceny alternatyw nej, Plany badan ia 

PN-74/ H-83207 Tol erancj e wymiarowe, naddatki na ob-

róbkę skrawaniem i odchyłki mas y (odlewy z metali 

nieże laz nychl 

PN-76/ H-88 0 2 7 Odlewnicze s topy aluminium. Gatunki 

4. Autor projektu normy - mgr inż. Janusz Rejdak, ZGR 

Szczecin. 


