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1. WSTEP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest po-
dziat 1 oznaczenia wiokdéw 1 tuk, zwanych w dalszej
treSct normy narz¢dziami wlokowymi, stosowanymi
w rybolowstwie morskim.

1.2. Zakres stosowania normy. Niniejszg norme¢ nale-
zy stosowa¢ w dokumentacji technicznej, koresponden-
cji, manipulacjach produkcyjnych i magazynowych oraz
w ewidencji.

2. PODZIAL

2.1. Typy. W zaleznosci od charakteru pracy narze-
dzia potowowego, rozrdznia si¢ cztery typy wlokowych
narz¢dzi potowu oznaczonych symbolami wg tablicy.

Wilokowe narzg¢dzie potowu Oznaczenie literowe typu
Wiok denny WD
Wiok pelagiczny WP
Tuka denna D
Tuka pelagiczna TP

2.2. Rodzaje. W zalezno$ci od liczby $cian we wlo-
cie gardzieli narzgdzia potowowego rozrdéznia si¢ naste-
pujace rodzaje narze¢dzi wiokowych (wg BN-76/3743-66
oraz BN-76/3743-67):

— dwuscienne,

— czteroscienne,

— wielo$cienne.

Oznaczenie liczby $cian witokow 1 tuk wigce) niz dwu-
sciennych wykonuje si¢ przez dodanie do oznaczenia
literowego typu narzedzia (2.1) cyfry charakteryzujacej
liczbe $cian narzedzia.

Wstawione kliny boczne nie s3 traktowane jako od-
dzielne S$ciany.

2.3. Wielkosci. Podstawowymi rozmiarami okreslajg-
cymi wielkos¢ narz¢dzia sa:

a) dtugos¢ nadbory 1 bokbory,

b) dltugosé¢ gérnej $ciany wioka Jub tuki.

3. OKRESLENIA

3.1. dlugos¢ nadbory i bokbory — dtugos$¢ czgsci liny,
na ktérej sg osadzone tkaniny sieciowe lub elementy
linowe tworzace wlotowg czes¢ witoka lub tuki. Odcin-
kéw lin wychodzacych poza naczotki skrzydet nie
uwzglednia sig.

3.2. dlugo$¢ segmentow gornej Sciany wioka lub tuki
— dlugo$¢ mierzona w zwarciu w osi symetrii $ciany
od punktu przecigcia z nadborg do worka.

3.3. segment $ciany — element wloka lub tuki wy-
konany z jednego asortymentu materiatu.

4. SPOSOB BUDOWY OZNACZENIA
NARZEDZI POLOWOWYCH

4.1. Zasady ogoéine. Oznaczenie narz¢dzia wtokowego
powinno sktada¢ si¢ z nastgpujacych danych:

a) oznaczenia literowego typu,

b) symbolu cyfrowego rodzaju,

¢} symbolu cyfrowego okreslajacego dtugos¢ nadbo-
ry 1 bokbory wiloka lub tuki,

d) symbolu cyfrowego okre$lajacego dtugos¢ Sciany
gérnej wioka lub tuki.

Wymiary dhugosciowe okresla si¢ z doktadnoscig do
1,0 m, a zaokragla si¢ je zgodnie z PN-70/N-02120.

4.2. Sposoby szczegotowe budowy oznaczenia narzedzi
w zaleznosci od ksztattu ich wlotu

4.2.1. Narzedzia o wlocie kwadratowym — oznacza
si¢ dopisujac po oznaczeniach wg 4.1 symbol x4.

4.2.2. Narzedzia o wlocie prostokgtnym — oznacza
siec podajac do oznaczen wg 4.1-po znaku plus symbol,
w ktorym pierwsza liczba oznacza dlugos¢ nadbory,
druga liczba dtugos¢ bokbory, a liczba nast¢pna od-
dzielona kreska ukos$ng oznacza dlugos$¢ goérnej Sciany
wloka lub tuki.
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2 Informacje dodatkowe do BN-84/3743-24

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujgca morm¢ — Morski Instytut Rybacki,
Gdynia.

2. Istotne zmiany w stosunku de BN-72/3743-24

a) wprowadzono nowe sposoby oznaczenia wielkosct wlokow
i tuk,

b) wyeliminowano niektére definicje, nieprzydatne w nowym pro-
jekcie normy.

3. Normy zwigzane
PN-70/N-02120 Zasady zaokraglania i zapisywania liczb
BN-76/3743-67 Rybackie narzgdzia potowu. Nazwy i okreslenia
BN-76/3743-66 Rybackiec narz¢dzia potowu. Podzial

4. Przyklady oznaczenia narzedzi potowowych

a) Wiok denny dwuscienny o dtugosci nadbory 24,00 m i dtu-
gosci Sciany gornej wioka 37,00 m:

WD — 24/37

b) Witok pelagiczny czteroécienny o wlocie kwadratowym, o dhu-
gosci nadbory 106,00 m i dtugosci bokbory 106,00 m oraz $ciany
goérnej wioka 166,00 m:

WP4 — 106 + 106/166

c) Wiok pelagiczny cztero$cienny o wlocie prostokatnym, o diu-
gosci nadbory 23,00 m i diugosci bokbory 20,00 m oraz dtugosci
$ciany gornej wioka 54,00 m:

WP4 — 23 + 20/54



