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NORMA BRANŻOWA 

BN-73 
ŚRODKI 

3743-59 TRANSPORTU Uzbrojenie rybackich narzędzi połowowych 
WODNEGO 

I URZĄDZENIA Rozpornice owalne wyp .. ukłe 
PŁYWAJĄCE 

stalowe 

1. Przedmiot normy . Przedmiotem normy są zesta-
wy rozpornic, oznaczone jako owalne wypukłe 
lowe (OWS) , o powierzchni 4,8 m2 , stosowane 
zbrojenia włoków dla statków rybackich. 

sta
do 

2. Okre ślenia. Zestaw rozpornic stanowią dwie 
symetrycznie zbudowane rozpornice mające się do 
s iebie j ak obraz i jego zwierciadlane odbicie 
(rys. 1). 

L 

Grupa katalogowa V 47 

P~6/M-02139 Odchyłki warsztatowe wymiarów swo
bodnych 

PN-65/M-82029 
PN-58/M-82101 

nym 

Podkładki sprężyste zwykłe 

~ruby zgrubne ze łbem sześciokąt-

PN-58/M-82143 Nikrętki szesciokątne zgrubne 

4. Przylcład oznaczenia 
a) zestawu rozpornic owalnych wypukłych stalo-

p 

13743-59-11 

Rys . 1 

Dopuszcza się wykonanie rozpornic nie w zesta
wach, a le jako rozpornicę lewą (L) lub prawą~); 
powinno być to wyraźnie okre ślone w zamówieniu. 

wych (OWS) o powierzchni 4 , 8 m2: 

ROZPORNICE OWS 4,8 BN-73/3743-59 

3. Normy związane 
PN-72/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej 

jakos ci ogóinego przeznaczenia . Gatunki 
PN-62/H- 92200 Stal gorąco walcovlana . Blachy gru

be. Wy"ir.. iary 

b) rozpornicy owalnej wypukłej stalowej (OWS) 
lewej (L) o powierzchni 4, 8 m2: 

ROZPORNICA OWS L 4,8 BN-73/3743-59 

PN-??/H-93202 Pręty stalowe walcowane płaskie 
5. Wys zcze gólnienie części . główne Wymiary w mm 

i materiał - wg rys. 2 + 5 i tablicy . 

Zjednoczenie Gospodorki Rybnej 
Ustanowiono przez Dyrektora ZGR dnia 23 listopada 1973 r. 

jako norma obowiązująca w zakresie produkcii od dnia 1 lipca 1974 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 4 / 1974 poz. 9 ) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1974 . Wpływ do WN 29.11 .73. Oddano do składu 8 . 1.74. Druk ukończono w ma ju 74. 
Obj.O,sO a . w. Naklad 1200+50 ogz. Zam. 98tH 

C.no zł 3,60 
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6 BN-73/3743-59 

Nr czę ści Liczba sztuk 
na rys. Nazwa części na jedną roz-

2+5 pornicę L lub P 

1 Blacha nośna 1 

2 Wręg górny 1 

3 Wręg środkowy 1 

Wręg dolny 1 4 -

5 Bl acha górna kilu 1 

6 Kil 1 

7 Płoza 1 

v/zmocnienie wręgu 
2 8 

środkowego 

9 Nakładka na wręg środkowy 2 

10 Uch\"Yt wodzy 4 

11 Obrzeże 1 

Śruba zgrub"" ze łbem 
7 12 

sześc iokątnym 

Nakrętka sze śc iokątna 7 13 zgrubna 

14 Podkładka sprężysta 7 

6 . Wykonanie. Wszystkie krawędzie stykające się 

ze sobą pomiędzy blachą nośną a wręgami oraz u
chwytami - spawane elektrycznie spawem c iągłym . 

Płoza - przyspawana na całej długości krawędzi 

swego styku. Otwory - wiercone. Odchyłki wymiarów 

Wymiar grubości 
lub średnicy Materiał 

mm 

16 stal St3S wg 
PN-72/H-84020 

, 16 -
16 -
[f O 

40 blacha gruba wg 
s tali St4S'wg PN-62/H- 92200 ze 

100 PN-72/H-84020 

40 X 120 

10 
s tal St3S I1g 

16 PN-72/H-84020 

30 

60X 25 
pręt płasl,i 60 X2 5 wg . 
PN-72/H-93202 ze stali 
st3s wg PN-72/H-84020 

M36X120 PN-58/M-82101 

M36 PN-58/ H-82143 

36,6 PN-65/H- 82029 

wg PN-66/M-021 39. 

7. Wykończenie. Ostre krawędzie - zatępione.Ca

łość pokryta antykorozyjną powłoką ochronną. Ro
dzaj powłoki - zgodny z zamówieniem. 

KONI EC 


