
UKD 629.12.018.2 

NORMA BRANŻOWA 
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WODNEGO 

Gong okrętowy I URZĄDZENIA 
PŁYWAJĄCE Zamiast 

L 8N·64/3757 ·06 

Grupa katalogowa 0547 

1. WSTę' 2 . OZNACZENIE 

Przedmiotem norm y jest gong s tosowany na s tatkach wod­

n ych (morskich i rzecznych) do sygna l izacji zewnę trznej , 

GONG BN-81/37S1-06 

w warunkach ograniczonej widzia lnośc i , zgodni e z mię-
3. WYMAGANIA 

dzynarodowę konwencję o zapobieganiu z derzeniom na mo- 3. 1. Główne wymiary . wyszczegó lnieni e części 

rzu. ter iał _ wg rysunku i tabl ic y . 
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Zgłoszono przez Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku 
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Ustanowiono przez Dyrektora Centrum Techniki Okrętowej dnia 20 czerwca 1981 r. 
jako normo obowiązująco od dnia l stycznia 1982 r. 

(Dz. Norm. i Miar nr 15/1981 poz. b4 ) 

WYDAWNI CTWA NORMALIZACYJNE 1981. Druk . Wyd. No rm. W-wa. Ark . wyd. 0, 40 Nakl. 80 0 t~5 Zam. 2 110 / 81 
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Numer 

części na Nazwa części Mate riał 

rysunku 

1 Tal erz qon gu f) bręz cynowy B10 wg 

PN-79/H- B7026 

2 Młotek bal A K / II I ub Js/II 

wg PN-72/D-96002 

3 Trzonek 400/40 wg PN/M-62S ll 

4 Klin s tal owy oc S t3S N-20x2 

wg PN-76/H-9232S 

5 Skó ra juchtowa wg 

PN-7S/P-2200l 

6 Opaska b l acha M 63 \:>g wg 

PN-BO/H-92720 

7 Wkręt do drewna 1, 6x 16 R-K-III-M s 

wg PN-72/M- B2S04 

1) M asa 19 kg . 

3.2. Wykonanie. Talerz gongu odlewany obrabiany 

sk r awan iem. Młotek toczo n y , umocowany na tr zonku oraz 

zabezp ieczony klinem. K l in powinien być wbity poprzecz n i e 

do osi podł użnej m ł o tk a. Skórę na l eży obłożyć w taki spo-

sób , aby przyle gał a na cał ej powierzchni do części r obo-

czej młotka oraz zabezp i eczyć opaskę umocowanę wkręt a­

m i. Wkręty w li czbie 6 s z tuk powi nn y być s yme tryc znie roz· 

mieszczone n a obwo d z ie. Przed nałożeniem skóry młotek 

wraz z t rzonkiem powinien być pokryt y goręcym pokos tem . 

Dopuszcza si ę moczenie skóry prz ed jej założeni em. Ta-

le rz gongu nie powinien mieć rozwar s tw ień, pęknięć, wt rę­

ceń cia ł obcych o r az wgłęb ień o dl ewn i czych większych ni ż 

0,5 mm. Ostre krawędzi e pow i nny być za tę p ione. 

3.3. Natężenie i ba r wa dźwieku . Gong powin ien wytwa­

rzać dźwięk o barwi e jasnej, którego natężenie odp owia­

dałoby poziomowi c i śnien i a akus t y czn ego c o najmniej l l0 dB 

w od l egłośc i 1 m. 

3.4. Cechowanie. Na go ngu , w miej scu oznaczon ym 

rysunku , na l eż y um ieścić nas tęp ujęce trwał e znak i; 

a l nazwę l ub z nak wytwól-ni , 

b ) nr ko lejny gongu i rok p rodukcji, 

c ) znak odbioru , 

d) znak BN. 

n a 

4. PAK OWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPOR T 

4, l. Pakowanie, Młotek nal eży opakować w natłuszczo-

n y papier lub worek fo liowy z tworzywa sztucznego . Opa-

kowany młotek należy zwi ęzać cienkim sznu r kiem i włoż yć 

do niecki gongu mocujęc go do t a lerza przez otwó r w 

ś ro dku. Gong na l eży włoż yć d o opakowan i a sza I, Jj ęcego 

zakończo nego u c hwytem umoż I i wi aj ę c ym dogodne orzeno-

szeni e. 

4 . 2 . Przechowywani e . Gongi nal eży przechowywać w 

pomieszczeniach zadaszonych . 

4.3. Tra n sport gongów może s ię odbywać 

środkami transp or t u . 

5. BADANIA 

5 . 1. Rodza i e badań 

5.1.1. Bad anie t ypu należy wykonać na dwu 

przy rozpoczęc iu produkcji l ub po wprowadzeniu 

dowolnymi 

gonoach 

zmian 

techno log icznych albo i n n y c h mogęcyc h mieć wpływ na ja­

kość wyrobu oraz okre sowo przynajmniej r az na r ok na dwu 

gongach pobranych losowo z bieżęcej produkcji . Na l eż y wy­

konać; 

a) sprawdzenie materiału, 

b) sprawdzen i e wykonania , 

c) sp rawdzenie p oz i omu ciśn i eni a akustycznego barwv 

dźwięku . 

5. 1. 2, Badanie w yrobu należ y wykonać na każdym go n g u 

z bieżęcej produkcji . B adanie wyrobu obejm uje s prawdze­

nia wg 5.1. l a ) i b ) , 

5. 2 . Opi s bada ń 

5.2.1 . Sprawdzeni e ma t eriału pol ega na spr awdzeni u 

świ adectwa mat eriału użytego do wykonani a od le w u t a l erza 

gongu . W p rzypadku braku zaświadczenia hu tnicz ego nal e­

ży p rzeprowadzić anal i zę chem icznę materiał u, której'wy-

niki powinny być zgodne z wymaga niami określonymi d la 

bręzu B1 0 wg Pi':-7g/H-B7026. 

5.2.2. Spraw dzenie wykon an i a należy wykonać pr zez 

g l ędziny zewnę trzne nieu zb rojon ym okiem, sprawdz ajęc 

zgodność z 3.2, p o czym wykonać spr awdzenie wymia r ów 

ok reś lonych w 3. 1 i 3 . 2 za pomocę wa r sz t atowych p r zyrzę­

dów pomia rowych. 

5 .2. 3. S o rawdzen ie natężenia i barwy dźwięku. S praw-

d zenie natężenia dźwięku na l eży wykonać prze z pomi a r 

jego poziomu c iśnienia akus t ycznego w w a r unkach pol a swo­

bodne go . Jako przyr zędu pomiarowego na l eży uż yć impul­

sowego , precyzyjnego mi e rnika poz i omu dźwięk u spełniaję­

cego wymagani a PN-79/T-06li60 , przy czym m ikrof on n a l e­

ż y umieścić w płaszczyźnie poz iomej czaszy gongu w od.· 

ległoś ci 1 m od jego krawędzi . Poziom ciśnieni a akus tyc z­

nego na l eży odczytać z miernika przy włęczonej jego s tałej 

czasowej "I mp " (impu l s) i c harakterys t yce "lin" . 

Za wypadkowę ciśnienia akus tyczn ego należy 

śr ednię wartość a r ytmetycznę trzech ko l ejnyc h 

pr zyjęć 

pom ia rów 
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przy biciu w gon g przez trzy różne osoby. Barwę dźwięku 

na l eży ok r eś l i ć na pod stawie o d ebranego wra~enia słuc ho­

we go ; wydawany dźw ię k powini en b yć donośny i czys t y . 

W pr z ypadku i n s ta lowania d zwonu 

dźwi ęków p owi n ny być różne. 

gon gu barw y i c h 

5,3. O c ena wynikó w badań . Go n g należ y uznać za zgod­

ny z w ym agan iam i n",rm y , jeż eli przejdzie przez wsz y s tkie 

b ad an ia z wyni k iem doda tn i m. Go n g , k t ó r y nie uzyskał do­

d a tni c h wyników badań, wytwó r c a może poprawić i przed_ 

s t aw i ć do ponown ych badań. 

KONIE C 

INFORMACJE DODA TKOWE 

1. In s ty t uc ja opr acowująca normę - Stoc znia 

im . B o h a t erów Weste r p la tte , GDAŃSK. 

Północna 

2. I s totne z mi any w s to s u nku do BN-64/ 3757-06 

al dos tosowano wymaganie normy do zgodności z prze­

pisami PRS i zm ien i onych wym agań k o nwenc ji m iędzyna ro-

dowej o zapob ie~dniu zde r z eniom n a mor z u, 

bl zas tępiono s ub i ek t ywne okreś l en i e głośności p recyzyj­

nym pomiarem za pomoc ę przyrzędu . 

.. 
3. Nor my zw ięzane 

P N -79/ T - 06460 M ier n iki poziom u dźw ięku. O gó lne wym a-

gania i badani a tech ni czn e 

Pozo s ta ł e normy zwięzane podano w tablicy. 

4. Sym b o l w g SWW - 1056- 2 6. 

5. Zgodność z prz epi s ami PRS . Norm a j e s t zgodna z 

prze p i s am i Po l sk iego R e j es tr u S t a·tków. U zgodnion a dn ia 

26 luteyo 198 1 r . 

6 . Autor p ro jek t \;! normy - mg r i nż . Jan R aj n s z - S t ocz-

n ia ·pó ł no cna im. Bohat erów We s terpla tt e, Gdańsk. 

7. Z aw i e szenie gongu n a s ta tku. Gong po winien b yć za-

w ieszany w osi środka ciężkośc i . T a!erz gon gu powinien 

pozostawać w Płas zczyźni e poziomej , Z awies zenie gongu 

pow inno umoż l i w i ać swo!:Jodne z amocowanie talerz a - bez 

p r zenoszeni a dr ga ń na k onserwację zawieszen ia . Mł o t ek na. 

l eży um iej scowić w miej scu zadaszonym w pOb li żu gongu. 


