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NORMA BRA N ŻO WA 

BN-84 
ŚRODKI 

3756-04 TRANSPORTU 

WODNEGO Okrętowy sprzęt nawigacy jny 
I URZĄDZENIA Przycisk do map PŁYWAJĄCE Zamiast 

l, Przedm iot normy, Przedmiotem normy jest przycisk 

stos ow any do przytrzymywania map innych dokumentów 

naw igacy jnych, 

2, Oznaczenie 

PRZYCISK D O MAP BN-84/3756-04 

3, G łówne wymiary. wyszczególnienie cześci ma teri ał 

- wg r ysunku i tablicy na str. 2. 

4, Wykonanie, Obciężnik 1 - obrobiony mechanicznie, 

pokryty warstwę tworzywa sz tucznego tworzęcego obudo

wę obciężnika 4 , pierścień doc iskowy 2 - obrobiony me

chanicznie i fazowany na krawędziach. Pokrycie 3 powin_ 

no b yć przyklej one do niepowleczonej tw orzywem płasz-

czyzny podstawy obciężnika i dociśni ę te w części cylin-

BN-62/3756-04 

G rupa katalogowa 0547 

drycznej pierścieniem dociskowym 2, z wyraźnym 

kiem, zapewniaję cym trwałość połi! czenia. 

5. Pozostałe wymagania. M asa jednostkowa 

wcis -

około 

0,5 kg. PrzYcisk nie pow inien się zsuwać z płaszczyzny 

o 
k a lki tec hnicznej , pochylonej pod kętem 30 • Obudowa ob-

cię'żnika nie pow inna wykazywać pęknięć i deformacji przy 

upadku przycisku (kompletnego) z wysokości 1 m na Płytę 

stalowę o grubości 10 mm. Wyg lęd zmontowanego przycisku 

powinien być e s tetyczny, a powierzchnie pokryte tworzy

wem powinny być gładkie i nie brudzęce. 

6, Cechowanie. Na obudow ie obc iężnika, w 

określonym na rysunku, należy umieścić w sposób 

znak wytwórni. 

miejscu 

trwały 

KONIEC 

INFORMACJE DODAT KOWE 

1. Insty tuc j a opracowu jąca norme Przedsi ębi orstwo c) uściślono wykonanie, 

P rojektowo-:rechno logiczne Technik i Morskiej 

Gdańsk, 

PROREM, d) w prowa dzono wymiary pierścienia dociskowego, 

e ) zmi eniono kry teria odb i oru jakościowego. 

2, Istotne zmiany w stosunku do BN-6J/3756-04 
3. Normy związane - podano w tab li cy, 

a) zmieniono materiał obciężnika z ołowiu na stal, 4, Autor projektu normy - inż. Wiesław Czudzinowicz -

b) w prowadzono pOkrycie przycisku warstwę twor zywa Przedsiębiorstwo Projektowo-Technologiczne 

Morskiej PROREM, Gdańsk, sztucznego, 

-...J 

I 

Zgłoszona przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Technologiczne Techniki Morskiej PROREM 

Ustanowiono przez Dyrektora Przedsiębiorstwa Projektowo-T echnologicznego Techniki Morskiej PROREM 

dnia 20 czerwca 1984 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1985 r. 

(Dz. Norm. i Miot nr 15 /1984 poz. 31) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE "ALFA" 1985. D,uk. Wyd. No", •. W-wo. A,k. wyd. O,25 Noki. 900 + 55 Zomo 4313/84 

T echniki 
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BN-84/3756-04 

Główne wymi ary . wyszczególnien ie części materi a ł . 

Nr częśc i Nazwa 
Materia ł 

Wg 

na r ysurlku częśc i normy 

1 Obciężnik s tal StOS 1) P N-72/ 
H-84020 

2 
Pierścień mosię dz M63 2) 

PN-77/ 
dociskowy H-87025 

Filc F4424-2 .;. 4-170-0 28 I PN-77/ 
3 Pokryc ie (lub sukno b i lardowe, 

gębka laminowana) I P -86012 

Obudowa 
Tworzywo sztuczne (np. : 

4 polof en, bakel it, p0!ich lo-
obciężnika 

-
r ek winylu) 

1) Lub inny materi ał, o gęstości powyż ej 7 g/c rn
3

. 

2) Lub inny mater iał do uznani a wy twórcy, o niegorszych 

własnościach mechani cznych. 


