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NORM-A B R A NŻO WA 
BN-84 

ŚRODKI 
3758-07 TRANSPORTU 

WODNEGO Okrętowy sprzęt bosmański 
I URZĄDZENIA Odbijacze PŁ YWAJĄCE 

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są odbijacze 

p:ecione z lin wlókiennych stosowane na statkach wodnych. 

2. Odmiany. W zależności od konstrukc ji i zastosowa-

nia rozróżnia się cztery odmiany odbijaczy: 

C - cylindr yczny burtowy, 

D - dziobowy, 

K - kulisty burtowy, 

R - rufowy . 

3. Przyklad oznaczenia 

al odbijacza odmiany D o średnicy d = 800 mm i dlugoś

ci liny nośnej w rozwinięciu między kauszami l = 4000 mm: 

ODBIJACZ D 800 x 4000 BN-84/3758-07 

b) odbijacza odmiany C o średnicy d = 400 mm i dłu

gości I = 600 mm: 

ODBlJACZ C 400 x 600 BN-84/3758-07 

4 . Glówne wymiary w mm - wg r:ys. l 4 i tabl.l. 

1 

2 

plecione Z lin Zamiast 
BN·72/3758·07 

Grupa katalogowa 0547 

Tablica l 

Odmiana Orientacyj-
odbijacza 1) d l na masa 

kg 

200 2,7 

300 4,8 

K 400 - 10,0 

500 20,0 

600 38,0 

120 400 2,8 

180 300 3, 5 

C 
200 400 5 ,0 

400 600 18,0 

600 800 52,0 

800 1000 llO,O 

800 1200 132,0 

1) Dla odbijaczy odmiany D i R wymiary d i l powinny 
być określone przez zamawiającego : 1 - długość liny 
nośnej w rozwinięciu między kaus zami. Orientacyjna ma -
sa l dm3 odbijacza rodzaju D i R okolo l, l kg. 
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2 BN - B4 / 375B- 07 

Rys. 2 

2 

5 

6 

3 

4 

1 
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IBN- 84 / 3758- 07- 31 

Rys . 3 

5 . Wyszczególnienie częś ci i materiał - wg rys. 1 7 ' 4 i tabI. 2 . 

Tablica 2 

Nr części 
Odmiana na rys . Nazwa częśc i 

l ~ 4 

l 2 3 

1 Li.na nośna 

2 
Lina 
podtrzymująca 

3 Ucho 

D 
i 
R 

4 Worek 

S Wypełnienie 

2 

5 

3 

4 

1 

7 

5 

4 

7 

6 

3 

IBN 84 /3758 07 21 

Rys . 4 

I BN 84/3758 07 41 

Materiał 

4 

lina B,O ~ 32 ,0 -T 6 X19+A0- Z / s - n - Il-G -
- 140 7 160 wg PN - 69 / M - B0207 łub lina s t ało -
wa B,07 320- T 6x37+Ao - Z / s - 1l - G-140 ~ 160 

wg PN- 69 / M-B020B 

kausza AB .; A32 o c 
wg PN - 66 / M-B0247 

1936-633-400-130 b r ezen t 
6 1042 / 102 520 WOGN wg PN - 7B / p - B2490 
lub inna tkanina o własnościach wodoodpor -
nych i przeciwgnilna o zbliżonych wlasnoś· 
ciach jakościowych 

odpady lin sztuc znyc h 



BN - 84/ 3758- 07 3 

cd. tabl. 2 

N r części 
Odmiana na rys. Nazwa części 

l - 4 

l 2 3 

6 Opłot 

D 
i 
R 

7 Szwy 

I Lina nośna 

2 Ucho 

3 Worek 

K 
i 
C 

4 Wypełnienie 

5 Oplot 

6 Szwy 

7 Wiązania 

6 . Wykonani e 

a ) Odbijacze odmiany D i R 

Końce liny nośnej ( I ) i liny podtrzymującej ( 2 ) powinny 

być zakończone uchem z wplecioną kauszą ( 3 ) . Lina ( 2 ) po

winna być wpleciona w linę nośną w polowi e jej długości. 

Wokó l liny nośnej na całej jej długości powinien być umoco-

wany worek (4 ), wypełniony odpadami z lin 

( 5 ) . Oplot worka ( 6 ) powinien być wykonany 

sztucznych 

pólwęzlami 

w sposób z warty i ścisly, przy użyciu pojedynczych splo

tek liny rozp lecionej. 

b ) Odbijacze odmiany K i C 

Materiał 

4 

lina 20 23 - 221+110 /5 - 411-26 .; 32 ZN -4 
wg P N - 7 2 / P - 85017 łub inna lina włókienna 

1939- 5 11-200-418 nici obuwi owe 100x2><3 
wg PN - BO / p-B1121 
łub inne spełniające p odobne wymagania ja-
kościowe 

lina B,O.; 16,0 - T 6 X 19+Ao - Z/s - n - ll - G 140 ł 

160 wg PN - 69 / M-B0207 lub 
lina B,O ~ 32,0- T 6 X 37+Ao - Z/s -1l -G - 140 .;. 
160 wg PN - 69 / M - B020B 

kausza AB .; A16 o c wg .PN-66 /M - B0247 

1936- 633- 400-130 b r ezent 
61042 / 102520 WOGN wg PN - 7B / p - B2490 
lub inna tkanina wodoodporna i p r zeciwgnilna 
o zbliżonych wlasnościach jakościowych 

miełony : 

korek , mikroguma lub inny material o po -
dobnych własnościach 

lina 2023- 22 1 +110 / 5-411 
26.;. 32 ZN -4 wg PN - 72 / P - 85017 
lub inna lina włókienna 

1939- 511 -200-41B nici obuwiowe 
100><2x3 wg PN- BO / p - B1121 lub inne spelnia-
jące wymagania jakościowe 

sznurek kręcony 2023-421.110/KOS-201 
22.; 32 ZM wg PN-77 / P - B1201/00 lub inny 
o zbliżonych wymaganiach jakościowych 

Lina nośna ( I ) powinllU. przeChodzić przez srodek od

bijacza opasując dwukrotn ie w płaszczyznach prostopad

lych do siebic wor ek ( 3 ) . Wor ek p owinien być uformowa

ny z tkaniny br ezentowe j z wypełnieniem (4 ) . Dolny i gór

ny b r zeg worka powinien być zaciśnięty wiązaniem ( 7 ) . W 

odbijaczu odmiany K lina nośna ( 1) powinna być zakończo

na z obu stron uchem z wplecioną kaus zą ( 2 ) . 

Po u zgodnieniu z odbiorcą dopuszcza się wykonanie od

bijaczy z uszami bez kausz . Oplot ( 5 ) powinien być wyko

nany półwęzlami, w sposób zwarty i ścisły, za pomocą po

jedynczych splotek liny rozplecionej . 

KON IEC 

Informacj e dodatkowe 



4 Informac je dodatkowe do BN-84 / 3758- 07 

INFOR MACJE DODATKOWE 

1 . Instytucja opracowująca normę - Przedsiębiorstwo 

Projektowo- Technologiczne Tec hniki Morskiej PROR EM. 

Gdańsk . 

2. Istotne zmiany w s tos unku do BN - 72 / 3758-07 

al z mieniono konstrukcję odbijacza odmiany C , 

b l zas tosowano materia ly wg obowiązujących norm . 

c l uściślono wykonanie odbijaczy . 

PN - 77 / P - 8l20l / 00 Wyroby powroźnicze kręcone . Pos ta-

nowienia ogólne. 

P N-78/ p - 82490 Tkaniny lniane i mieszankowe brezentowe 

PN- 72 / P-850l7 Wyroby powroźnicze sizalowe. Sznury i 

linki sizalowe kręcone 

3 . Normy związane 

PN-69 / M-80207 Liny stalowe T 6xl9+A 

PN - 69 / M -80208 Liny stalowe T 6x37+A 

P N - 66/M - 80247 Kausze do lin stalowych 

PN - 80/ p-8112l Nici obuwiowe 

4. Autorzy p r ojektu normy - inż. Z bigniew ]aremczuk 

i inż. Wiesław Czudzinowicz Przedsiębiorstwo Projekto

wo - Technologiczne Techniki Morskiej PROR EM. Gdańsk. 


