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N O R M A B R A N Ż O WA BN-85 
ŚRODKI 

TRANSPORTU 3758-18 
WODNEGO Okrętowy sprzęt bosmański 

I URZĄDZENIA Tarcze 
Zamiast 

PŁYWAJĄCE 
p rzec I WSZCZ u rowe BN-68/3758-18 

Grupa katalogowa 0547 

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są tarcze 
przeciwszczuro we zakładane na li ny cumownicze sta t
ków mo rskich w ce lu ochrony przed szczurami. 

Wie lk ość 

2. Wielkości - wg tabl. I. 
3. Przykład oznaczenia tarczy przeciwszczurowej (d o 

li n cumowniczych o ś rednicy 40 mm) wi e lk ości d 
= 50 mm: 

TA RCZA PR ZECIWSZCZU ROWA 50 BN-85/ 3758- 18 

4. Wymiary, wyszczególnienie części i materiał - wg 
rysunku i tabl. 2. 

7 

A \ . 
\.L .th 

W 

~ c -c 
ib ł.Ł 2 
'" ",I 
~ 

V 9 ~ 

i ' \ 

hl1',: l J... lub. I -- _. 

d 

30 

50 

75 

90 

W 

A-A 

5 
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Sred nica lin y cum owniczej 

mm 

do 30 

powyżej 30 do 50 

po wyżej 50 do 75 

powyżej 75 do 90 
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IBN-S5/37SS- 181 

Zgłoszona przez Przedsi ębiorstwo Projektowo-Technologiczne Techniki Morskiej PRO REM 
Ustanowiona przez Dyrektora Przedsiębiorstwa Projektowo-Technologicznego 

Techniki Morskiej PROREM dnia 2 grudnia 1985 r. 
jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1987 r. 

(Dz. Norm. i Miar nr 2/ 1986 poz. 5) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE "ALFA" 1986. Druk . Wyd . Norm . W-wa , Ark . wyd . 0,30 Nakł . 1000 + 55 Zam. 597/86 

Orientacyj na 
masa tarczy 

kg 

3.8 

Cena z ł 9,00 
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Num er 

CZęŚC I na azwa części 

rysunku 

l Tarc7a 

2 Zas uwa 

3 Zaczep 

4 Sprężyna 
. 

5 Obrzeże 

6 Ucho 

7 Nit 

8 Oś zas uwy 

Tablica 2 

Materia l 

b lac ha cienka Z II 1,0 -;- I ,5 IOHA 
wg PN-76/ H-92149 lub b lac ha ocyn-

kowana Z-275- 1I -0,75 -;- 1,5 wg 

wg PN-8 I/ H-92 I 25 

blacha ze stali sprężynowej Z-10-50S2 
wg BN-73/0642-27 lub taś ma stal o-

wa K-S l-bo 1,0 50S2 wg PN-74/ 

H-92329 

d rut sta lowy 6,0-ga-GT5-Nw lub 

drut sta lo wy 6,0-pb- II -Nw wg 
PN-67/ M-80026 

nIt 3 X 6 wg PN-70/ M-82952 

nit SX 10 wg PN-70/M-82952 

5. Wykonanie. Brzegi ta rczy (1) powinny być zawi nię 

te na ob rzeż u (5). Zacze p (3) powinien być zg rzany z tar
czą (1) . Sprężyna (4) powinna być przynitowana nita mi 
(7). Za suwa (2) powinna być umocowa na na tarczy (1) 
za pomocą osi zasuwy (8) w taki sposób, aby umoż li

wić swobodny obrót zasuwy. Dopuszcza s i ę wykonanie 
poszyc ia tarczy najwyżej z 3 kawałków blachy, łączo
nyc h na podwójną za kładkę . Ob rzeże (5) i ucho (6) na
l eży spawać lub zgrzewać . 

6. Wykończenie. Ostre krawędzi e na l eży zatępić. 

W przypadku wykonan ia z mater i ałów nie pokrytych 
powłoką cynkową należy zabezpi eczyć a ntykorozyjn y
mi powłokami lakiern iczymi . 

7. Cechowanie. Na ta rczy w miejscu oznaczcnym na 
rys unku , n a leży umieścić w sposób trwały co najmniej 
na s tę pujące dane: 

a) nazwę lub znak wytwórn i, 
b) wyróżnik oznaczenia, 
c) zna k BN . 

KONI EC 

INFO RM ACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca normę - Przedsiębiorstwo Projek to
wo-Technologiczne Techniki Morski ej PROR EM , Gdańsk. 

2. Istotne zmian y w stosunku do BN-68/ 3758-18 

a) zmieniono materia ł na 10HA o raz dopuszczono wykonanie 
elementów z blachy ocynkowa nej, 

b) dopuszczo no zg rzewa ni e konstrukcji. 
3. Normy związa ne 

PN-81 / H-92 I 25 Blacha i taśma sta lowa ocy nk owana 

PN-76/ H-92 I 49 Bla chy stalowe o podwyższonej odpornośc i na ko
rozję atmosferyczną 

PN-74/ H-92329 Taś ma wa lcowana na zimn o ze sta li ko nstrukcyj

nej i sp rężyno wej 

PN -67/M-80026 Druty o krągł e ze stal i ni s kowęg lowej ogó lneg< , 

przeznaczellla 
PN-70/M-82952 Nity ze łbem kulist ym 

BN-73/0642-27 Bl ac hy ze sta li s prężynowych. W yma ga nia i badan ia 

4. Autorzy projektu normy: inż. Zbigniew Jaremczuk i inż. 

Wi es ław Czudzinowicz - Przed s i ę bi o rst wo Proje ktowo-Tech no lo

giczne Techn iki M o rs ki ej PR O R EM, Gda l\sk. 


