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Grupa katalogowa 0547
1, Przedmict normy. Przedmiotem normy sa siatki Tablica 1
ochronne podwieszane pod okretowe trapy i ktadki,
. . i " : Liczba uch tacznie ) .
2, Przyktad oznaczenia siatkij ochronnej o dtugosci Wymiary, m . Orientacyjna
L =12m i s7erokoéci B = 4 m: maia siatk]
P - s . g
SIATKA OCHRONNA 12x4 8N-84/3'758_24 L B na szegokosc: na d%fugogcr
3, Gtéwne wymiary, wyszczegdlnienie czeéci i masa 4 3 3 3 11
wg r nk tabl i
g rysunku oraz tabl, 11 2, 3 16
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Zgloszona przez Przedsiebiorstwo Projektowo-Technologiczne Techniki Morskiej PROREM
Ustanowiona przez Dyrekiora Przedsiebiorstwa Projektowo-Technoiogicznego Techniki Morskiej PROREM
dnia 20 czerwca 1984 r. joko norma obowiqzujgca od dnia 1 lipca 1985 .
(Dz. Norm. i Miar nr 15/1984 poz. 31)
Cena zt 6,00
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4, Materiatl - wg tabl, 2,

o e et et .
Tablica 2
Nr czesci NaZ:Na. Materiat
na rysunku czesci
tkanina siatkowa ze sznurkdéw
lub sznuréw kreconych
2023« - =
1 Statica 023 511+11_0/JR 121-3,5 + 5
wg BN-72/7596-09 lub sznu-
réw plecionych stylonowych
o érednicy 5 mm
2 Linka linka krgcona 2023-541+11/
skrajna JR121-14 £ 16 ZM3W wg
BN-76/7596-02
3 Ucho
sznurek krecony
2023-511+110/JR
4 Opaska 121 1,6 = 2,0 wg BN-72/
7596-09 lub przedza sieciowa
stylonowa o érednicy 1 = 2 mm
Sznurek do
5 Iziv:‘;iz.ar;w;' sznurek lub sznur krecony
— zsu:ak 2023-511+110/JR 121/3,5 + 5
ych z Ta8= 14 oM /3 wg BN-72/7596-09
ning siatko-
wa

5, Wykonanie, Siatka powinna by¢ wykonana z tkaniny
siatkowej wiazanej weztem sieciowym skosénym, Wszystkie

skrajne oczka tkaniny siatkowej powinny byé przymocowane
do dwéch 2yt linki skrajnej przez przywiazanie sznurkiem
9 przy uzyciu wezta ptaskiego wg rysunku,

Korice tych sznurkdw powinny byé stopione, Linka skraj-
na 2 powinna tworzyé zamkniety obwéd, uzyskany przez
potaczenie jej koficéw splotem B wg BN-BI/S?BO-O?.

Korice zyt powinny by¢ stopione, Wezty i wiazania oczek
do linki skrajnej oraz sploty powinny by¢ dobrze zacisnig-
te,

Do wykonania ucha 3 nalezy zastosowaé opaske E wg

BN-81/3780-09,

6, Cechowanie, Na opasce z metalu odpornego na korozje

lub z tworzywa sztucznego zaci$nigtego na lince skrajnej

nalezy umiesci¢ co najmniej nastepujace danes

a) nazwe lub znak producenta,
b) numer normy,

c) rok wykonania,

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

Przedsigbiorstwo

1, Instytucja opracowujaca norme -
Projektowo-Technologiczne Techniki Morskie]j PROREM,

Gdansk,

2, istotne zmiany w stosunku do BN-68/3758-24

a) rozszerzono typoszereg wymiarowy, zgodnie z 'wie|-
kosciami trapéw zaburtowych i ktadek,

b) skreélono odmiane N,

c) wykonanie dostosowano do aktualnie obowiazujacych

norm,

3, Normy zwiazane

BN-81/3780-07 Wyposazenie statkéw $rédladowych, Sploty

lin widkiennych

BN-81/3780—09 Wyposazenie statkdéw érédigdowych. Opaski
lin widkiennych i stalowych

BN-76/7596-02 Wyroby powroznicze krgecone, Linki ry-
backie stylonowe

BN-72/7596-09 Wyroby powroznicze poliamidowe, Sznurki

i sznury stylonowe krecone

4, Autor projektu normy - inz, Zbigniew Jaremczuk -

Techniki

Przedsigbiorstwo Projektowo-Techinologiczne

Morskiej PROREM, Gdarsk,



