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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem n or my są wspólne 

wymagania i badania dotyczące mebli drewnianych do okrę­

towych pomieszczeń mieszkalnych. 

1. 2 . Okreś lenia 

1.2.1. Powierzchnie ,:,id?czne - powierzchnie ze"Wnę­

trzne i wewnętrzne mebla widoczne w trakcie użytkowania 

zgodnego z zalożonym programem funkcjonalnym i użytko-

wym. 

1 . 2.2. Powierzchnie_~e~nętrzne widoczne - powierzch­

nie zewnętrzne mebla widoczne w czasie użytkowania. Roz­, 
różnia się powierzchnie czołowe i pozostałe powierzchnie 

widoczne. 

1. 2. 3. Powierzchnie czołowe - powierzchnie zewnę­

trzne widoczne skierowane w stronę użytkownika. Zalicza 

s ię do nich powierzchnie drzwi, czół szuflad , płyt wierzch­

nich stołów i biurek, siedzisk , oparć itp. 

1 .2. 4. Pozostałe powierzchnie zewnętrzne widoczne 

powierzchnie zewnętrzne widoczne, które nie są powie­

rzchniami czołowymi. Zalicza się do nich w szystkie ze­

wnętrzne widoczne wąskie powierzchnie elementów plyto­

wych , powierzchnie ścian bocznych, powierzchn ie stela -

rzy, cokolów itp . , a także powierzchnie wnęk otwartych 

i za sz kłem, powierzchnie robocze d r zw i o poziomej 

obrotu . 

osi 

, 

1.2.5. Powierzchnie wewnętrzne widoczne -powierzch­

nie widoczne w meblu otwartym przy normalnym ustawieniu 

użytkowym. Zalicza się do nich powierzchnie widoczne 

wnętrz szaf, meblościanek, kredensów, biurek, szafek, 

szuflad . p.ojemników na pościel itp. 
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rzchnle poziome górne (skierowane od podłogi) , pblożone 

powyżej 1700 mm. 

1. 2.7 . Meble indywidualne - meble, których progr am 

użytkowania nie zakłada ich zestawiania (zabudowy) , ani 

w pionie, ani w poziomie. • 

1. 2 . 8 . Meble segmentowe - meble , których program 

użytkowania zakłada ich zestawienie (zabudowę ) w pionie 

lub poziomie. 

1.2.9. Warunki klimatyczne użytkowania mebli wa-

r unki klimatyczne w pomieszczeniach okrętowych, odpowia­

daJące wilgotności względnej powietrza 50 t 80"10 i tempe­
o 

raturze 10 t 40 C. 

1. 2 .10. Rodzaje opakowań - wg BN-73/7140- 08 . 

2. WYMAGANlA 

2. 1 . Pods tawowe wymiary funkcjonalne mebli 

BN-74/3763-01. 

2 2. Odchyłki wymiarów nietolerowa nych 

wg 

2 .2 .1 . Odchyłki wymiarów gabarytowych mebli ind~­

Jualnych nie pow inny przekraczać: 

- dla krzeseł i foteli 

::. 2, O mm - przy wymi a rach do 1000 mm, 
\ 

::.3, O mm - przy wymiarach powyżej 10 00 mm. 

- d la pozostałych mebli 

::.2, O mm - przy wym iarach do 1000 m.n, 

::.3, O mm - przy wym'ian,d-. t: c· ,. yż ",; 10.)0 mm. 

2 . 2.2 . Odchyłki wymiarów części tapicerowanych, bę-

dących wymiarami gabarytowymi nie powinny przekraczać: 

a) ::.5 mm - przy wymiarach do 600 mm, 

b) +10 mm -" przy wymiarach od 600 do 1000 mm, 

c) :1:15 mm - przy wymiarach powyż ej 1000 mm. 

1 . 2.6 . Powierzchnie niewidoczne _ powierzchnie :z'<!"' J±3=&atEłczność mebli. P r zy parametrach odchyłek 

wnętrzne i wewn <;trzne niewidoczn e w meblu uż~~~KAok~W 2 . 2 .1 i 2.2.2 mebl e powinny być stateczne. 

zgodnie z założeniami funkcjona lnymi i użytkow ~ Zali - 2 . 2 . 4. ~dchyłki wymiarów długości i wysokości mebli 
}-

cza się do nich m. in. powierzchn ie poziome se - wg dokumentacji dotyczących poszcze -

ku podlodze), położone do wysokoś ci 900 mm oraz 

Zgłoszono przez Centrum Techniki Okrętowej 

Ustanow iona przez Dyrektora C e ntrum Techniki Okrętowei dnia 30 czerwca 1979 r. 

jako no rm a obowiązująco od dnia l stycznia 1980 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 18/1979 poz. 87) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1979. Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 1 , 60 Nakl. 1000+ 55 lam. 2224/79 Cena :d t 0,80 

• 
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2. 2.5. Odchylenia od kąta pr ostego nie powin ny prz e -
o, 

krac zać 2,0 mm na długości 1000 mm ramien ia kąta. 

2.2 . 6 . Wichrowatość e lementów w meblu nie powinna 

przekraczać 2, O mm na 1000 rrim prz ekątnej płaszczyzny. _ 

2 .2. 7 . Strzałka wygięcia element ów w meblu nie 

wi nn a przekraczać 2, O mm n a długości 1000 mm . 

po -

2.2.8 . Luzy części ruchomych nie powinny pr zekra-

czać: 

a) przy drzwiach wpu szc zany c h , nakładanych , pr z e -

suwnych, szk la nych i d r ewn ianych - wg tabI. 1, z z a c ho­

w aniem tolerancj i 2:.20%, 

b ) pr zy czołach s zuflad wpuszc zanych i 

- 1 ,5 mm z każdej strony , 

nakładanych 

c) przy wsuwkac h i półkach r u chomych - 1,5 mm z każ-

d ej strony, 
, 

d) przy półkach mocowanych n a stałe - luzów nie p r ze-

widuje się. 

2.2 .9. Odchylenia o,d równoległośc i luz ów 
; ; 

wier zchmach widocznych mebl a nie powinny 

l mm . 

2.2.10 . Przyjęte wymiary luzów powinny 

swobodne działanie części r uchomych, zgodnie 

przeznaczeniem, bez zacięć i skrzypień. 

na po -

przekraczać 

. . 
zapew.nić .... 
z i ch 

2. 2 :11. Na d miary n a dopasowanie mebli na s t atku , w 

b) x = 50 mm n a 1000 mm szerokośc i mebla w przy-

pad ku mebli sięgających do sufitu i niż szych wg rys. 2. 

W przypadka ch u zasadn ionyc h dopus zcza s i ę stosowa­

nie inn.y c.h nadmiarów n a do pa sowanie lub wykona nie mebli, 

be z nadmiarów. Wymagania te powinny być określone w do­

kume ntacji technic z nej . 
:J-, 

rr - - - -- - " 
'1 , 

= i= - '= . _ , ~ __ l -,_ . - _ ._, -

o 

, u _ _ ___ _ 

1000 .. .. .. 
~---

łOOO '" 1 
IBN 79/3763-02-1 1 IBN 79/3763 02 21 

Rys . 1 Rys . 2 

2 . 3. Materiały i ich zastosowanie . P odstawowe ma -

t eriały stosow an e do pr oduk cj i mebli poda no w t a bI. 2 . P o -

nadto do produkcji me bli mogą być s tosowane inne mate -

riały , jeżeli odpowiadają j ednemu z następujących warun­

ków : 

a ) zostały za akceptowane prz ez odbiorcę w określo-

zależności od pochyłoś c i pokładów, . powinny wynosić : nym zakresie stosowani a, 

a) x = 50 mm i y = 50 mm na 1000 mm s zerokośc i meb la 

- w przypadku me bli w puszczanych w s u fit (50 mm na do -

pasowanie do podłogi i 50 mm n a dopa s owanie do sufitu ) 

wg r ys . l, 
f 

Rodzaie drzwi ~ara o. 
Drzwi ~ 

I 

////~ 
wpuszczane ~ o- I 

~ ~ 
_~' ,5l 

~ 

Drzwi 
o~~~ nakładane 

O!.~I-
• 

1ij Drzwi 
przesuwne 
drewniane .. 

. 

Drzwi ~~ przesuwne 
szklane " 1 

. 

b ) uzysk ały pozytywną opinię upoważnionej placówki 

naukowo~ badawcze j , potwierdzające j i ch pełną przydatność 

w określonym zakresi e s tosowani a . 

T a blica l 

. 
MiE jsc e l u zu 

-.l v aT If'rzy przymy ku 
mm 

.~~- ~ 
<n ~ ~ ~ 

~~ c-.J ~ Ci ~ I 

~"-."0~~ - ·1 

-
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Tablica 2 

Material 
Lp . . Zastosowanie 

rodzaj odmiana 
"-

l 2 3 4 

l Tarcica - liściasta wg PN-72 /D -96002 e l ementy konstrukcyjne gra-

- z drzew egzotycznych 
niakowe, doklejki i listwy 

- iglasta wg PN-75 / D-96000 
montażowe 

2 Materiały plytowe - plyty wiórowe plaskoprasowane elementy kons trukcyjne 
drewnopochodne wg PN-72 / D-97004 i wypelniające mebli 

- plyty stolarskie : 
iglaste . liściaste wg PN- 75 / D-96000 

- plyty lignocelulozowe trudnopalne 

- plyty wiórowe laminowane wg BN-69/7113- 13 

- plyty ze sklejki liściastej wg PN-71/D-97003 

- plyty pilśniowe bardzo twarde, laminowane 
wg BN - 69/7 113 -13 

3 Okleiny - z drzew liś ciastych wg BN-74/7112-01 wszystkie powierzchnie 

- z drzew egzotycznych wg BN-74/7112- 05 

. 
4 Okleiny z tworzyw - unilam wg BN-75/ 6391-05 wszystkie powierzchnie 

sztucznych 
- perstorp i inne laminaty warstwowe 

importowane 

- winyleum SG wg PN - 75/ B- 89003 cokoły oraz niektóre powierzch -
oraz inne tworzywa nie zewnętrzne 

, - Standopal wąskie plaszczyzny 

- Standotron i inne 

5 K sz taltowniki - ze stali zwyklej j akości metalowe elementy konstruk-

- ze stopów aluminium 
cyjne mebli 

6 Szklo - hartowane - s zyby , suw anki 

- float - lustra 

7 Okucia i złączenia - ze stali - wkręty, 
, 

uchwyty, szyny, 

- ze stopów nieżelaznych zabezpieczone 
suwnice, gniazda kluczowe, 

powłokami ochronnymi 
oprawki do kluczy, galki, 
zawia s y , zasuwki itp . 

- z tworzyw sztu cznych, odpowiadające 
wymaganiom okrętowym 

8 Kleje - mocznikowe 

- Wikol wg BN - 78 / 6357 -03 

- Butapren wg BN -66/6053-07, BN-67/6033-04 -

, - topliwe 
~ 

9 Farby i lakiery - dopuszczone do stosowani.a w okrętownictwie -

10 Materialy tapicerski.e - siatki sprężynujące metalowe łóżka 

- formatki sprężynowe typu Bonnel kanapy, fotele 

- formatki sprężynowe przerywanego 
plecenia 

? - sprężyny faliste 

- taśma tapicerska konopna wg PN-75/P-830l2 -

- mata szczecinowo-lateksowa materace do łóżek 

- pianka poliuretanowa kanapy i fotele 
- tkaniny obiciowe dekoracyjne, dopuszczone 

do stosowania w okrętownictwie -
- pokrycia syntetyczne typu Poroflex 
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2 .4 . Wykonan i e 

2 . 4.1 . Wykon a nie elementów z d r ewn a i d r ewnopo -

c hodnych mate r i alów płytowych - wg PN-74 / F - 06002. 

2 . 4.2 . Wykonani e e lementów me talowy ch i okuwanie . 

Widoczn e powi e r zchnie okuć n a powi erzc hniac h widoc z -

nych mebla pow inny mieć właściwoś ci de.koracy Jne i 

bezpieczające pr zed koroz ją . 

za -

Powier zchn ie e lementów pr zezn aczone do pokrycia po-, 
winny mieć wyko Jlczenie : 

al do pokryc ia ga lwan iczn ego pow loka mi oc hronny mi 

( cynkowymi, kad mowymi) - c o n a jmniej w trz e c iej 

gładkości, 

k las i e 

bl do pokr y cia galwanicznego powloka mi de koracyj nymi 

co najmniej w szó s tej k l a s i e gładkoś ci , 

c ) d o pokrycia powlokami e ma liowanym i - w piątej kla ­

sie gladkości lub wyższej . 

KlasyfikaCja chropowatości powier z chni - wg pN- 731 

M-0425 1 , klasyfikaCja pow lok, rod za j materia lu i stopień 

odpornoś~i na koroz j ę - wg BN-75 / 3702- 02. 

, W elementach drobnych , np . wkrę tach nie s tyka jących 

2 . 4. 6 . Z ak r es wystę powania dopus zc za lnyc h wad 

me blu 

2 . 4 . 6 . 1. Wa dy Jrewn a' li tego na pow ierz chn iach n ie w i­

doczn yc h mebla lub okle inowanych a l bo v..y kOllczonyc h z nie­

widoczną str~kturą drewn a . W e l ementach dopus zcza s ię 

w szystkie wady d r ewna , które nie wplywają n a 

własności me c hanicznych d r ewn a o r az : 

obn i że nie 

- sęki zdrowe, z rośnięte , 

s ę ki wypadają ce zapr aw ion e , 

- sęki nad psute i tabaczne za­
praw ione, 

- cll.odniki owad z ie duże za­
pr aw ion e , 

- falistoś ć s10 jów roc znych i włókien , 

- s plot włókien i sk rę t wlókien , 

- z a wo je , 

pęcherz e żywiczne i zakorki , 

- plamki rdz e niowe, 

- r d zenie otwar te i z amknię te, 

o wie lkośc i nie 
przekraczającej 

'/3 szerokości 
powie r zchni, na 
któ r e j wystę pują 

- pęknic;c ia płytkie lub u szkodz eni a mechani c zne zapra-

się bezpośrednio z ręką, dopus zcza się s tosowan ie powIok wi one . 

n i klowych . Pozos tałe wymagan ia - wg PN - 74/ F - 06002 . Wymienione wady są ni edopus zcza lne w z ląc zach pr az 
I 

2 . 4 . 3 . Wykonan ie czę ści ta picerowanych - wg PN- 741 

F-06002 . 

mie jscach , w k tó r y c ll wpływają na obniżenie 

łości użyt ko\l( ej me bla . 

wy trzyma -

2 . 4 . 4 . Połąc zenia konstrukcyjne - wg PN - 741F - 06002. -
2 . 4 . 6 . 2 . Wady d rewn a lite go or az okle in z d r ewna na 

2 . 4 . 5. Wyma gan ia funkc jo na lno- użytkowe - wg PN- 741 powierzclmiach widocznyc~ me bla, wykoń;czonych z wi-

F - 06002 . doczną strukturą a r ewna - wg ta bl. 3 . 

Tablica 3 
.... 

Lp . 
. R odz aj powi e r zchni 

Na zwa wa dy 
Zakre s wys tę powania dopuszczalne j 

me bla wady 

- 1 2 3 4 

1 Czolowa sę ki zdrowe , zro śnięte do średnicy 10 mm, jeżeli stanowią 
ha rmonijne uzupełnienie r ysunku drewna 

2 wewnętrzny bie l . dopuszczalny , z .wyjątkiem okleiny 
dębow ej 

3 fali stość słojów r oczny ch i włó - dopus zc z alne -
kie n or az splot włókien i z awoj e 

4 Pozos tałe zewnę tr~ne sęki zdr owe , zrośni ę te do ś rednicy 20 mm, j eżeli stanowią . 

widoczn e ha rmoni jne uzupełnienie natura lne go 
r ysunku dre wna 

5 p l amki rdzen iowe i rdzen i e dopu s z c z alne na powier z c hni a c h 
z amknięte ciemny ch 

6 wewnętrzny bi el dopuszczalny , z wyjątkiem kle iny , 
- \ dębowej 

7 z abarwi enia dopu szczaln e n a powierzchniac h 
ciemnych 

8 falistość słoj ów r oczny ch i włókien dopus z c z a lne 
o r az s plot włókien i zwo je , 

w 
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\ 

, 
c d. tabl . 3 
--

L p . 
Rod z aj powierzchni Nazwa wady Zakres występowania dopu szczalnej 

mebla • wady 

l 2 3 4 

9 Wewnętrzne widoczne sęki zdrowe zrośnięte do średnicy 20 mm 

, 10 sęki wypadające, otwory po sękach zaprawione tym samym materiałem 
oraz otwory inne do średnicy 10 mm 

11 plamki rdzeniowe otwarte dopuszczalne 
i zamknięte 

12 wewnę~rzny biel dopuszczalny 

13 zabarwienia 
dopusz czalne na powierzchniach 

, ciemnych , 

14 plamy i smugi po metalach . 

15 pęknięcia lub u szkodzenia dopuszc z alne na powierzchniach 
mechaniczne ciemnych zaprawione tym samym ma-

I terialem, szerokości do 2 mm, o w , 
liczbie do 2 sztuk na jednej powierzch -

, ni elementu 

16 faliswść słojów rocznych i włó-
dopuszczalne 

kien oraz splot włókien i zawoje 

Wady nie wymienione w tablicy są niedopuszczalne . 

2 . 4.6.3. Wady powłok wykończeniowych na powierzchniach widocznych mebla - wg tab!. 4 . 

Tablica 4 

" 
Lp. 

Rodzaj powierzchni 
Nazwa wady 

Zakre s występowania dopuszczalnej 
me'bla wady 

l 2 3 4 J 

\ 
l Czołowe krate ry 

pęcherze niedopuszczalne 

chropowatość 

2 Pozostałe zewTlętrzne kratery, pęcherze w postaci poj"dyn c zych rozr zu co-
widoczne nyc h punktów 

3 rysy powierzchniowe nie sięgające poj edyncze, nie znaczne, o sumarycz -
do podloża nej długości do 200 mm n a jednej po -

wierzchni ele mentu 
- do 2 sztuk o powierzchni do 4 'mm 

2 
4 płytkie wgniecenia 

, na jedne j powierzchni e lementu 

5 Wewnętrzne widoc'zne 
, 

chropowatc>ść, k ratery , pęcherze w postaci pojedynczych punktów 

6 mgiełka , nieznaczna 

7 zanikanie połysku 
nieznaczne 

8 zmętnienie 

9 rysy powi e r zchniow e nie sięga- pojedyncze , o sumarycznej długości 
]ące do podłoża do 500 mm na jednej powierzchni 

elementu 

10 płytkie wgniecenia do 5 sztuk, o powierzchni do 4 mm 
2 

na jednej powierzchni elementu 

Wady nie wymienione w tablicy są niedopuszczalne . 
. 
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2.4 . 6 . 4. Wady wyglądu zewnętrznego płyt wiórowych 2.4 . 6 . 5 . Wady oklein sztucznych i nadruków na po-

i płyt pilśniowych laminowanych oraz płyt pilśniowych la- wierzchniach widocznych mebla - wg ta bL 5 . 

wg kierowanych na powierzchniach widocznych mebla 

PN-74/ F -06002. 2.4 . 6 . 6 . Wady elementów ze szkla - wg tabl. 6 . 

Tablica 5 

Lp. 
Rodzaje powier zchni 

Nazwa wady 
Zakres występowania dopuszczalnej 

mebla wady 

. 
1 2 3 4 

• 
1 Czołowe płytkie wgnieceni a . 

r ysy powierzchniowe nie sięgające 
do podłoża niedopuszczalne 

zanieczyszczenia 

2 Pozostałe zewnę- płytkie wgniecenia do 2 sztuk o powierzchni do 4 mm 
2 

trzne widoczne . na jednej powierzchni e l ementu 

3 . r y sy powierzchniowe nie sięgają - nieskupione , o sumary cznej dlugosc i 
ce do podloża do 200 mm nd jednej powier zchni 

elementu 

4 zanieczyszczenia o suma r yczne j powierz chni do 2 mm 
2 

na jedne j powierzchni elementu 

5 Wewnętrzne płytkie wgniecenia do 5 s ztuk o powierzchni do 4 mm 
2 

widoczne na jednej powie r zchni e l ementu 

6 rysy powi e rzchniow e nie si~gają - nie skupione , o sumarycznej długości 
ce podłoża do 200 mm na jednej powierzchni 

elementu 

7 zanie czys z czenia o sumaryczne j powierzchni do 4 mm 
2 

na jednej powie r zc hni elementu ' 

S prze barwienia nieznaczne , o lącznej powier zchni 
do 1000 mm2 na jednej powier zchni 

9 niedobarwienia elementu 

10 naloty żywiczne w postaci poj dynczych, rozrzuconyc h 
punktów 

Wady n i e wymienione w tablicy są niedopuszczalne . 

Tablica 6 

Lp . 
Nazwa elementu 

Nazwa wady 
Zakres wyst~powania dopuszczalnej , 

ze s zkla wady 

l 2 3 4 , 
l Lustra, drzw i prze- wypukłość ( wada ksz taltu ) nie większa niż 0 ,2% długości ele-

suwne, szyby opr a- mentu ; w lustrach: - niedopuszczalna 
wione 

2 r y sy nie bieskie lekki e , nieskupione 

3 Lustra dekoracyjne, wypukłość ( wada kształtu) nie wi~ksza niż 0,2% długości e lementu 
płyty 

4 rysy niebieskie lekkie, nieskupione 

5 pęcherzyki otwarte i wgłębienia na jednej st ronie elementu o średnicy 
do 0, 3 mm nieskupione 

Wady nie wymi enione w tablicy są niedopus zczalne : 
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2.4 . 6.7 . Wady tkanin na powie r zchniach widocznych me­

bli - wg tabl. 7 . 

2.5 . Cechowanie . Na niewidocznej powierzchni ze -

wnętrznej każdego mebl a powinny być umies zczone, w spo-

Tablica 7 

Lp. 
Rodzaje powierzch-

Wady tkanin 
Zakres występowania 

ni mebla. dopuszc,zalnej wady 

l 2 J. 4 
-

l Czołowe brak Jednej nitki wątku w tkaninach z okrywa runowa 

2 blizny osnowowe jednonitkowe w tkaninach gładkich - do 100 mm 

• 
3 blizny osnowy zasadniczej w tkaninach runowych jednonitkowe 

- do 50 mm 

4 zabrudzenia pojedynczych nitek - do 20 mm 

5 Pozos tałe widoczn e zgrubienia pOjedynczej nitki powyżej podwójnej 
Jeden przypadek 

zewnęTrzne do potrójnej grubości - do 300 mm 
widoczne 

6 brak wątku - blizny wątkowe jednonitkow e - do 300 mm 

7 . brak Jedne j nitki wątku w tkaninach z okrywą runową 

8 blizny osnowowe w tkaninach gładkich jednonitkowe - do 100 mm 

.-9 blizny osnowy runowej jednonitkowe - do 300 mm • 
10 blizny osnowy zasadniczej w tkaninach runowych 

jednonitkowe - do 50 mm 

11 zabrudzenia pojedynczych nitek - do 20 mm dwa przypadki 

Wady nie wymienione w tablicy są niedopuszczalne . 

2 . 4 . 6 . 8 . Jednoczesne występowanie dopuszczalnych '~łld 

w meblu . W Jednym meblu dopuszcza się jednoczesne wy-

stępowanie 8 wad , przy czym na jednej powier zchni wi-

docznej e l ementu nie dopuszcza się wy stępowania więcej 

niż 3 wad . 

2 . 4 . 7. Wytrzymalość mebli i sprężystość części tapi-

cerowanych. Wytrzymałość mebli powinna być zgodna 

wymaganiami wg: 

BN-73 / 7103-01 - d la mebli skrzyniowych, 

BN~76/7103-03 - dla stołów, 

BN -75/7103-04 - d la mebli tapicerowanych, 

BN -75/7103- 05 - dla łóżek, 

BN-75 / 7103- 06 - dla foteli, 

BN-75 / 7103 - 07 - dla krzeseł, 

z 

BN - 77/7103-.09 sprężystość części tapicerowanych. 

2 . / , .8 . E lementy r uchome mebla ( suwanki , szuflady) 

powinny być zabezpi eczone przed samoodmykaniem i wysu-

waniem . 

2 . 4.9. Mnntaż mebla . Wszystkie meble powinny być 

wykonane w sposób umożli'.viający ich zamocowanie. na stat -

ku. 

Duże mebl e powinny być wykonane w sposób umożliwia ­

jący ich demontaż w celu łatwego transportu do pomiesz ­

czell statku i przemieszczania w CZasie remontu statku. ' 

sób trwaly i czytelny, co najmniej następujące dane: 

a) nazwa lub znak producenta, 

b) nazwa i symbol mebla, 

c) numer normy przedmiotowej lub r ysunku, 

d) znak kontroli technicz.nej i dat a odbioru, 

e) przeznaczenie, typ i numer jeJJlOs tki . 

3 . PAKOWANIĘ, PR ZECE .. , y '.; , ;-: TRAN S POR T 

3 .1. Pakowanie 

3. 1.1. Zabezpieczenie mebli . Mebl e należy zabezpi.e ­

czyć wewnątrz środka transportowego przed przesuwaniem, 

ocieraniem się i uderzaniem o jego ściany oraz inne sprzę ­

ty. Miejsce styku mi .:;dzy meb1ami oraz listwami zabezpie­

czającymi, ' a także ścianami środka transportowego powin­

ny być zabezpieczone poduszkami oc hronnymi lub przekład ­

kami z tektury falistej . Od spodu mebla ciężk.iego nieroz­

bieralnego powinna być przybita rama z hstwami podłużny­

mi spełniającymi rolę płóz . 

Dopuszcza się umieszczenie mebli o mniejszych roz-

miar ach wewnątrz mebli większych, po zabezpi eczeniu ich 

papierem przed przesuwaniem się podczas t r ansportu. 

Części tapicerowane oraz powierzchnie wykończone na , 
polysk i okleinami sztu cznymi powinny być zabezpieczone 

przed u szkodzeniem i zanieczyszczeniem . 



8 BN - 79/3763-02 

3.1. 2. Zabezpieczenie części ruchomych mebli. Części 

ruchome mebli np . półki, drążki, szuflady, należy u szczel­

nić papierem w sposób uniemożliwiający przesuwanie się ich 

wewnątrz mebla podczas transportu. Drzwi, niezależnie 

od zamknięcia na z amki, dodatkowo ,zabezpieczyć przed o­

twieraniem si~ , za pomocą zabezpieczenia kątowego de-

seczkowego, które przymocowu je się do 

niewidocznych płaszczyzn me bla. 

, 
zewnętrznych 

Klucze do jednego ':lebla należy umieścić w woreczku 

foliowYll1 i przytwierdzić do zewnętrznej , niewidocznej 

płaszczyzny mebla, w sposób uniemożliwiający zaginięcie 

podczas transportu. 

3.1.3. Pakowanie mebli tapicerowanych. Meble I tapi­

ct>rowane należy w tapic:'!rni zabezpieczyć folią bezpośred­

nio po nałożeniu materiału pokryciowego. 

Kanapy. Siedziska i oparcia należy zabezpieczyć od-

dzielnie arkuszami fohi, przymocowując je zszywkami do 

niewidocznych części mebla przed jego zmontowaniem. 

Skrzynię kanapy należy zabezpieczyć również folią. Nogi 

należy owijać w papier lub w folię, przymocowując całość 

do dolnej części siedżiska kanapy . 

Fotele, krzesła, taborety. Poduszki tapicerowane na­

leży owijać arkuszami z folii, mocując je od spodu zszyw-

kami. Nogi i podstawy chromowane należy zabezpieczyć 

przed uszkodzeniem, owij ając je folią lub papierem. 

Materace i podgłówki należy pakować 

worki z folii. Worki należy zamykać przez 

w specjalne 

zszywanie, 

zgrzewanie , spinanie z s zywkami lub zaklejanie lasotaśmą . 

3.1.4. Pakowanie elementów szklanych . Szyby , płyty 

szklane i lustra należy przełożyć papierem pakowym (każ ­

dy element oddzielnie), a następnie calość owinąć tekturą 

falistą i umieścić wewnątr z danego mebla lub w oddziel­

nym opakowaniu. 

3 . 1.5 . Pakowanie mebli skrzyniowych . Meble 

niowe należy pakować w opakowania wg 3.1.6.1 . 

skrzy-

Dopuszcza się nie pakowanie mebli , skrzyniowych, jed-

nakże należy zabezpiecz:yć je w środku transportowym ma­

tami, workami, tekturą falis tą itp. 

3.1 . 6. Opakowania mebli 

3.1 . 6.1 . Rodzaje materiałów drzewnych. Do pro-

dukcji opakowań drewnianych mebli należy stosować: 

a) tarcicę iglastą wg PN- 75/D-96000, 

b) tarcicę topolową wg P N -72 / D-96002, 

c) sklejkę (zaleCfa się klasę BB) ,wg PN -71 / D- 97003, 

d) płytę pilśniową wg BN-74/71 22-l1. 00. , 

3 . 1.6.2. Wymiary listew . W zależ ości od masy pa-

kowanego ładunku należy używać listew o wymiarach prze-, 

kroju poprzec znego nie mnie jszych niż podane w tabI. 8. 

Tablica 8 

Masa ładunku Najmniejsze wymiary przekroju 
kg listew, mm 

~ 

1 2 

do 50 19x60 lub 22x50 

- 51 • 100 19x70 lub 22x60 

101 • 200 . 22x70 

Dopuszcza się, w przypadkach uzasadnionych, sto -
s owanie listew o mniejszych wymiarach niż podane w 
tablicy . 

3 .1. 6 . 3 . Ogólne zasady konstrukcji i wykonania opa-

kowań. W zależnośei od konstrukcji i wykonania , rozróż­

nia się następujące rodzaje opakowań: 

a) Klatka. Do wykonania klatek należy używać listew 

niestruganych z tarcicy iglastej o przekroju wg 3 .1. 6 . 2 . 

Listwy powinny być połączone gwoździami. Boki i czoła 
I 

klatek należy wzmocnić. 

b ) Skrzynia kombinowana. Wykonanie skrzyń - jak w 

przypadku klatki, z tym że skrzynię należy od 

obić sklejką lub płytą pilśniową twardą. 

wewnątrz , 

c) Klatka składana . Do wykonania klatJk należy uży-

wać listew struganych z tarcicy iglastej o przekroju. wg 

3 . 1 . 6 . 2. Listwy należy łączyć na zakładkę lub złącza czo-

powe i klej. Narożniki należy wzmochić taśmą stalową· 

Podzespoły klatki składanej powinny być lączone zawiasa-

mi śrubowymi lub innym rodzajem okuć, umoż h wiającym 

montaż i demontaż opakowania . Klatka składana służy do 

wielokrotnego użycia. 

d) Skrzynia stojakowa . Do wykonania skrzyni sto ja-

kowej należy używać listew struganych o przekroju wg" 

3 .1. 6.2 , z tarcicy iglastej. Wszystkie listwy przeznaczo-

ne do wykonania jednej skrzyni powinny mieć jednakową 

grubość . Czoło, wieko i dno skrzyni powinny być z płyty 

stolars.kiej lub wiórowej . Poszczególne powierzchnie skrzy­

ni powinny być po z biciu wzajemnie prostopadłe . 

Dopuszc za się wykonanie skrzyń z wykładziną z płyty 

pilśniowej. Przestrzcnie wolne między ładunkiem a ścian-

kami skrzyni nie powinny być większe niż 20 mm, Prze-

strzenie te należy wypełnić wałkami z tektury falistej. 

e) Pudło tekturowe należy wykonać- z tektury falistej 

trzywarstwowej lub pięciowa.rstwowej, w zależności od ma­

sy mebla . 

3. 1 .6 .4 . Pomocnicze materiały opakowaniowe. W celu 

zabezpieczenia powierzchni mebla narażonej w czasie ma­

gazynowania i transportu na uszkodzenia zaleca się stoso ­

wać: 

a) papier pakowy wg BN-66/7326-0l, 

b ) papier ' pakowy asfalt owany wg P N-'75/p - 5045l, 

c ) tekturę falistą wg PN-68/ p - 50527 , 

d) papie r i kartony wytłaczane wg BN-71/7369-0l, 
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e) watę c.elulozową wg BN - 68/7328-04, 

f) \v ełnę drzewną wg PN- 74 / D-94000, 

g ) folię polietylenową lub P CV. 

Po za wymienionymi materiałami dopus z c. za się stosowa­

nie odpadów styropianu, pianki poliuretanowej, tkaniny ju ­

towej, sznurka konopnego, sznurka i taśmy polipropyleno­

weJ. 

3 .2. Przechowywanie . Meble niepakowane lub w opa-

ko~aniu należy przechowywać w pomies z czeniach zamknic;­

tych, ogr.zewanych, w warunkach zabezpieczających meble 

przed dzialaniem wplywów atmosferycznych. Podłogi w 

pomieszczeni ach powinny być poziome i równe oraz izolo­

wane od wilgoci. Temperatura w pomieszczeniach powinna 

wynosić 10 f 30
0

C , a wilgotność wzgl ędna powietrza 

40 f 70%. Pomieszczenia powinny być wyposażone w przy ­

rządy do kontroli temperatury i wilgotności względne j po -

w i e trza . 

Meble należy tak ustawiać lub układać, aby nie przeszka­

dzały w swobodnym dostępie do urząd zeń grzejnych i kli-

matycznych, sprzętu przeciwpożarowego i urządzeń 

miarowych. Meble należy ustawiać w odleglośc i c o 

mnie j 1 m od czynnych urządzeń grzejnych. 

po-

naj-

Dopuszcza się spiętrzanie me bli pod warunkiem niedo-

puszczenia do ich uszkodzenia , pod z ialu wg asortymentu 

i zachowania obowiązujących p rze pisów b ezpiecze11stwa. 

3.3. T ransport 

3. 3 .1. Rodzaj e transportu. Do przewozu mebli stosu Je 

się następujące rodzaj e transport,u: 

a ) transport kolejowy ( pelnowagonowy i d robnicowy), 

b) transport samochodowy ( meblowozy i inne samocho ­

dy kryte), 

c) transport w k onten e rac h. 

3 . 3 .2. Dobór opakowania mebli do r odzajU t ransportu 

3 . 3 .2.1 . Transport kole jOWY pełnowagonowy . Do trans-

portu kolejow e go w przesyłkach pełnowagonowych zal eca 

się pakować: 

a ) me ble s zk'ieletowe - w wiązki lub klatki skladane, 

b) mebl e w stanie zdemontowanym - w pudla tek turowe, 

klatki skladane, skrzynie kombinowane, 

kątowe, 

zi'lbezpieczenia 

c) pozostałe meble - w klatki, w klatki składane, skrzy -

nie kombinowane; dopus zcza się stosowanie pudeł tekturowych, 

d) luźne części tapice rowane - w pokrowce z tkanin, 
• 

folii lub prz ez owinięcie tekturą falistą; rod zaj i prze-

znaczenie zastosowanych opakowań zwrotny'ch powinien być 

u zgodniony pomiędzy dostawcą i odbiorcą. 

3.3.2.2. Transport kolejOWY drobnicowy. Meble do 

t ransportu w przesyłakach drobnicov.ych zaleca się pakować 

w klatki, skrzynie kombinowane, pudła tekturowe. Dopusz­

cza się stosowanie klatek skladanych. 

3 . 3 .2. 3 . Tr ansport samochodowy. Przy transporcie 

mebli meblowozami lub samochodami przystosowanymi do 

ich przewo zu, meble należy przewozić bez opakowa;1 trans­

portowych. Wykończone powie r zchn,ie me bli stykające się 

ze sobą powinny być z abe zpieczone mic; kkimi pod kladkami, 

np. z tektury falistej, lub kocami. 

W transporcie samochodowym nie Pl')Zystosowanym do 

prz ewożenia me bli zaleca się pakowanie : 

a ) mebli szkieletowyc h - w wiązki, 

b ) pozostalych mebli - w opakowania .zwrotne,np. klat­

ki s kladane, poj e mniki . 

3 . 3 .2. 4 . Transport w konten e r ach 

a) Wymagania o gó lne . Meb le do przewozu w kon te-

nerach ustawi a się na paletach l ad unkowych wg r ys . 3,któ-

r ymi wy pelnia się konten e r y . Do zabezpi.eczenia mebli na 

paletach l adunkowych należy s tosować koce , walki , maty , 

tekturę i folię . Do ustawienia ladunku należy stosować li ­

stwy dys tansow e i taśm ę spinającą polipropylenową . Meble 

powinny być tak pr zygo tow ane do transportu l pakowane, , 
aby nie zachodzila potr ze ba demontowania ic h w celu wnie -

sien ia na statek . W skr ajny ch pr zy padkac h dopus ;:cza 

dostosowanie mebli do d emontażu. 

ISN- ?9i3763-02-31 

R.ys. 3 

siC; 

b ) Przygotowanie me bli uo układania na pa lecie . Przed 

przystąpieniem do ułożenia mebli n a pal ecie nal eży wyko­

nać następujące czynności : 

-. zdemontować podzespoły i e lementy metalowe lub dre ­

wniane, np . konsol e , nogi, 

- zdemontowane podzespoly i e l ementy należy zamoco-

wać we wnętrzu mebla lub do zewnętrznych, 

nych części mebla, 

niewidocz -

- wszystkie zam ki należy pozamykać, a klucze zamoco -

wać przy me blu . 

Do drewnianego boku palety powinna być przymocowana 

w kopercie foliow e] specyfikacja ładunku wme s zczonego 

na palecie . 

c) Sposób układania mebli na palecie . Układając me -

ble , ich elementy lub podzes poly n a palecie ladunkowej na­

leży kierować się na stępującymi zasadami : 

- wysokość ladunku nie powinna przekraczać 750 mm, 
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- szerokość ładunku nie może przekraczać szerokości 

palety, 

- mebl e należy układać wg obowiązującej kolejności do ­

staw tec hnologicznych, 

- meble należy dostawiać do dwóch płaszczyzn bazo-

wych, a wolną przestrzeń po zakończeniu ustawiania me ­

bli wypełnić walkami dystansowymi lub matą, 

- ładunek na palecie musi być symetrycznie 

na długości palety . 

Zgodnie z wymienionymi zasadami : 

rozłożony 

- leżyska łóżek o szerokości do 750 mm należy ustawić 

pionowo, pozostałe leżyska - poziomo ; podzespoły szuflad 

należy ustawiać pionowo, stronę czołową do góry ; poszcze­

góln e podzespoły przekładać wałkami lub matami, 

- tapczany i kanapy należy ustawiać obok siebie, 

- płyty stołów i biurka l- szufladowe należy układać 

czołami szufl ad do góry; wolną przestrzeń między nimi 

mOżna wypełniać innymi drobnymi meblami, które mogą być 

włączone do tego ładunku pod względem technolo­

gicznym; poszczególne podzespoły , jak i cale meble, nale­

ży przekładać kocami lub wałkami, 

- fotele należy ustawiać jeden za drugim w 

wzdłuż długości pale ty przy listwie dystansowej, 

rzędzie, 

tabore -

ty - obok foteli wzdłuż drugiej listwy dystansowej lub na 

siedziskach foteli, 

- szafki i małe segmenty kredensów należy ustawiać 

warstwami, przekładając kocem poszczególne warstwy, "-<:lI­

ną przestrzeń wypełnić wałkami lub matą, 

- mate race i tapicerkę wymienną należy układać war s­

twowo, bez dodatkowego przekładania, aż do dopuszczal­

nego wypełnienia wysokości palety. 

dl O pakowanie pa l ety . Po u stawieniu na palecie l adun ­

ku należy przystąpić d o jej ostatecznego opakowani a . W 

tym celu boki i powierzchnię górną ładunku należy obłożyć 

kocem lub folią. Następnie całość ladunku wraz z paletą 

opasać 2- do 4 - k r otnie taśmą polipropyl enową wg rys . 4 . 

Paleta wraz z ładunkiem po opasaniu taśmą polipropyleno ­

wą powinna stanowić calość sztywną i stabilną. 

Koc Tasma spinajqca 

"< 
Listwa 

dystansowa 

IBN - 79Z3753-02-41 , 

Rys . 4 

3.3.2 . 5. Załadunek kontenera . Palety należy ładować 

do kontenera wg listy technologicznego montażu na statku, 

zaczynając od końca li sty . W kontenerze należy palety do ­

sunąć do ściany tylnej, a następnie dosuwać k olejno do sie -

bie . Po zapełnieniu kontenera paletami wolną przestrzeń 

między stopami ostatniej palety a d r zwiami kontenera na ­

leży wypełnić wkładką z drewna odpadowego. 

4. BADANIA 

Badania - wg PN - 74 / F - 06002. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

( 

l. łnstytucja opracowująca normę - Biuro Projektowo-

- Konstrukcyjne Wyposażenia Wnętrz Okrętowych FAMOS, 

Gdańsk. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN - 75 / 3763-02 

al zmieniono punkt dotyczący materiałów, dostosowując 

go do aktualnych wymagań nC\rm materiałowych, 

b) uś ciś lono zakres dopuszczalnych wad występujących 

w meblach okrętowych d r ewnianych, 

c l dodano punkt dotyczący transportu .mebli w konte ­

nerach. 

3 . Normy związane 

P N-74 / D-94000 Wełna drz ewna 

PN -75 / D-96000 Tarcica iglasta ogólnego .przeznaczenia 

PN -72 / D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczeni a 

PN - 71 / D- 97003 Sklej ka ogóln ego przeznaczenia 

PN - 74/F -06002 Meble mi eszkaniowe . Wspólne wymagania 

i badania 

PN -73 / M -04251 Struktur a geometryczna powierzchni. Chro­

powatość powierzchni. Określenia podstawowe i pa­

rametry 

PN-75 / P-5045 l Papier pakowy asfaltowany oraz podłoże 

do asfal towania 

PN - 68 / p-50527 Tektury faliste 

BN - 75/3702-02 E l ektr olityczne powłoki metalowe w okrę -

towuictwie 

, 
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BN-74 / 3763-01 Meble typowe okrętowe. Podstawowe wy­

mia ry funkcjonalne 

BN -73 /7 103-01 Meble skrzyniowe mieszkaniowe. Wytrzy-

malość , odkształcalność, stateczność . 

i badania 

BN - 76/ 7103-03 Stoły i biurka wolnostojące . 

lość, odkształcalność, stateczność 

Wymagania 

Wytrzyma-

BN-75 /7103-04 Tapczany, wersalki i leżanki. Wy trzyma -

lość i odkształcalność. Wymagania ·i badania 

~N -75/7103-05 Łóżka. Wytrzymałość i odkształcalność . 

Wymagania i badania 

BN -75/7103~06 Fotele, sofy i kanapy . Wytrzymalość i od ­

kształcalność. Wymagania i badania 

I 

BN - 75/7103- 07 Krzesla. Wytrzymałość i odksztalcalność. 

Wymagania i badania 

BN - 77 /7103- 09 Meble. Miękkosć części tapicerowanych . 

Wymagan ia i badania 

BN - 74/7122-11. 00 Płyty pilśniowe. Postanowienia ogólne 

BN -73/7140-08 Meble . Pakowanie, przechowywanie i trans-

port' . Wspólne wymagania 

BN - 66/7326-01 Papiery pakowe zwykłe 

BN-68/7328-04 Wata celulozowa 

BN - 71/7369 - 01 Papiery , kartony i tektury 

oraz falowane 

Pozostałe normy związane podano w tabI. 2. 

4. Symbol wg SWW - 1744- 24 . 

• 

-

wytłaczane 


