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N O R M A BRANŻOWA BN-82 
ŚRODKI 

3765-01 TRANSPORTU Okrętowy sprzęt ratunkowy 
WODNEGO 

I URZĄDZENIA Toporek Zamiast 
BN-62/ 3765-01 

PŁYWAJĄCE 

l. Przedmiot norm y. Przedmio tem normy jest topo­
rek wchodzący w s kład wyposażenia ra tunk owego. 

2. Oznaczenie 
TOPOR E K BN-R2/3765-0 I 

3. Wymiary - wg rys . l i 2 na str. 2. 

4. Wyszczególnienie części i materiał - wg rys. 
o raz tab li cy . 

Nr częśc i na 
Nazwa części Materiał 

rys. I I 2 

I Głowica sta l N6Z wg PN-78/ 1-1 -85020 

2 T rzonek drewno wg BN -68/ 7 I 95-0 I 
, 

Zabezpieczenie blacha cienka SIJSX wg PN -7 3/ J 

1-1 -9213 1 

4 Klin drewno Bk wg PN-72/ D- 96002 

5 Wkręt wkręt d o drewna 3X20-R-K-1l 1 wg 
PN-72/M-82505 

6 Linka za bcz- s znurek kręcony stylonowy JR-
picczająca 121 -25 M-3 wg BN -7217596-09, 

L = 1500 

2 

Grupa katalogowa 0547 

cd . tablicy 

Nrczęści na 
Nazwa części Materiał 

rys . I I 2 

7 Pokrowiec b rezent 61044/ 102 700 

WOGNOG wg PN-78/ P-82490 

8 Nici n, c' techn iczne 34x3 wg PN-80/ 
P-8 1 II l.U2 

5. Masa. Całkowita masa toporka bez pokrowca 
linki zabe zpieczającej wynosi 0,7 kg. 
6. Wykonanie. Głowica hartowana d o twardości 38-::-

50 HRC na wysokości 20 mm od krawędzi, całość 

sz li fowana, ostrze na 'h wysokości polerowane i po­
kryte lakierem bezbarwnym. pozostała powie rzchnia . 
pokryta lakierem czarnym nitro . 

Trzonek obrobio ny. gładzony. Zabezpieczony pokos­
tem na turalnym lnianym . Linka zabezpieczająca zamo­
cowana na trzonku i zabezpieczona o paską, koniec 
linki zakończony pętlą. 

Pokrowi ec wypełniony w części przyk rywającej ostrze 
toporka smarem maszynowym 2 wg PN-68/C- 96 l 30. 

7. Cechowanie. Na toporku, w miej ~cu oznaczonym 
na rys . l. n'ałeży u mieśc ić trwale znaki: 

a) nazwę lub znak wytwórni, 
b) sym bol BN. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

4. Symbol wg SWW - 1056-66. l. Instytucja opracowująca normę- Centrum Techniki Okn;to­
wej. Gdańsk. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-6213765-0 1. Z mien iono k sz ta łt 

i wymiary toporka. 

S. Zgodność z przepisami PRS. Norma jes t zgodna z przepisami 
Po lskiego Rejestru Statków. Uzgodniono dnia 16 czerwca 1982 r. 

3. Normy związane 

PN -68/C-96 130 Przetwory nart owe. Smary maszynowe 2 i 3 

. Pozostałe normy związane podano w tabl iey . 

6. Autor proje~tu normy - A. K abaciń ski - Biuro Projektowo­
-K o nstrukcyjne Stoczni Ustka . 

T" ~ 

l · l' • l' " J;' I l lv .. Lo \.. 

r "t l' k ;" vi ,I. .I ... ..... 

t---.. . _ . ." -_ . .1 

Zgłoszona przez Centrum Techniki Okrętowej 
Ustanowiona przez Dyrektora Centrum Techniki Okrętowej dnia 25 czerwca 1982 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1983 r. 
(Dz . Norm. i Miar nr 15/ 1982 poz. 29) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1982. Druk . Wyd . Norm. W-wa. Ark . wyd. 0.30 Nakl. 800+55 Zam. 1969/82 Cena z, 4.00 
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