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NORMA BRANŻOWA 

BN-82 
ŚRODKI 

3765-02 TRANSPORTU 
WODNEGO Okrętowy sprzęt ratunkowy 

I URZĄDZENIA 
Lusterko sygnalizacyjne PŁYWAJĄCE Zamiast 

1. Przedri1iot normy. Przedmiotem normy jes t lusterko 

sygnalizacyjne stosowan e do sygna li zacji za p0010Cę od

bicia promi en i słonecznych, należęce do wyposażeni a ło -

d z i i tratw ratunk owy c h . 

2. Oznaczenie 

LUSTERKO SYGNAL I Z ACYvNE BN-82j3765-02 

3. Wymiary , wYszcze gólnienie częśc i i mat eri a ł _ w g 

rysunku i tab licy. 

100~3 

0.5 + 1,0 

0.5+ 1.0 

BN·68/3765·02 

Gruoa katalogowa 0547 

4. Masa . Ca ł kowita masa lus te rka wynosi oko ł o 0,19kg . 

5. W ykonanie . Płytki i ce l o wnik - z mosiędzu, po_ 

k r yte pow łokami ga l wani cznymi nik lu o g rub ości ni e 

mn i ejszej niż 1, 5 ~ i c h r omu o grubośc i nie mniejszej 

niż 0 ,3 .)Jm. Ot w ory w i e r cone, r ysy wy tła czane lub na

c inane. Pol e r owanie płytk i na poł ysk lustrzany pow inno 

być wykonane jednos tr on" ie na st r onie z r ysami. 
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Płytka 

Rys. 1 Lusterko IBN-82/3765-02-11 

6. Pow ierzchnia odblaskowa płytki pow i nna być płaska 

Mate ri a ł 

pozbawiona w sz e lkich ś l adów w idocznyc h nieuzbrojonym 

okiem . Jakość p owierzchni odb l askowej powinna umożl i

wiać odczytywanie c yfr w sposób wyraźny i bez zn i e 

kształceń z wzor ca wg r ys . 3 umieszczonego wodl egłoś

ci około 400 mm, przy św i etl e dziennym i kęcie obser-

b la c ha M63 - 1 , 5 wg 

PN-80jH-92720, dopuszcza 

się s ta l odpornę n a korozję 
Celow nik wg PN-71 jH-86020 wa cj i ni e większym niż 300 j ak pokazano na rYs.2. 
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żyłka ryba cka stylonowa 
o ś rednicy 0,3 ł 0 ,5 mm 
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Zgłoszona przez Centrum Techniki Okrętowej 
Ustanowiona przez Dyrektora Centrum Techniki Okrętowej dnia 25 czerwca 1982 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1983 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 15/1982 poz. 29) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1982. D,uk. Wyd. No<m. W·wa. A,k. wyd. 0,40 Nakł.800+!;!; Zam. 1982/82 Cena zł 8,00 



2 BN-B2/3765-02 

Lustprko 

01<0 obserwotoro 

",400 Wzorzec 

leN-82/3765-02-21 

Rys. 2. Sposób kontroi i 

2,8 

~ 
c._.~-' 

(~:~ (8; \ (C;; ~\ \t') 

C ') ,--

0.7 

-lfll:1::B2/3 765 -02 -3/ 

Ry s . 3. W zorzec 

7. Wykończenie. Krawędz i e płytki cel o wn ika i kra-

wędzie otworów pow inny być za t ępione przed nałożeniem 

po"" łok galwanicznych. T a r cza c elowl"ika p ow inna być po-

kryta obustronnie białę wodoodpornę fa rbę, wy twar zajęcę 

pow ier zc hni ę metowę . Połęczen i e żyłki lub ni c i z płytkę 

i ce lowniki ~1l' p o", inno być wykonane w sposób uniern o-

ż l i w iajęcy samoczynne rozłęczen ie si ę . 

B. Instrukcja. Do każdego lusterka powinna być za

łęczona czytelna instrukc ja użycia, wydrukowana na bia

łym papierze , przyklejona w sposób trwały z przeciwnej 

strony powierzchni odblaskowej płytki. Przyklejona in-

strukcja pow inna być zabezpi eczona przed niszczęcym 

wpły wem w ilgoci np. pr zez pow leczenie lakierem bez-

barwnym w odoodpornym. 

Treść instrukcji - wg załęcznika. 

9. P akowani e . Każde llosterko powinno być umiesz-

czone w pokrowcu z tw orzywa sztucznego zamkniętego 

przez zgr zewanie lub klejenie, a następnie włożone w 

futerał z tkaniny ba wełnianej. Lusterko powinno być u-

mieszczone w pokrowcu w taki sposób ,aby celownik znaj-

dował się po t ej stronie płytki, na której jest umiesz-

czona instrukcja . Na futeral e z tkaniny i na pokrowcu 

z tworzy wa powinno znajdować się czytelne, odporne na 

dz iałanie wody oznaczeni e wg 2. 

Jeżeli pokrowiec jest wykonany z tworzywa przez-

roczYstego - choćby jeÓ'"lostronnie - oznacz enie na po

krowcu ni e jest wymagane. 

10. Cechowani e . Na instrukcji, w miejscu podanym 

w załęczniku, należy umieścić co najmniej następujęce 

dane: 

a) nazwę lub znak producenta, 

b) symbol BN. 

KONIEC 

Info rm acje dodatkowe 

ZALĄCZNIK 

Ii':STRUKCJA UŻYCIA LUSTERKA SYGNALIZACYJNEGO 

Nazwa I ub znak producenta 

IBN -82/3765 -02-1'1 

LUSTERKO 

SYGNAL IZACYJNE 

BN -82/3 765-02 

sposóe UŻYCIA 

1. Trzymać lusterko w jedr,ej r ęce , a celownik w 

drugiej tak, aby obiekt (statek lub samolot), którego u

wagę nal eży na siebie zwróc i ć , znalazł się w I inii otwo

ru lusterka i celownika. 

Pow ierzchnia odblaskow a lusterka pOw inna być skie-

rowana w stronf celownika. 

C e lownik pow inien być tr zymany przed lusterkiem w 

odległośc i wy z nacz onej przez ni tk{,. 

2 . Przez zmianę kęta ustawienia lusterka doprowa-

dzić do występienia na tarczy celownika odbicie otworu 

lusterka i krzyżujęcych się rys. Nałożenie się na otwór 

celownika odbicia otworu lusterka -f.z=.!a!lP~e::;w!!n.!!.!ia!......_-,w~ła~ś.l:c;.!i::;wt:e!<... 

skierowanie sygnału świetlnego na cel, 

Ruchy ręk powodUję mimowolne przerwy w sygnalizacji 

świetlnej, nie ma więc potrzeby rozmyślnego poruszania 

lusterkiem, ustawionym jak podano wyżej .• w celu zwięk

szenia efektu sygnalizowania. 



Informacje dodatkowe do BN-82j3765-02 3 

INFORMACJE DODA TKOWE 

l, Instytucja opracowujęca normę - Centrum Techniki 

Okrętowej. Gdańsk, 

2, Istotne zmiany w stosunku do BN-68/3765-02, Wiel

kOści dostosowano do aktualnie obowięzujęcych norm. 

3, Normy związane 

PN-71jH-86020 Stal odporna na : korozję 

i kwasoodporna), Gatunki 

(n i erdzewna 

PN-80jH-92720 Moslędz, Blachy i pasY 

4, Symbol Wg SWW - 1056-661, 

S. Zgodność z przepisami PRS, Norma jest zgodna 

z przepisami Polskiego Rejestru Statk6w, UzgoÓ"li.ono Ó"liQ 

16 czerwca 1982 r, 

6, Autor projektu normy - inż, Anna G6rska - Biuro 

Projektowo-Konstrukcyjne Stoczni Ustka. 


