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NORMA BRANŻOWA 
BN-82 

ŚRODKI 
3765-10 TRANSPORTU 

WODNEGO Okrętowy sprzęt ratunkowy 
I URZĄDZENIA Worek olejowy PŁYWAJĄCE Zamiast 

1. Przedrr.iot norrry, Przedmiotem norrr.y jest worek 

olejowy stosowany do uśmierzania grzywaczy fal po dczas 

pływania na łodziach r atunkowych. 

2. Oznaczenie 

WOF:EK OLE J OWY BN-82j3765- 10 

3. Główne viymiary, wyszczegó lni enie cześci ma-

teriał - wg rYs unku i tabl i cy na st r . 2 . 

4. Wykonanie. Tkanina zszyta maszynowo, lik oraz 

sZnl .. rek o długośc i 0,4 m Przyszyte r fczn i e n i6r. i tech­

nicznym i wg PN-80jP-81111. 02. Końce I iku w części 

przyszytej do tkaniny zaplec ione splotem D wg BN-8Ij 

3780-07. KauS'Za osadzona na I iku i zam ocowana za po-

mocę opa sk i, Otwory wylewowe zabezpieczone oczkami do 

plandek. 

Worek napełniony pakułam i 'IV ilości około 1,20 kg, 

W obrębie otworów wylewowych - do wysokości około 

BN·64/3765·10 

Gru pa katalogowa 0547 

100 mm - pakuły powinny być s il niej ubi te niż w pozos­

tałej c zęśc i worka, 

Linka o długości 5 m, zamocowana na kausz y splotem 

B w g SN-8Ij3780-07 i zabezpieczona opa skami . 

~Masa. Całkow ita masa worka olejowego 

wynosić około 2 kg. 

pow inna 

6. Cechowanie, Na worku olejowym, w miejscu ozna- . 

czonym na rysunku, należy Lmieścić w sposób trwa ly na­

stępujęce znaki: 

a) znak lub nazwę wytwórni, 

b) symbol BN, 

7. Postanowienia przejściowe, Do czasu us tanowien ia 

odpowiedniej PN lub BN oczka do plandek należy stoso­

wać wg ZN-7IjMPL-12-491 Okucia metalowe . Oczka do 

plandek Zakładów Wyroqów Galanteryjnyc h im. M. For­

nalsk iej w Lodzi. 

KONIEC 

INFORt.lIP.CJE DODATKOWE 

" Ins t)lt ucliL opracowu jaca normę 

Okrętowej, Gdańsk, 

Centrum Techniki 

2, Istotne zmiany w stosunku do BN-64(3765 lO, Wiel-

kości dostosol/liano do aktualnie obowięzujęcych norm, 

3, Normy zwięzane 

PN-66jM-80248 Kausze do I in włók i ennych 

PN-80jP-8111', Nici techniczne - nici z przędzy lnianej 

PN-78jP-82490 'TkanLny lniane i mieszankowe brezentowe 

PN-75jP-85013 Wyroby powroźnicze, Sznurki 

kręcone konopne 

sznury 

PN-75jP-85015 WyrobY powroźnicze, Linki 

ne konopne 

li ny kręco-

BN-81j3780-07 Wyposażenie statków ś ródl ę dowych, Sploty 

lin włókienniczy ch 

4, Symbol W9 SWW - 1056-66, 

5, Zgodność z przepisami PRS, Norma jest zgodna 

z przepisami Polskięgo Rejestru S tatków,Uzgodniono dnia 

16 czerwca 1982 r, 

6, Autor prOjektu normy - inż. Anna Górska - Biuro 

Proj ek towo-Konstrukcy jne Stoczn i Us tka. 

Zgłoszono przez Centrum Techniki Okrętowej 
Ustanowiono przez Dyrektora Centrum Techniki Okrętowej dnia 25 czerwca 1982 r. 

jako normo obowiązujaca od dnia '; l stycznia 1983 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 15/1982 poz. 29) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1982. D,.k. Wyd. No,m. W'wo, A,k . wyd. 0,30 NokI. 800 -1- 55 Zomo 1985182 Cena zl 4,00 
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Główne wym iary, wy s zcz ególnienie częśc i materiał 
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Nr części 
N azwa części Mat er ia ł 

na rysunku 

l Tkanina b r ez ent 61020/102 5 80 WO wg PN-78/ P-82490 

2 Lik I in ka kręcona K 2.01-10 Z N-3 wg P N-75/P-85015 
-----

3 Link a linka kręcona K 201 - 10Zn-3 wg PN-75/P-85015 

4 Sznurek s znurek kręcony Kcs 201-3 Z M-3 w g PN-75/ 
P-85013 

5 Kausza k a usza 10 w g PN-66/ M-80248 
. 

6 Wypełniacz pakuły smołowane 

7 Oc z k a do plandek o c zko do plandek 0654-931+2 13_1 1) 

8 Opaska s znurek k ręcony Kcs 201 - 3 Z M _3 w g P N -75/ 
P-85013 
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1) Patrz Postanowi enia przejściowe p, 7, 
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